GRIFFE

EDELSTAHL
316 D 30
SCHRAGE
STUTZE

E380

Hahe 500 mm
E381

Hohe 600 mm
E382

Hahe 800 mm
E383

Hahe 1000 mm
E384

Hohe 1200 mm
E385

Hahe 1400 mm
E386

Hohe 1600 mm
E387

Hoéhe 1800 mm

EDELSTAHL
316 D 30
GERADE
STUTZE

E3020

Hohe 600 mm
E3540

Hohe 600 mm
E3030

Hohe 800 mm
E3550

Héhe 1000 mm
E3100

Hohe 1200 mm
E3560

Hohe 1400 mm
E3570

Hohe 1600 mm
E3580

Hohe 1800 mm

GRIFF FLACH

E410

Hohe 400 mm
E411

Hohe 500 mm
E&al12

Héhe 600 mm
E413

Hohe 800 mm
E&l4

Hohe 1000 mm
E415

Héhe 1200 mm
E416

Hohe 1400 mm
E417

Héhe 1600 mm
E&18

Hohe 1800 mm
E418

Hohe 2000 mm

GRIFF FLACH
ELOXIERTE
ALUMINIUM

E390
Hohe 500 mm
E391
Hihe 600 mm
E392
Hohe 800 mm

GRIFF FLACH
ELOXIERTE
ALUMINIUM

E395
Hohe 500 mm
E396
Hohe 600 mm
E397
Hohe 800 mm



KLASSISCHE HANDGRIFFE TRITTSCHUTZBLECHE

» ! !
E3400
Hiohe 300 mm E502 E503
Hohe 120 mm Hohe 120 mm

G@F @-ﬂ ZIFFERN AUS EDELSTAHL

E3410

Hohe 300 mm

E3420 E351

Héhe 300 mm Hohe 80 mm
FARBEN
FARBEN RAL STRUCTURA Interpon. HOLZIMITAT
RAL 9016 Structura YAZ16F AL 7016 Structura YL316F  RAL 7040 Structura YL340F  RAL 3004 Structura YG304F Golden Oak B2425
RAL 1013 Stuctura YD313F  RAL 8014 Structura YM314F - RAL 7012 Structura Y3128 RAL 6005 Structura YR305F Mussbaum B1523

Unterschiede im Farbdruck sind aufgrund der technischen Einschrankumgen.



UD WERT

W/ (m2K)
4

TYPC

Das Hauptmerkmal der Pro Line-Serie ist die gute Leistung
im Bereich der Warmedammung, die durch die Verwendung
hochwertiger, zertifizierter Rohstoffe sowie durch das
Design des Tirsystems und der fligeliiberdeckten
Aluminiumplatte erzielt wird.

STANDARD TURAUFBAU

b Fliigeliiberdeckt Innen und AuBen

# 3 Glaser fir bessere Warmedammung

P VSG GLAS 3+3mm innen und AuBen

P Aluminium Blatt 2 mm AuBen und 1,5 mm innen
» Dicke der Tir 85mm

» 3 Dichtungsgummis

» 3 Punkte Hackenschlof

» 3 Tirbénder Typ 3D

Masse der Grundausfiihrung 1-Fligel Tar
2300 x 1080 mm HOHE x BREITE

Maximale Grosse 1-Fligel Tir
2500 x 1150 mm HOHE x BREITE

Die innere Seite ist flichenbiindig ohne Nuten und Inox
Applikation nur Glasoffnung ist vorhanden

Aufien Applikationen kinnen optional auch von innen
angewandt werden.




