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CENTRO TECNOLOGICO DE DESENVOLVIMENTO

25 celulas de testes

Centro de Desenvolvimento de Prototipos
Laboratério de Instrumentacéo & Eletronica
Laboratoério de Validacdo SW & Diagnoses
Banca de Fluxos de Cabecotes

Camara Fria: até -25°C

Engenharia de Ruido e Vibracdes (NVH)

Desenvolvimento de Grupos Geradores

EngineLab

Cold Engine Lab
Chamber

Emission,
Development and
Durability

—— .
Parking Lot 2
Transient '
Dyno P Containers
‘ g Durability

Cylinder Head
Flow Test
Bench

Durability

Electronic &
Instrumentation
Lab

Prototype

Vehicle Tooling
Workshop [Warehouse [

Workshop Workshop




VISAO TECNOLOGICA DE COMBUSTAO & COMBUSTIVEIS

Combustivel

Molécula
MJ/kg

Diesel Metano
ClZHZS CH4
45.6 55.5

Hidrogénio

Carbono Neutro
ou Renovaveis

Biogas de RSU

Biodiesel Biogas de Fazenda
e-Combustiveis Biometano
Syngas

Hidrogénio Azul

Zero Carbono

Hidrogénio Verde




BIOGAS — METANO RENOVAVEL
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BIOGAS ——

BIOFERTILIZANTE

Fermentador:
processode ° &
biodigestao

Tratamento
prévio sccscsccP
de residuos

- Purificagdao do Biometano
- Geracao de Biogas sococlP
- Adubo organico liquido

Distribuicao de energia
elétrica para rede
e/ou consumo local

Residuos da
agropecuaria
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g\ Agropecuaria K Descarbonizagao Reducgao do custo “ Energia segura

limpa e sustentavel » e tratamento de residuos de eletricidade e de qualidade
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BIOMETANO VS DIESEL — VEICULO COMERCIAL SEMI-PESADO

Biogas Biometano
Filtragem
55-70y Maskcsli 90-95%
Biogas Cycle |35 | ¢, energy Metano CH4 Metano CH4
"‘\
i { P « Comprimido ou liquefeito
Crop harvesting < . . .
S (e - » Similar ao GNV (ANP regulation)
Human consunption S:::':’w ’ E r————
thermal ener:
ﬁ Biometano Diesel
_’-:_T |_" Emissao de NOx 40-50% menor Baseline
Orglnlc - Natural gas
- . SRR Wl — .
. Emissédo de CO2 NEGATIVA Baseline
Material Particulado Préx. de Zero Baseline
Cons. de Combustivel 5-10% menor Baseline
Custo de Manutencao 1,5x maior Baseline
Custo por km* 10-15% menor Baseline
Ruido 20% menor Baseline
Disponibilidade Comb. Baixa cobertura Larga Cobertura

*Comb + Custo de manutencao por km até 300.000 km para um caminhdo MD/ MH Euro 3 and 5



BIOMETANIZACAO — SEGMENTOS DE ATUACAO

| aticinios

Residuo Sdélido Urbano

Transformacéao Veiculos
100% Biometano

Frigorificos

Sucroalcooleiro
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