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systemy myjgce

PROFESJONALNE MYJNIE DO KOL | PODWOZI




DTW-241 GRATING

Flagowy model myjni do két i podwozi

- Moze by¢ montowany na fundamencie lub uzywany jako urzadzenie przenosne

- Czyszczenie realizowane natryskiem wody o cignieniu od 2 do 4 bar z dysz umieszczonych w podiodze oraz na bokach myjni

- Uruchomienie urzadzenia nastepuje przez najazd na pedat sprzezony z czujnikiem magnetycznym lub przez fotosensor reagujacy na ruch
- Zanieczyszczenia gromadzace sie w zbiorniku usuwane sg automatycznie przy pomocy zgarniacza zgrzebtowego

- Zastosowanie w zakladach zagospodarowania odpadéw, w kopalniach, obiektach przemystowych oraz na budowach

WYMIAR /| DOSTEPNE MODELE DTW-241 GRATING DTW-241 EX1 DTW-241 EX2 DTW-241 LP DTW-241 LPL*
Diugos¢ platformy myjacej [mm] i 2200 2200 2200 4 200 4 200
Szerokosc platformy myjacej [mm] i 2 800 3 800 4 300 2 800 2 800

*Okratowana platforma myjaca DTW-241 LPL GRATING
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Model przeznaczony do mycia két i podwozi o srednim poziomie zabrudzen

- Myjnia wymaga posadowienia, jednak zmniejszony zbiornik pozwala ograniczy¢ roboty przygotowawcze

- Czyszczenie realizowane jest natryskiem wody o ci$nieniu od 2 do 4 bar z dysz umieszczonych w podiodze oraz na bokach myjni
(z mozliwoscig regulacji)

- Mozliwos¢ mycia pojazddw o szerokosci do 2,8 m

- Konstrukcja myjni umozliwia mycie na diugosci 3 m (peten obrét kota)

- Uruchomienie urzadzenia nastepuje przy pomocy fotosensora reagujgcego na ruch zblizajgcego sie pojazdu

- Zanieczyszczenia gromadzace sie w zbiorniku usuwane sa automatycznie przy pomocy zgarniacza zgrzeblowego

- Zastosowanie gtownie w obiektach gospodarki odpadami




DTW-310

Mobilna seria myjni do két i podwozi — najlepsza przy realizacji rob6t budowlanych

- Instalacja wyposazona w rampy najazdowe, dzigki ktorym nie jest wymagane wykonanie posadowienia

- Czyszczenie realizowane natryskiem wody o cinieniu od 2 do 4 bar z dysz umieszczonych w podiodze oraz na bokach myjni w dwoch rzedach
- Uruchomienie urzadzenia nastepuje przez najazd na pedal sprzeZony z czujnikiem magnetycznym

- Wyposazona jest w dwie pompy — giéwna i pomocniczg (przepompowujgca wode z dolnego do gidéwnego zbiornika)

- Zanieczyszczenia gromadzgce si¢ w zbiorniku nalezy ckresowo usuwac manualnie

- Zastosowanie na placach budéw, w kopalniach kruszyw, elektrocieptowniach oraz elektrowniach

WYMIAR / DOSTEPNE MODELE DTW-310 EX1 DTW-310 EX2 DTW-310 DOUBLE
Dtugosc¢ platformy myjgcej [mm] 2200 2200 2200 4 400
Szerokosé platformy myjacej [mm] | 2800 3800 4 300 2 800

*Mozliwosé rozbudowy instalacji o dodatkowy zbiornik na wode o pojemnosci 10 m3 lub 20 m? ze zgarniaczem zgrzeblowym

DTW-2500

Model przeznaczony do pracy w szczegélnie trudnych warunkach

- Bardzo wysoka skutecznos¢ w usuwaniu zabrudzen

- Proces mycia realizowany na odcinku 4,2 m

- Zainstalowane dwie pompy — gtéwna i pomocnicza, ktorych moc dobierana jest do potrzeb klienta

- Czyszczenie realizowane natryskiem wody o cisnieniu do 2 do 4 bar z dysz umieszczonych w podtodze oraz na bokach myjni w dwéch rzedach
- Uruchomienie urzgdzenia nastepuje przez najazd na pedat sprzezony z czujnikiem magnetycznym lub przez fotosensor reagujgcy na ruch

- Zanieczyszczenia gromadzace sig w zbiorniku usuwane sa automatycznie przy pomocy zgarniacza zgrzebtowego

- Zastosowanie w kopalniach, kamieniotomach oraz na terenie duzych obiektow przemystowych
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PARAMETR / MODEL

DTW-241
GRATING

DTW-241
EX2

DTW-241
LP

DTW-241
S

a;m%wﬂdﬂ&m:aa_ 2250x5690 x2550 | 2250 x 6790 x 2550 | 22507290 x 2550 | 4200 x 5690 x 2 550 | 4200 x 5690 x 2 550 | 3 300 x 5 690 x 2 250
ﬁmNmﬂmmomMnmmwwms - 2800 3800 4300 2800 2800 2800
%Mﬁmﬁu_ﬁ%wﬂ:ﬂm_osmzm 9,75 - 15,25 9,75- 1525 9,75 - 15,25 9,75 - 15,25 9,75-15,25 9,75 - 11,75
Waga brutto [kg] 5000 5 500 6000 5000 7 000 3000
Pompa gtéwna [kW] 55-11 5,5- 11 55- 11 55- 11 5,5- 11 55-7,5
Pompa pomocnicza (kW] = = & - b =
Naped zgamiacza [kW] 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75
- wﬁ:m“,_%m_mm% i 10 000 12 000 12 000 10 000 12000 5000

® proces mycia realizowany przez natrysk wody o cisnieniu od 2 do 4 bar e gtéwne zasilanie 400 V, 50 Hz
e wigcznik mechaniczny lub fotosensor @ opcjonalnie wszystkie myjnie mogg by¢ wyposazone w grzatke o mocy 3,5 kW

PARAMETR / MODEL

DTW-310

DTW-310
EX1

DTW-310
EX2

DTW-310
DOUBLE

DTW-2500

a;mw,\mﬁﬂ«m:aa_ 2200x4850x1570 | 2200x5900x 1570 | 2200x6400x 1570 | 4400x3710x 1880 | 4 200 x 6 760 x 2 550
aNm_,w__ww%owmwwms " 2800 3800 4300 2800 2 800
_A,,\\_.\m__.mwﬁ, Mmmxﬁ%wﬂ:mﬁ_oﬁ:m 9,75- 1525 9,75-15.25 9,75 - 15,25 15 19,25
Waga brutto [kg] 3500 3750 4000 6 000 8 000
Pompa gtowna [kW] 55-11 55-11 55-1 2x7,5 55-11
Pompa pomocnicza [kW)] 0,75 0,75 0,75 " 55-1
Naped zgarniacza [kW] r - - - 0,75
Ncaﬂﬂwwwﬁméo 0l 3600 3600 3600 - 12 000

n,

ul. Mragowska 3, 60-161 Pozna
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