reloo"itchen

Prise de mesures : notre guide complet

A destination des bricoleurs dans I'éme comme des artisans que vous pourriez
mandater, voici nos conseils illustrés pour que la prise de cotes, cette étape
essentielle de la rénovation avec Relookitchen, devienne un jeu d'enfant.

1. Les portes et habillages latéraux

* Pour bien mesurer une porte, il faut comprendre que les dimensions ne sont
jamais exactes, c'est d dire qu'un caisson de 60cm soit 600 mm de large aura
une porte de 597mm, pareil pour les hauteurs car sinon les portes et tiroirs se
toucheraient.

* Pour les habillages latéraux (joues de finition appliqués aux cotés des
caissons), la logique est inverse: on dépasse la largeur du caisson de 20mm
pour que la porte puisse se refermer au ras de I'habillage.

lllustration avec un caisson de:
- 1m de haut (1000mm)

- 80cm de large (800mm)

- 37cm de profondeur (370mm)
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2. Sens d'ouverture et emplacements de charniéres

Définir le sens d'ouverture (i.e. si une porte est Droite ou Gauche) est facile, en
ouvrant la porte:
- Sivous voyez la charniére d Gauche c'est une G ;

- Sivous voyez la charniére & Droite c'est une D ;
- Enfin, siles charniéres sont sur la largeur, c'est une porte Relevante

lllustration
/] B\ N

4
Porte D

v

Porte G

* Pour définir I'emplacement des charniéres, il faut mesurer:
- A, soit la distance de I'axe de la charniére & I'extrémité de la porte (le plus

souvent 22.5mm)
- D, soit le diamétre du trou de charniére (le plus souvent 35mm)

- la hauteur de chaque trou de charniére (H1, H2, H3,..) en partant & chaque
fois du haut de la porte jusqu’au milieu de la charniére

lllustration
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3. Les fileurs d'angle

Eléments de finition essentiels qui se trouvent entre deux faces de la cuisine et
forment un angle, les fileurs d'angle méritent une attention particuliére:

* lls sont composés de deux fileurs distincts
* Ily en atoujours un des deux qui « passe derriére » ['autre

o Lalargeur de celui-ci se mesure en prenant la largeur de la face visible
et eny ajoutant I'épaisseur de la fagade (presque toujours 18mm)

lllustration de fileurs d'angle 10cm x 10cm:
- Fileur A devant (largeur = face visible = 100mm)
- Fileur B qui « passe derriére » (largeur = face visible + 18mm = 118mm)
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