SICHERHEITSDATENBLATT

gemaB der Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission in der glltigen
Fassung

Testtinte lila

Fischer Test Tinten

Erstellungsdatum 03.02.2020
Uberarbeitet am 08.02.2023 Nummer der Fassung 2.0
ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator Test ink red

Stoff / Gemisch Gemisch

1.2, Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Bestimmte Verwendung der Mischung
Testtinte
Nicht empfohlene Verwendung der Mischung
Das Produkt darf nicht in anderer Weise, als im Absatz 1 aufgefiihrt, verwendet werden.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Lieferant
Name oder Handelsname Fischer Test Tinten
Adresse RheinstraBe 25 A, 76479 Steinmauern
Deutschland
Telefon +(49) 7222 - 901844
E-mail office@fischertesttinten.de
Web-Adresse www.fischertesttinten.de
E-Mail-Adresse einer sachkundigen Person, die fiir das Sicherheitsdatenblatt zustdndig ist
Name Fischer Test Tinten
E-mail office@fischertesttinten.de

1.4. Notrufnummer

Vergiftungs-Informations-Zentrale, Mathildenstr. 1, 79106 Freiburg, Notfalltelefon +49 761 19 240.
Giftinformationszentrum Erfurt, Nordhauser StraBe 74, 99089 Erfurt, Deutschland, Tel.: +49 361 730 730.
Giftinformationszentrum-Nord, Tel.: +49 551 19 240.

Giftinformationszentrum der Lander Rheinland-Pfalz und Hessen, LangenbeckstraBe 1, Gebaude 601, 55131 Mainz,
Tel.: +49 613 119 240.

Giftinformationszentrum Berlin, Charité-Universitatsmedizin, Campus Benjamin Franklin, Hindenburgdamm 30,
12203 Berlin, Telefon: +49 30 19240.

Giftinformationszentrum, Giftzentrale Bonn, Tel.: +49 228 19 240.

Giftinformationszentrum Minchen, Ismaninger Str. 22, 81675 Minchen, Tel.: +49 89 19 240.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung des Gemischs gemaB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Gemisch ist als gefdhrlich eingestuft.

Acute Tox. 4, H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319

Der volle Text aller Einstufungen und H-Satze ist in Kapitel 16 enthalten.

Die wichtigsten schadlichen Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken. Kann die Organe schadigen bei Idngerer oder wiederholter Exposition.
Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Gefahrenpiktogramm

Signalwort
Achtung
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Gefahrliche Stoffe
2,2'-Oxydiethanol
Gefahrenhinweise

H302
H315

H319

Sicherheitshinweise
P280

P301+P312
P302+P352
P305+P351+P338

P337+P313
P501

Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht Hautreizungen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
Inhalt/Behalter gemaB nationalen Vorschriften zufuhren.

2.3. Sonstige Gefahren
Das Gemisch darf gemaB den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine
Wirkung storen. Das Gemisch enthadlt keine Stoffe, die nicht die Kriterien fir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) des Europaischen Parlaments in der glltigen Fassung erfillen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische

Mischung enthalt folgende Gefahrenstoffe und Stoffe mit festgelegter zuldassiger Hochstkonzentration in
der Arbeitsluft

etz Einstufung gemaB Verordnung
Identifikationsnummern Stoffbezeichnung Ge\c/)v;rr]]ttspr (EG) Nr. 1272/2008 Anm.
Index: 603-140-00-6 2,2'-Oxydiethanol <100 Acute Tox. 4, H302 1
CAS: 111-46-6
EG: 203-872-2
Registrierungsnummer:
01-2119457857-21
Index: 603-053-00-3 2-Methyl-2,4-pentandiol <100 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 107-41-5 Eye Irrit. 2, H319
EG: 203-489-0
Registrierungsnummer:
01-2119539582-35

Anmerkungen
1 Substanz, fur die Expositionsgrenzwerte festgelegt sind.

Der volle Text aller Einstufungen und H-Satze ist in Kapitel 16 enthalten.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
Achten Sie auf die eigene Sicherheit. Wenn gesundheitliche Probleme auftreten oder im Zweifelsfall, informieren Sie
den Arzt und geben Sie ihm Informationen aus diesem Sicherheitsdatenblatt. Platzieren Sie bei Bewusstlosigkeit den
Betroffenen in eine stabilisierte Seitenlage mit leicht geneigtem Kopf und achten Sie auf eine Durchgangigkeit der
Atemwege, rufen Sie keineswegs ein Erbrechen hervor. Wenn der Betroffene selbst erbricht, achten Sie auf ein
Verschlucken des Erbrochenen. Fiihren Sie bei lebensgefahrlichen Zustédnden zuerst einen Wiederbelebungsversuch
des Betroffenen durch und sichern Sie arztliche Hilfe ab. Bei Atemstillstand - sofort eine kiinstliche Beatmung
einleiten. Bei Herzstillstand - sofort indirekte Herzmassage durchfihren.
Bei Einatmen
Verunfallten an die frische Luft bringen. Sichern Sie den Betroffenen gegen Unterklhlung. Sichern Sie eine arztliche
Behandlung ab, wenn eine Reizung, Atemnot oder andere Symptome andauern.
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Bei Beriihrung mit der Haut

Verschmutzte Kleidung ablegen. Den Betroffenen mit viel lauwarmem Wasser waschen. Falls es keine Verletzung der
Haut gibt, ist es ratsam Seife, Seifenlésung oder Shampoo zu verwenden. Fir arztliche Behandlung sorgen, wenn die
Hautreizung andauert.

Beim Kontakt mit den Augen

Spillen Sie sofort die Augen mit einem Strahl flieBenden Wassers, 6ffnen Sie die Augenlider (wenn nétig auch mit

Gewalt); wenn der Betroffene Kontaktlinsen hat, entfernen Sie sie unverziglich. Spilen Sie mindestens 10 Minuten.
Bei andauernder Reizung medizinischen Dienst/Arzt konsultieren!

Beim Verschlucken
KEIN ERBRECHEN HERBEIFUHREN! Mund mit Wasser ausspiilen. Sofort medizinischen Dienst/Arzt aufsuchen. Dem
Arzt Sicherheitsdatenblatt oder Etikett vorzeigen.
4.2, Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Bei Einatmen
Nicht erwartet. Eine bermaBige Aussetzung mit Aerosolen und Dampfen kann Reizung der Atemwege verursachen.
Benommenheit, Schwindel, Kopfschmerzen, Ubelkeit.
Bei Beriihrung mit der Haut
Verursacht Hautreizungen. Reizung, Kribbeln, Rétung.
Beim Kontakt mit den Augen
Verursacht schwere Augenreizung. Reizung, Tranenfluss, Schmerzen.
Beim Verschlucken
Kann Bauchschmerzen verursachen.
Kann Ubelkeit / Erbrechen und Durchfall verursachen.
Reizt Verdauungsorgane (Darmbereich).
Bei Verschlucken gesundheitsschédlich.
4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: MaB3nahmen zur Brandbekdampfung
5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Alkoholbestandiger Schaum, Kohlendioxid, Pulver, Wasserspriihstrahl, Wassernebel. L&schmittel hinsichtlich der
Umsténde und anderen Faktoren auswahlen.
Ungeeignete Loschmittel
Wasser - voller Strahl.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei einem Brand kann es zur Entstehung von Kohlenoxid und Kohlendioxid und weiteren giftigen Gasen kommen. Das

Einatmen von gefahrlichen zersetzenden (pyrolisierenden) Produkten kann eine ernsthafte Gesundheitsschadigung
verursachen.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Die beim Erhitzen oder im Brandfall entstehenden Gase oder Rauch nicht einatmen. Dampfe sind schwerer als Luft
und verbreiten sich am Boden. Mit Luft kdnnen sie ein explosionsfahiges Gemisch bilden.
Schutzkleidung flir die Feuerwehr (DIN EN 469:2005+A1:2006+AC:2006); Feuerwehrhelme fur die
Brandbek@mpfung (DIN EN  443:2008); Schuhe flr die Feuerwehr  (DIN EN 15090:2012);
Feuerwehrschutzhandschuhe (DIN EN 659:2003+A1:2008); Atemschutzgerdte (DIN EN 137:2006).

ABSCHNITT 6: MaBBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren
Verwenden Sie personliche Arbeitsschutzmittel. Befolgen Sie die in den Abschnitten 7 und 8 enthaltenen
Anweisungen. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den Augen. Entsprechende Liftung sichern. Im Falle
eines personlichen Risikos oder bei nicht ausreichender Ausbildung werden keine MaBnahmen getroffen.
Ungeschiitzten Personen Zugang verweigern. Evakuieren der Gefahrenzone. Dampfe/Aerosol nicht einatmen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Verhindern Sie eine Kontamination des Bodens und eine Freisetzung in Oberflachengewasser und Grundwasser. Wenn
eine bedeutende Verschmutzung auftritt, die entsprechenden Amter und Abwasserreinigungsanlagen kontaktieren.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Decken Sie ein ausgelaufenes Produkt mit einem geeigneten (nicht brennbaren) Absorptionsmaterial (Sand,
Kieselgur, Erde und andere geeignete absorbierende Materialien) ab, sammeln Sie es in einem gut verschlossenen
Behalter, und entsorgen Sie es nach Abschnitt 13. Bei einer Leckage von groBen Mengen des Produkts die Feuerwehr
und weitere kompetente Organe informieren. Nach dem Entfernen des Produkts kontaminierte Flache mit viel Wasser
abwaschen. Verwenden Sie keine Lésungsmittel.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 7., 8. und 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Verhindern Sie die Bildung von Gasen und Dampfen in Konzentrationen, welche die die Arbeitsplatzgrenzwerte fir
Gefahrstoffe Ubersteigen. Ensure adequate ventilation. Vermeiden Sie einen Kontakt mit der Haut und den Augen.
Nach Gebrauch Hdnde und betroffene Korperteile grindlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder
rauchen. Benutzen Sie persodnliche Arbeitsschutzmittel gemaB Abschnitt 8. Verunreinigte Kleidungsstlicke entfernen

und vor erneuter Verwendung waschen. Achten Sie auf die gliltigen Rechtsvorschriften Gber die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz.

MaBnahmen zum Schutz der Umwelt: Nicht in die Kanalisation, Oberflachenwasser und den Boden schitten.
Umgehend nach der Verwendung die Verpackung fest verschlieBen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Nur in dicht geschlossenen Verpackungen an kiihlen, trockenen und gut bellftbaren, dazu bestimmten Stellen lagern.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Verpackungsmaterialien: Im Originalbehalter lagern.
Lagertemperatur +15 - 25 °C
Spezifische Anforderungen oder Regeln in Bezug auf den Stoff/das Gemisch

Offene Behalter nach der Verwendung gut verschlieBen und aufrecht stellen, um AusflieBen zu verhindern. Nicht in
unbeschrifteten Behaltern aufbewahren.
7.3. Spezifische Endanwendungen

unerwahnt

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persoénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter

Das Gemisch enthalt Stoffe, fiir die Expositionsgrenzwerte fir die Arbeitsumgebung festgelegt sind.

Deutschland TRGS 900
Stoffbezeichnung (Komponent) Typ Wert Notiz
8h 44 mg/m3
8h 10 ppm
2,2'-Oxydiethanol (CAS: 111-46-6) : Summe aus Dampf und
Kurzzeitwertk Aerosolen.
. 176 mg/m?3
onzentration
Kurzzeitwertk 40 pom
onzentration PP
DNEL
2,2'-Oxydiethanol
Arbeiter / Weg der .
Verbraucher Exposition Wert Wirkung Wertfestsetzung Quelle
Arbeiter Inhalation 44 mg/m3 | Chronische systemische ECHA REACH
Wirkungen
Arbeiter Inhalation 60 mg/m3 | Chronische lokale Wirkungen ECHA REACH
Arbeiter Dermal 43 mg/kg [ Chronische systemische ECHA REACH
KG/Tag Wirkungen
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2,2'-Oxydiethanol
C(rat:g:'getrc{']er \g(epgo(sji(:i:)n Wert Wirkung Wertfestsetzung Quelle
Verbraucher Inhalation 12 mg/m3 [ Chronische systemische ECHA REACH
Wirkungen
Verbraucher Inhalation 12 mg/m3 [ Chronische lokale Wirkungen ECHA REACH
Verbraucher Dermal 21 mg/kg [Chronische systemische ECHA REACH
KG/Tag Wirkungen
2-Methyl-2,4-pentandiol
C(reeg:*geurc/her &epgo(sji(teizn Wert Wirkung Wertfestsetzung Quelle
Arbeiter Inhalation 44,43 Chronische systemische ECHA REACH
mg/ms3 Wirkungen
Arbeiter Inhalation 49 mg/m3 | Chronische lokale Wirkungen ECHA REACH
Arbeiter Inhalation 98 mg/m3 | Akute lokalen Wirkungen ECHA REACH
Arbeiter Dermal 63 mg/kg | Chronische systemische ECHA REACH
KG/Tag Wirkungen
Verbraucher Inhalation 7,83 Chronische systemische ECHA REACH
mg/m3 Wirkungen
Verbraucher Inhalation 25 mg/m3 | Chronische lokale Wirkungen ECHA REACH
Verbraucher Inhalation 49 mg/m3 | Akute lokalen Wirkungen ECHA REACH
Verbraucher Dermal 22,5 mg/kg| Chronische systemische ECHA REACH
KG/Tag Wirkungen
Verbraucher Oral 2,25 mg/kg | Chronische systemische ECHA REACH
KG/Tag Wirkungen
PNEC
2-Methyl-2,4-pentandiol
Weg der Exposition Wert Wertfestsetzung Quelle
SiBwasser Umgebung 0,429 mg/I ECHA REACH
Wasser (zeitweilig 4,29 mg/I ECHA REACH
AusreiBen)
Meerwasser 0,043 mg/I ECHA REACH
Mikroorganismen in 20 mg/I ECHA REACH
Klaranlage
SuBwassersedimenten 1,59 mg/kg ECHA REACH
Trockenmasse
Sediment
Meer Sedimenten 0,159 mg/kg ECHA REACH
Trockenmasse
Sediment
Boden (Landwirtschaftliche)| 0,066 mg/kg ECHA REACH
Trockener Boden
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8.2.

Andere Grenzwertangaben

DIN EN 482 Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die Leistungsféhigkeit von Verfahren zur
Messung chemischer Arbeitsstoffe; Deutsche Fassung EN 482:2012+A1:2015. DIN EN 689:2016 Exposition am
Arbeitsplatz - Messung der Exposition durch Einatmung chemischer Arbeitsstoffe - Strategie zur Uberpriifung der
Einhaltung von Arbeitsplatzgrenzwerten.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Beachten Sie die Ublichen MaBnahmen zum
Gesundheitsschutz und insbesondere auf eine gute Bellftung. Dies lasst nur durch eine 6rtliche Absaugung oder eine
wirksame Komplettlliftung erreichen. Bei der Arbeit nicht essen, trinken und rauchen. Nach der Arbeit und vor Pausen
zum Essen und zur Erholung griindlich die Hdnde mit Wasser und Seife waschen.

Augen- / Gesichtsschutz

Schutzbrille mit Seitenschutz. DIN EN 166 - personlicher Augenschutz.

Hautschutz

Schutz der Hand: Schutzhandschuhe, widerstandsféahig gegenliiber dem Produkt. DIN EN ISO 374-1. Beachten Sie die
Empfehlungen des konkreten Herstellers der Handschuhe bei der Auswahl in Bezug auf die Dicke, das Material und
die Durchldssigkeit. Beachten Sie andere Empfehlungen des Herstellers. Bei Schaden oder Abnutzungserscheinungen
mussen die Handschuhe umgehend ersetzt werden. Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom
Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

Geeignete Materialien: Nitril (Starke 0,4 mm; Durchbruchzeit > 480 min; Permeationsgrad: 6).

Korperschutz: Schutzkleidung (DIN EN ISO 13688:2013-12) und Sicherheitsschuhe (DIN EN ISO 20345:2012-04).
Bei hohem Risiko der Exposition durch die Haut, werden chemikalienbestandige Schirzen (EN ISO 6530:2005)
und/oder undurchdringliche chemische Anziige und Stiefel (EN ISO 20345:2012) erforderlich sein.

Atemschutz

Falls die Liftung ungenlgend ist, Atemschutzgerdt tragen. Geeignete Atemschutzmaske (EN 136) mit Filter A2-P2
(EN 14387) tragen.

Thermische Gefahren

Nicht aufgefuhrt.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Beachten Sie die gewodhnlichen UmweltschutzmaBnahmen, siehe Punkt 6.2. An Stellen mit einer hdheren

Konzentration flr gute Liftung und lokale Absaugung sorgen. Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln
fernhalten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand flissig
Farbe rot
Geruch charakteristisch
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt die Angabe ist nicht verfligbar
Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich die Angabe ist nicht verfligbar
Entziindbarkeit die Angabe ist nicht verfligbar
Untere und obere Explosionsgrenze die Angabe ist nicht verfligbar
Flammpunkt die Angabe ist nicht verfligbar
Zindtemperatur die Angabe ist nicht verfligbar
Zersetzungstemperatur die Angabe ist nicht verfligbar
pH-Wert die Angabe ist nicht verfligbar
Kinematische Viskositéat die Angabe ist nicht verfligbar
Wasserloslichkeit 16slich
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log-Wert) die Angabe ist nicht verfligbar
Dampfdruck die Angabe ist nicht verfiigbar
Dichte und/oder relative Dichte die Angabe ist nicht verfligbar
Relative Dampfdichte die Angabe ist nicht verfligbar
Partikeleigenschaften die Angabe ist nicht verfiigbar

9.2. Sonstige Angaben
Lésungsmittelgehalt: 100 %
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ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Bei normaler Verwendungsweise kommt es nicht zu einer gefdhrlichen Reaktion mit weiteren Stoffen.
Dampfe kénnen mit Luft explosive Gemische bilden.

10.2. Chemische Stabilitat
Bei normalen Bedingungen ist das Produkt stabil.
10.3. Madoglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Reagiert mit starken Oxidantien.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Unter normaler Verwendung ist das Produkt stabil, Zersetzung passiert nicht.
Vor Feuchtigkeit und Wasser schiitzen - an einem trockenen Ort lagern.
10.5. Unvertrdgliche Materialien
Starke Oxidationsmittel.
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Entstehen bei normaler Anwendungsweise nicht. Bei hohen Temperaturen und bei einem Brand entstehen gefahrliche
Produkte, wie zum Beispiel Kohlenoxid und Kohlendioxid.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Einatmen von Losemitteldampfen Gber Werte, welche die Expositionsgrenzwerte fiir die Arbeitsumgebung
Uberschreiten, kann eine akute Inhalationsvergiftung zur Folge haben, und zwar in Abhangigkeit von der Hohe der
Konzentration und der Expositionszeit. Fir das Gemisch stehen keine toxikologischen Angaben zur Verfliigung.
Akute Toxizitadt
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
2,2'-Oxydiethanol

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht
Dermal LDso 11890 mg/kg Kaninchen

Oral LDLo 1000 mg/kg Mensch
2-Methyl-2,4-pentandiol

Weg der Exposition Parameter Wert Expositionszeit | Art Geschlecht
Oral LDso 3700 mg/kg Ratte

Dermal LDso 7900 mg/kg Kaninchen

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschddigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien flir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Keimzell-Mutagenitat

Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Karzinogenitat

Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Reproduktionstoxizitat

Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfulit.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

Kann die Organe schadigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

Aspirationsgefahr

Auf der Grundlage verfligbarer Angaben sind die Kriterien fiir eine Klassifizierung nicht erfillt.
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11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren

Das Gemisch darf gemaB den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine
Wirkung stoéren.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
Akute Toxizitat

Eindringen in Grundwasser, Gewasser und Kanalisation verhindern.

Zubereitung ist nicht als umweltgefahrlich eingestuft.

Wassergefahrdungsklasse (WGK): 1 (eigene Einstufung); schwach wassergefdahrdend.
2,2'-Oxydiethanol

Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
LCso 75200 mg/I 96 Stunden Fische (Pimephales
promelas)
ECso >10000 mg/I 48 Stunden Daphnia (Daphnia
magna)
ECso >10000 mg/kg 24 Stunden Wirbellosen Wassertieren
2-Methyl-2,4-pentandiol
Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt
LCso 8690 mg/| 96 Stunden Fische
ECso 429 mg/I 72 Stunden Algen (Selenastrum
capricornutum)
ECso 5410 mg/I 48 Stunden Daphnia (Daphnia
magna)

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Biologische Abbaubarkeit
2,2'-Oxydiethanol

Parameter Wert Expositionszeit Umwelt Ergebnis
91,8 % 28 Tage

2-Methyl-2,4-pentandiol

Parameter Wert Expositionszeit Umwelt Ergebnis
70 % 10 Tage
81 % 28 Tage

unerwahnt

12.3. Bioakkumulationspotenzial
2,2'-Oxydiethanol

Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt 'I['Scr;'iperatur
Log Kow -1,98 25°C

BCF 100

2-Methyl-2,4-pentandiol

Parameter Wert Expositionszeit Art Umwelt 'I["?(rﬁperatur
Log Kow <-0,14

Nicht aufgefuhrt.
12.4. Mobilitat im Boden
Nicht aufgefihrt.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
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Das Produkt enthalt keine Stoffe, welche die Kriterien flir PBT oder vPvB gemaB Anhang XIII der Verordnung (EG) Nr.
1907/2006 (REACH) des Europdischen Parlaments in der gliltigen Fassung erfillen.

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften
Das Gemisch darf gemaB den in der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder in der Verordnung
(EU) 2018/605 der Kommission festgelegten Kriterien keine Stoffe enthalten, deren Eigenschaften die endokrine
Wirkung stéren.

12.7. Andere schadliche Wirkungen
Nicht aufgefuhrt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Gefahr der Kontaminierung der Umwelt, gehen Sie nach dem Abfallgesetz sowie nach den Durchfiihrungsvorschriften
Uber die Abfallentsorgung vor. Gehen Sie nach den geltenden Vorschriften zur Abfallentsorgung vor. Legen Sie ein
nicht verwendetes Produkt und eine verschmutzte Verpackung in fir die Abfallsammlung gekennzeichnet Behalter ab
und Ubergeben Sie sie zur Entsorgung einer zur Abfallentsorgung berechtigten Person (spezialisierten Firma), die
eine Berechtigung zu diesen Tatigkeiten hat.

Ein nicht verwendetes Produkt nicht in die Kanalisation gieBen. Darf nicht gemeinsam mit Kommunalabfallen entsorgt
werden. Leere Verpackungen kénnen energetisch in einer Abfallverbrennungsanlage genutzt werden oder auf einer
Deponie der entsprechenden Eingliederung gelagert werden. Vollstdndig gereinigte Verpackungen k&énnen zur
Wiederverwertung Uibergeben werden.

Abfallvorschriften

Gesetz Uber das Inverkehrbringen, die Ricknahme und die hochwertige Verwertung von Verpackungen
(Verpackungsgesetz - VerpackG) vom 09. Juni 2021, gultig ab 1. Januar 2022.

Verordnung Uber das Europdische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-Verordnung - AVV). Gefahrlicher Abfall nach
Abfallverzeichniss-Verordnung.

Entscheidung 2000/532/EG (iber die Bereitstellung einer Abfallliste mit spateren Anderungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
unterliegt nicht den Transportvorschriften
14.2. OrdnungsgemaBe UN-Versandbezeichnung
nicht relevant
14.3. Transportgefahrenklassen
nicht relevant
14.4. Verpackungsgruppe
nicht relevant
14.5. Umweltgefahren
nicht relevant
14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender
Hinweis in den Abschnitten 4 bis 8.
14.7. Massengutbeforderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten
nicht relevant
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch
Praventionsgesetz.
Verordnung Uber Anlagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen (AwSV) vom 18. April 2017.
Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend (Jugendarbeitsschutzgesetz — JArbSchG).
Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV).
Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft. Gesetz zum Schutz vor gefdhrlichen Stoffen (Chemikaliengesetz -
ChemG).
Verordnung zum Schutz des Klimas vor Veranderungen durch den Eintrag bestimmter fluorierter Treibhausgase
(Chemikalien-Klimaschutzverordnung - ChemKlimaschutzV).
Gesetz Uber die Durchfiihrung von MaBnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Beschaftigten bei der Arbeit.
TRGS 900.
Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 vom 18. Dezember 2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer
Europdischen Chemikalienagentur, zur Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung
(EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des
Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission in der glltigen
Fassung.
Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der giiltigen Fassung.
Nationale Vorschriften (Deutschland)
WGK Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Standardsiatze iiber die Gefdhrlichkeit

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Die Liste der im Sicherheitsdatenblatt benutzten Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P312 BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P302+P352 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt/Behalter gemaB nationalen Vorschriften zufuhren.

Weitere wichtige Angaben hinsichtlich der Sicherheit und Gesundheit der Menschen

Das Produkt darf nicht - ohne besondere Genehmigung des Herstellers / Importeurs - zu einem anderen als im
Abschnitt 1 angegebenen Zweck verwendet werden. Der Anwender ist flr die Einhaltung aller zusammenhangender
Vorschriften zum Gesundheitsschutz verantwortlich.

Legende fiir im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkiirzungen und Akronyme

ADR Europaisches Abkommen lber den internationalen Strassentransport der
gefahrlichen Giite

AGW Arbeitsplatzgrenzwerte

BCF Biokonzentrationsfaktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und
Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP-Verordnung)

ECso Die effektive Konzentration eines Stoffs, die 50% der maximal moglichen Reaktion
bewirkt

EG Identifikationskod fir jeden Stoff in dem EINECS angegeben

EINECS Européisches Verzeichnis der auf dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe

EmS Notfallplan
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EU Europaische Union

EuPCS Européisches Produktkategorisierungssystem

IATA Internationale Assoziation der Flugtransporter

IBC Internationale Vorschrift fiir den Bau und die Ausriistung von Schiffen zur Transport
gefahrlicher Chemikalien

ICAO International Civil Aviation Organization

IMDG Internationale Beforderung gefahrlicher Gliter mit Seeschiffen

IMO Internationale Seeschifffahrts-Organisation

INCI Internationale Nomenklatur fir kosmetische Inhaltsstoffe

ISO Internationale Organisation fiir Normung

IUPAC Internationale Union fiir reine und angewandte Chemie

LCso Todliche Konzentration eines chemischen Stoffs, die 50% einer Stichprobe totet

LDso Todliche Konzentration eines Stoffes, die den Tod von 50% der Bevolkerung

log Kow Oktanol-Wasser Verteilungskoeffizient

MAK Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

OEL Zulassige Expositionslimits am Arbeitsplatz

PBT Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

ppm Teile pro Million

REACH Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer Stoffe

RID Ubereinkommen (ber den Eisenbahntransport geféhrlicher Giter

UN Vierstellige Zahl als Nummer zur Kennzeichnung von Stoffen oder Gegenstanden
gemaB UN-Modellvorschriften

uvCcB Stoffe mit unbekannter oder variabler Zusammensetzung, komplexe
Reaktionsprodukte und biologische Materialien

VOC Flichtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Acute Tox. Akute Toxizitat

Eye Irrit. Augenreizung

Skin Irrit. Reizwirkung auf die Haut

STOT RE Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Instruktionen fiir die Schulung

Die Mitarbeiter mit der empfohlenen Art und Weise der Verwendung, der obligatorischen Sicherheitsausriistung, der
Ersten Hilfe und erlaubten Handhabungen des Produkts bekannt machen.

Empfohlene Einschrankungen der Anwendung
unerwahnt
Informationen liber die Quellen der beim Erstellen des Sicherheitsdatenblatts verwendeten Angaben

Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) in der glltigen Fassung.
Verordnung des Europdischen Parlaments und des Rates (EG) Nr. 1272/2008 in der giiltigen Fassung.

Daten vom Hersteller des Stoffes / des Gemisches, wenn vorhanden - Informationen aus der
Registrierungsdokumentation.

QUELLE: Test ink red, Fischer Test Tinten, 03.02.2020, version 1 (DE).
Vorgenommene Anderungen (welche Informationen hinzugefiigt, weggelassen oder gesindert wurden)

Gegeniber Version 1 wurde ein Kapitel hinzugefiigt:
12.6 Endokrinschadliche Eigenschaften

Sonstige Angaben
Einstufungsverfahren - Berechnungsmethode.

Erkldarung
Das Sicherheitsdatenblatt beinhaltet Angaben fiir die Absicherung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes
sowie des Umweltschutzes. Die aufgefiihrten Angaben entsprechen dem gegenwartigen Stand der Kenntnisse und
Erfahrungen und sind in Ubereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften. Sie kénnen nicht als Garantie der
Eignung und der Anwendbarkeit des Produkts fiir eine konkrete Anwendung angesehen werden.
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