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Descripcion General:

El 208 de E-Z Weld es un cemento solvente multiusos de cuerpo medio
especialmente formulado para tener propiedades de fraguado rapido. Estd
formulado para unir tuberias y conexiones de PVC/uPVC y CPVC.
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consistencia en los mas altos estandares de calidad. Registros de cada lote e ——
son mantenidos. Todos los ingredientes son adquiridos de proveedores
aprobados.

Propiedades Fisicas:
Color: Ambar
Cuerpo: Cuerpo medio

Set: Rdpido
Gravedad Especifica: 0.979 Disponilidad:
Vida de almacen: 3 afios (Lata sellada).
ggﬁlsdggll\//lgi?n,?: Zisé‘ésvoéff glcc/fcsn:glﬁ’:g;j)mm: 510 g/l 20z EZ£20806 812574012354
1/4pt EZ20801 892996002324
1/2pt EZ20802 892996002331
Pt EZ20803 892996002348
Qt EZ20804 892996002348
Gal EZ20805 812574012354

2 oz., Yapt., Y2 pt., Pt. y los 1/4 de Gal pueden ser fabricados con un aplicador en la
tapa. La presentacion de galdn solamente es fabricada con una tapa regular.
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2 4 8 16 32 128

Onzas de fluido

Litros 0.06 0.12 0.24 0.47 0.95 3.78
Unidades por caja 48 24 24 12 12 6
Peso por caja (Lb) 10 9.5 16 15.5 28 54
Peso por caja (Kg) 4.55 4.32 7.27 7.05 12.73 24.55

Pies cubicos por caja 0.328 0.260 0.420 0.404 0.762 1.221
Peso por caja (Kg) 0.009 0.007 0.012 0.01 0.022 0.035
Pies cubicos por caja 100 145 90 88 56 27

Precauciones de seguridad:

Asegure una adecuada ventilacidn para evitar la acumulacién de vapores
que puede potencialmente causar combustiones subitas. El vapor
acumulado también puede causar mareos, dolores de cabeza o
lagrimacién en los ojos. Si alguno de estos sintomas son percibidos, use
proteccion respiratoria (NOISH/MSHA TC-23C o equivalente) o abandone el
area y dirigase a una zona con aire fresco. Evite el contacto con los ojos,
piel y vestimenta a través del uso de lentes y guantes de seguridad.
Profesionales deben consultar los estdndares ASTM F402-18 Standard
Practices for Safe Handling of Solvent Cements, Primers and Cleaners Used
for Joining Thermoplastic Pipes and Fittings. También se recomiendan que
los profesionales lean la Hoja de Seguridad del Producto.

Envio / Transporte:

Todo material empacado en envases menores a un litro, estan exentos
bajo las normas “Limited Quantity Rules” por DOT. Estos empaques
pueden ser enviados con la descripcién ORM-D Consumer Commodity.
Paquetes enviados bajo esta descripcién no estan sujetos a requirimientos
de papeles de envio para materiales inflamables.

Para envases de litro y cantidades mds grandes (galones y otros tamafios
especificados en la tabla superior).

Nombre apropiado de envio: Adhesivo
Clasificacion de flamabilidad: 3
Ndmero de UN: UN 1133

Inhalacion: Si se dificulta la respiracion dirijase a un sitio con aire fresco. Si Grupo de empaque: PG I

los problemas respiratorios persisten, busque asistencia médica inmediata.

Ojos: Enjuage los ojos con abundante agua por 15 minutos. Busque
asistencia médica inmediatamente.

Ingesta: Si es ingerido, tome 10 2 vasos de agua imediatamente, llame a
un doctor, hospital o centro de toxicologia. NO INDUZCA EL VOMITO.
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