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Einleitung

Die interaktiven Anwendungen www.sonnendach.ch und www.sonnenfassade.ch informieren Uber die
Eignung von Hausdachern und Hausfassaden fir die Solarenergienutzung. Auf einfache Weise wird
vermittelt, wieviel Solarstrom oder Solarwarme das Dach oder die Fassade produzieren konnen.

Fir die Gemeinden berechnet das Bundesamt fiir Energie BFE auf der Grundlage der Solarpotenziale
der einzelnen Hausdacher und Hausfassaden, wie gross die Potenziale fir Solarstrom und Solar-
warme fir das gesamte Gemeindegebiet sind.

Solarpotenziale der Gemeinde Wallbach (BFS-Nr.4261)

Nur Solarstrom

Alle geeigneten Dacher respektive Dacher
und Fassaden der Gemeinde werden fir die
Produktion von Solarstrom mit Photovoltaik-
modulen bedeckt. In der Schweiz produzie-
ren effiziente Photovoltaik-Anlagen jahrlich
etwa 185 kWh/m?. Der typische Verbrauch
eines Vier-Personen-Haushalts betragt etwa
4'500 kWh pro Jahr.

Kombination Solarwdarme und
Solarstrom

Bei jedem Haus in der Gemeinde wird die
beste Dachflache ausschliesslich mit Son-
nenkollektoren bedeckt, die Warme fiir
Warmwasser und Raumheizung erzeugen.
Fir die Abschatzung des Warmeertrags
wird eine Kollektorflache verwendet, die un-
ter Umstanden kleiner als die verfligbare
Dachflache ist. Das ist n6tig, um die Anlage
im Verhaltnis zum Heizwarme- und Warm-
wasserbedarf des Gebaudes optimal zu di-
mensionieren und keine Uberschusswérme
zu erzeugen. Die Solarwarmeanlagen de-
cken dann jeweils mindestens 30 % des
jahrlichen Heizungs- und Warmwasserbe-
darfs. Erganzend zum «Potenzial Solar-
warme» werden alle restlichen und geeigne-
ten Dachflachen respektive Dachflachen
und Fassadenflachen fur Solarstrom ge-
nutzt.

Nur Dacher

Potenzial Solarstrom:
16.06 GWh pro Jahr

Potenzial Solarwadrme (Heizwarme und
Warmwasser):

4.62 GWh pro Jahr

Potenzial Solarstrom zusatzlich zur So-
larwarme:

10.9 GWh pro Jahr

Dacher + Fassaden

i

Potenzial Solarstrom:
20.3 GWh pro Jahr

Potenzial Solarwarme:

4.62 GWh pro Jahr

Potenzial Solarstrom zusatzlich:
15.14 GWh pro Jahr
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Machen Sie sich ein Bild der Situation in lhrer Gemeinden

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, welche Dacher in hrer Gemeinde am besten fur die Nutzung
von Sonnenenergie geeignet sind:

https://www.uvek-
gis.admin.ch/BFE/sonnendach/gmd.ht

L. e

Hinweise zur Berechnung

In die Berechnung der Solarpotenziale einer Gemeinde werden die Daten samtlicher einzelnen Dach-
flachen und Fassadenflachen Uiber das gesamte Gemeindegebiet einbezogen. Dabei werden folgende
Einschrankungen gemacht:

Dacher: Fassaden:

e Dachflachen < 10 m2 werden nicht bertick- e Teilfassadenflachen < 20 m2 werden nicht
sichtigt. berlcksichtigt.

e Teildachflachen, die nur gering oder mittel o Teilfassadenflachen, die nur gering geeignet
geeignet sind, werden nicht berlcksichtigt. sind, werden nicht bertcksichtigt.

e Die nutzbaren Teildachflachen werden zu e Teilfassadenflachen, die einen Mindestab-
70% belegt. Somit wird bertcksichtigt, dass stand zu schitzenswerten Ortsbildern der
Dachflachen nie vollstandig mit Solaranlagen Schweiz (ISOS) unterschreiten, werden nicht
belegt werden kénnen. Grunde daflr sind bertcksichtigt.
bauliche und/oder technische Einschréankun- | e Die nutzbaren Teilfassadenflachen werden
gen. zu 45-60% je nach Gebaudetyp belegt.

Die Ergebnisse werden in einem standardisierten Verfahren berechnet. Daher sind Eigenheiten einer
Gemeinde wie beispielsweise ein Uberdurchschnittlicher Anteil an geschitzten Bauten nicht bertick-
sichtigt. Fir die Weiterverwendung der Ergebnisse empfiehlt es sich deshalb, diese durch eine Fach-
person interpretieren zu lassen.

Wichtig ist zudem, dass aus methodischen Grinden bereits realisierte Solaranlagen als Teil des Po-
tenzials ausgewiesen werden.

Falls Sie detaillierte Informationen zur Berechnung wiinschen, finden Sie diese hier:
https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/redirect/sol.html

Offene Behordendaten

Die Potenzialdaten samtlicher Schweizer Gemeinden stehen als sogenannte offene Behdérdendaten
(Open Government Data) zur freien Nutzung zur Verfigung.

https://opendata.swiss/de/dataset/solarenergiepotenziale-der-schweizer-gemeinden
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Sonnendach.ch in der Gemeinde-Webseite einbinden

Eine ganz besondere Funktion von Sonnendach.ch méchten
wir an dieser Stelle hervorheben: Sonnendach.ch lasst sich in
bestehende Webseiten einbetten. Ahnlich wie man beispiels- 1503 BT
weise Medieninhalte wie Videos in Webseiten einbindet, kann sonnendach.ch e
man nun auch Sonnendach.ch in die eigene Webseite integrie-
ren. Mit wenig Aufwand ist es so einer Gemeinde maoglich, den
Burgerinnen und Burgern eine neue Dienstleistung anzubieten
und so auf das brachliegende Solarenergiepotenzial aufmerk-
sam zu machen. Interessiert? Eine Anleitung finden sie hier:

0 BFE. MatsoSchmiiz, awisslape OF FR

https://www.uvek-gis.admin.ch/BFE/sonnendach/einbetten.html

Wieviel Strom und
Warme kann mein Dach
produzieren?

Zudem weisen wir gerne auf gute Beispiele hin: \
http://www.eggersriet.ch/de/aktuellesportrait/aktuelles/iframe/

http://www.wetzikon.ch/verwaltung/umwelt/umwelt-energie/erneuerbare-energien

Beratungsangebot von EnergieSchweiz

Eine Solaranlage zu realisieren war noch nie so einfach wie heute! EnergieSchweiz begleitet |hr Pro-
jekt in sieben Schritten, damit auch Sie lhren eigenen Strom aus erneuerbarer Energie produzieren
kénnen.

https://www.energieschweiz.ch/page/de-ch/meine-solaranlage
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