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NOSILNE PLOČEVINE

DEBELINA PLOČEVINE: 0,6 mm-(0,8 mm*)-1,25 mm
POKRIVNA ŠIRINA PANELA: 600 mm* ali 750 mm
MAX. DOLŽINA: na povpraševanje
MAX. DOLŽINA NA ZALOGI: 12.000 mm
VIŠINA PROFILA: 55 mm
NANOS CINKA: 140 g/m2

* na zalogi

DEBELINA (mm)

0,6 0,7   0,8* 1,0 1,25

Teža (kg/m2) 7,8 9,1 10,5 13,1 16,3

J 	 (cm4/m) 38,8 47,2 55,8 73,7 96,3

W 	 (cm3/m) 11,3 13,9 16,8 23 31,3

ZNAČILNOSTI RAZDELKA DOVOLJENO ODSTOPANJE

Dolžina
+10 mm do 3,000 mm
+20 mm preko 3,000 mm	
-5 mm za vse dolžine

Delovna širina ± 5 mm

Odstopanje zaradi 
pravokotnosti reza S ≤ 0,5% delovne širine

55/150/600

55/150/750

ENAKOMERNO PORAZDELJENE MAKSIMALNE OBREMENITVE kg/m2  55/150/600

DEBELINA (mm)
1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 7 8 10 12 15 20 

l 0,8 277 269 261 255 249 243 238 233 227 223 215 208 197 187 174 145 

0,8 290 283 274 268 262 257 251 247 242 238 230 296 211 201 189 172

Rdeče vrednosti ne upoštevajo deformacijskih mej. Ostale vrednosti maksimalnih obremenitev najdete na www.metrapan.si.

l l

* na zalogi 0,8 mm
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Nosilne pločevine

85/280/1120

V debelini: 0,75/0,88/1/1,25/1,50 mm

135/310/930

V debelini: 0,75/0,88/1/1,25/1,50 mm

150/280/840

V debelini: 0,75/0,88/1/1,25/1,50 mm

Vrednosti maksimalnih obremenitev za prikazane nosilne pločevine najdete na www.metrapan.si.

legenda na str. 6


