
PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA JPZ
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ČÍSLO NABÍDKY A NÁZEV AKCE:

šíře otvoru �  mm

výška hladiny vody �  mm

výška zábrany �  mm

úhlopříčka 1 �  mm

úhlopříčka 2 �  mm

PROVEDENÍ:

Do vybraného nákresu zakreslit směr vody.

ZAMĚŘOVACÍ PROTOKOL/POPTÁVKA

zaměřovací protokol
JaP-Jacina, s.r.o., Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: +420 326 773 454, e-mail: info@jap-jacina.cz, www.jap-jacina.cz

Varianta č. 1
Do otvoru

Varianta č. 2
Do otvoru 
při zateplení

Varianta č. 3
Před nebo za otvor

Varianta č. 4
Před nebo za otvor 
s odsazením

úhlopříč
ka 1 úhlopříčka 2

POZNÁMKA: Výška zábrany = výška hladiny vody + 100 mm



Mobilní zábrana JPZ

PROSTOR PRO NÁKRES, FOTO A PŘÍPADNÉ POZNÁMKY

Materiál stěny
Kotvení do: 

  beton

zdivo:  �   cihla             dutá cihla             plynosilikát             kámen   

  jiné

  ocel

Materiál podlahy
Kotvení do: 

  beton

  ocel

  lepená dlažba

Umístění držáků pro uskladnění zábrany JPZ:

Aktivace (huštění): ü  Manuální hustilka – v základní ceně

  Kompresor s manometrem

  Přenosná tlaková nádoba s manometrem

  Tlakové plnění s jednorázovou bombičkou CO2

Jiná příplatková výbava:

DATUM: ZPRACOVAL:

PODPIS:

TELEFON:

JaP-Jacina, s.r.o., Nákladní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: +420 326 773 454, e-mail: info@jap-jacina.cz, www.jap-jacina.czzaměřovací protokol


