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VERDUNSTUNG – NIEDERSCHLAG – VERSICKERUNG – FÖRDERUNG

Wasser, das Ihr Brunnen oder die Gemeinde liefert, hat auf seinem ewigen Kreislauf (Verdunstung – Niederschlag 
– Versickerung – Förderung) Kontakt mit den verschiedensten Stoffen (Gase u. Salze) aufgenommen.

Die Menge, der aus der Luft und den oberen Bodenschichten gelöster Kohlensäure, bestimmt das Lösevermögen 
des Wassers. Trifft nun das Wasser beim Versickern auf kalkhaltigen Boden, so löst die Kohlensäure den Kalk unter 
Bildung von Kalzium- und Magnesium- Hydrogenkarbonat. Die Kohlensäure bindet also bei ausreichender Verweil-
zeit Kalk bis zur Sättigung (Kalk-Kohlensäure-Gleichgewicht). Wasser in Gebieten mit Kalk- oder Schotterboden 
ist also meist hart. Trifft Wasser auf kalkarme Schichten (Granit) oder wird es schon kurz nach dem Versickern 
wieder entnommen, so ist es in der Regel weich, die gelöste Kohlensäure greift jedoch die Installation an. 

Ihr Wasser kann aus obigen Gründen auch Eisen, Chloride, Sulfate oder einfach Schmutz enthalten und ist des-
halb nur unter Einschränkungen oder Kompromissen verwendbar. Diese Wasserinhaltsstoffe charakterisieren Ihr 
Wasser und geben Anlass zu verschiedenen Maßnahmen.

DER KREISLAUF UNSERES WASSERS...

WAS STECKT IN UNSEREM WASSER ?

GASE
Kalzium, Magnesium, Natrium, 
Chloride, Sulfate, Nitrate, 
Karbonate, Hydrogenkarbonate usw.

SALZE
Sauerstoff
Kohlendioxid
Schwefeldioxid usw.

Die Wasserhärte wird in deutschen Härtegraden angegeben. Ein Grad deutsche Härte (1°dH) entspricht 10 g CaO 
(Calciumoxid) oder ca. 18 g Kalk pro m³ Wasser.  D.h. Wasser mit z.B. 20° dH (Linz) enthält per 1000 l
ca. 360 g Kalk in gelöster Form. 

Steigt nun die Temperatur (Erwärmung im Boiler) oder sinkt der Druck (Schwimmbecken), so nimmt die Gaslös-
lichkeit ab, Kohlensäure gast aus und der Kalk, welcher von dieser Kohlensäure gelöst oder gebunden war, fällt aus. 

Das gleiche trifft  für die anderen Wasserinhaltsstoffe wie Eisen, Sauer-stoff usw. zu. Der nun ausgefallene Kalk 
oder das Eisen verlegt Ihren Boiler, die Rohre, die Armaturen und die Haushaltsgeräte, insbesonders jene, in de-
nen eine zusätzliche Erwärmung statt�  ndet (Geschirrspüler, Waschmaschine, Kaffeemaschine usw.). 

In der heutigen Wasseraufbereitungstechnik ist es für den Hydro-Techniker meist kein Problem, den einen oder 
anderen störenden Wasserinhaltsstoff zu entfernen, sondern vielmehr eine Frage des Einsatzes einer kostengüns-
tigen, wirkungsvollen und zuverlässigen Technik und nicht zuletzt der guten Beratung und Betreuung.

WARUM REGELT MAN DEN WASSERKREISLAUF ?
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WIE KÜMMERT SICH HYTEK UM UNSER WASSER ?

Hytek ist ein im Jahr 1977 gegründetes Familienunternehmen, welches es sich zur Aufga-
be gemacht hat, sein Wissen und den Genuss von rein-stem Wasser mit seiner Umwelt 
zu teilen.

Wasseraufbereitungsanlagen werden von unseren Ingenieuren für die speziellen Anfor-
derungen unserer Kunden geplant, um eine ef�  ziente und preiswerte Lösung für Sie zu 
�  nden. 

Im Servicefall stehen Ihnen geschulte Fachkräfte aus Ihrer Umgebung sowie Ersatzteile 
ohne lange Lieferzeiten zur Verfügung.

Darüber hinaus engagiert sich Hytek in drei ÖNORM- Gremien und bei der Wirt-
schaftskammer, um die Sicherheit und Qualität der von unserer Branche gelieferten Ge-
räte und Anlagen zu garantieren.
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Ö s t e r r e i -
c h i s c h e s
N o r m u n g s -
i n s t i t u t

In Ihr Installationssystem eingeschwemmte Schmutzteilchen verursachen jährlich erheb-
liche Kosten durch Verstopfung von Geräten und Ventilen, Verschleiß von Dichtfl ächen, 
Reinigungsaufwand von Schutzsieben und sind nicht zuletzt Verursacher von Lochkor-
rosion (Lochfraß). Denn in Rohrleitungen liegengebliebene Fremdkörper „fressen“ sich 
langsam aber sicher durch Bildung sogenannter Lokalelemente durch Ihre Rohrwände, 
wodurch nicht selten ein Totalaustausch von Rohrleitungen d.h. der Installation eines gan-
zen Hauses mit den damit verbundenen Umständen notwendig wird. Der Hytek Rück-
spül�  lter verhindert zuverlässig das Einspülen von Fremdkörpern in die Hauswasserin-
stallation. Durch das patentierte und hochwirksame Rückspülsystem wird die gesamte 
Filterfl äche mittels einem kraftvollem und gebündeltem Wasserstrahl gereinigt.

  Kein Filterkartuschenwechsel nötig   
  Sofortige Rückspülung des Schmutzes aus dem System

HYTEK RÜCKSPÜLFILTER

Filtration zählt zu den einfachsten, günstigsten und wirkungsvollsten Verfahren und sollte 
in jedem Fall Anwendung �  nden. Durch den Einbau eines Filters (Kartuschen�  lter, Rück-
spül�  lter, Strumpf�  lter) nach dem Windkessel oder der Wasseruhr werden ankommende 
Schmutzteilchen abgefangen und können in regelmäßigen Abständen oder bei Bedarf 
durch Reinigung (Abbürsten, Rückspülen oder Austauschen) entfernt werden. 

FILTRATION

REINSTES WASSER OHNE RÜCKSTÄNDE



ANGENEHMER LEBEN MIT HYTEK

Samtweiche Kleidung auf sanfter Haut, Dank weichem Wasser zum Wohlfühlen

Weiches Hytek-Wasser steigert nicht nur den Genuss der Körperpfl ege, sondern schützt auch 
unsere Haut vor Austrocknung, da wir weniger Seife für unsere Pfl ege benötigen. 
Darüber hinaus ersetzt weiches Wasser chemische Weichspüler und sorgt für kuschelige Wäsche.

WEICHWASSER

76
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SCHÖNHEIT DER SANITÄREINRICHTUNGEN

Schont die Umwelt und spart Geld

Kalk setzt der Wasserinstallation in den Haushalten kräftig zu. Bei Wasser ab dem Härtebereich III so sehr, dass die 
glänzenden Sanitärarmaturen verblassen, es sei denn, Sie liegen täglich mit scharfen Reinigern auf der Lauer. Auch 
Ihre Wasserleitungen leiden unter dem abgelagerten Kalk. Weiches Wasser lässt Ihre Armaturen erstrahlen und 
schützt ihre Geräte vor Kalk oder ätzenden Schnell-Entkalkern.

ÖKONOMISCHE HAUSHALTSFÜHRUNG

Bei jedem Waschmittel, das Sie für Ihre blitzsaubere Wäsche einsetzen, ächzt die Umwelt. Egal, ob Ihr Präparat 
als besonders umweltschonend angepriesen wird oder nicht, schädlich sind sie alle. Das trifft übrigens auch auf 
Waschmittel zu, denen irgendeine zusätzliche „Weichmacher-Substanz“ zur Wasserenthärtung beigemischt ist. 
Mit teilenthärtetem Wasser nach dem Ionenaustausch-Prinzip strahlt Ihre Wäsche schon bei wesentlich geringe-
rem Waschpulvereinsatz. Darüber freut sich die Umwelt, denn sie bekommt bis zu 50 % weniger „Mittelchen“ zu 
schlucken.

Wie sich der Ionenaustausch auf Ihren Geldbeutel auswirkt, lässt sich am Beispiel eines 4-Personenhaushalts gut 
aufzeigen. Bis zu 40 kg spart ein solcher im Jahr an Waschmittel ein, wenn das Wasser weich ist. Wäre das Wasser 
unbehandelt, müsste die Familie bei herkömmlichen Waschmitteln etwa 80 kg �  nanzieren, die mit ca. EUR 80,- 
Mehrkosten zu Buche schlagen würden. Eine Menge Pulver – im doppelten Sinn.

BESSERES WASSER FÜR UNSERE ZUKUNFT

Wenn der Körper gesund ist, freut sich der Mensch. Weiches Wasser verbessert nicht nur 
den Geschmack unserer Speisen und Getränke, sondern versorgt uns auch mit Natrium, 
welches die „Maschine Mensch“ am Laufen hält. Natrium wird in geringen Mengen zur Tei-
lenthärtung eingesetzt.
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UNSCHLAGBARE VORTEILE DES HYTEK-PRINZIPES

10 m

40 m

7 m

Sole

Salz

Salze

A      

B

Die natürliche und logische Anordnung der Sole über dem Salz garantiert mit dem original Hytek Solesystem den 
störungsfreien Betrieb auf Lebenszeit. Das original HYTEK Sicherheitssystem garantiert lebenslangen Gewerbe-
salzbetrieb und senkt die Betriebskosten einer herkömmlichen Tablettenanlage um bis zu 75 %.

100-%-ige Solesättigung durch Absaugung durch das Salz – daher sparsamster Betrieb – es verbleibt keine alte 
Sole im Tank. Beim Nachfüllen entsteht sofort frische gesättigte Sole, weil das für die nächste Regeneration benö-
tigte Wasser durch das Salz gedrückt wird, dies aufl ockert und den Sauger von zurückgehaltenen Verunreinigun-
gen befreit.

Von Grund auf neu

HOHE SCHULE DER WASSERTECHNIK (1)

Optische Einheit, mit geschütztem und isoliertem Trinkwasserbereich (A), ist vom Salzvorrat 
(B) völlig getrennt. d.h. Steuerung und Drucktank stehen nicht ständig im Salz. Dies bedeutet 
für Sie Sicherheit und die längst mögliche Lebensdauer der Weichwasseranlage.  Die Auf-
stellung des Soletanks erfolgt nach Platzangebot und bequemer Zugänglichkeit. Dieser kann 
bis zu 10 m über, 40 m von und 7 m unter der Weichwasseranlage platziert werden (zum 
Bsp. in der Garage). 

Optimale Durchmischung – keine Chance für Salzstöcke oder -brücken – immer sauberer 
Soletank!

DAS KONZEPT (2)

Immer konstantes Solevolumen, egal bei welchem Solevorrat oder welcher Salzart. Die 
Vorteile sind eine gleichmäßige und zuverlässige Regeneration,  Wiederbelebung der Filter-
masse, schonender Betrieb, spürbar bessere Funktion und eine rasche Armortisationszeit.

DIE SICHERHEIT

Soleregelung im Steuerkopf! Ihre Vorteile sind die genaueste und bequeme Bedarfsanpas-
sung,  sowie die Einstellung auf Sparbesalzung. 

DAS MEISTERWERK (3)

Mit großem Klappdeckel, ohne Einschaufeln und mit integrierter Salzrutsche.

BEQUEMES NACHFÜLLEN (4)

ABBILDUNG (1)

ABBILDUNG (2)

ABBILDUNG (3)

ABBILDUNG (4)
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ROSTFREIE ROHRE UND ARMATUREN

Bei geringem Eisen- oder Kalkgehalt (bis 0,5 mg Fe/Liter bzw. 8°dH) oder bei Auftreten von Korrosionen durch 
Kohlensäure oder Chloride (auch in manchen Fällen bei enthärtetem Wasser möglich) bietet sich der Einbau 
einer Dosierstation zur proportionalen Zugabe von Trinkwasser-Phosphaten (Lebensmittel) an. 

Dieses Verfahren hat jedoch nichts mit einer echten Enthärtung gemeinsam, es sollen vielmehr die Eisen- und 
Kalk-Ionen stabilisiert werden (nur bis ca. 70°C möglich). Die Phosphatimpfung hat den Vorteil, die Wasserzu-
sammensetzung nicht zu verändern und bei richtiger Anwendung kann eine gleichmäßige Schutzschicht in den 
Rohren entstehen, die das Rohr vom Wasser trennt und somit wasserseitige Angriffe verhindert. 

Zur Erreichung dieses Ziels ist es jedoch notwendig, ein geeignetes Phosphat in der richtigen Menge einzuset-
zen. Ferner sollte die Dosierung einstellbar sein, um nach Aufbau der Schutzschicht die Dosierung verringern zu 
können.

KORROSIONSSCHUTZ

Seit ca. 70 Jahren steht das Ionenaustausch-Verfahren im industriellen Einsatz und wurde durch den Bau moder-
ner Steuerventile und Anlagen für alle Bereiche (Haushalt, Gewerbe, Industrie) nutzbar gemacht. Anlagen, die 
nach dem Ionenaustausch-Prinzip arbeiten, liefern weiches (kalkfreies) Wasser durch folgenden Vorgang:

Das im Wasser enthaltene Kalzium und Magnesium (Härtebildner) wird von einem Natrium-beladenen, stark 
saurem Kationenaustauscherharz (ein Polystyrolkunststoff in Kugelform) aufgenommen und gegen Natrium er-
setzt. Durch diesen Vorgang wird Wasser von beliebiger Härte auf 0 – 1°dH entkalkt. Da dieses Wasser bereits 
geringfügige Nachteile hat (Geschmack, aggressiv, schlechte Seifenlösung) emp�  ehlt es sich, einen kleinen Anteil 
des Rohwassers wieder beizumischen. Dies erreicht man durch den Einbau einer Verschneidearmatur (bei mo-
dernen Anlagen bereits im Steuerkopf integriert), die Wasser mit der gewünschten Resthärte 
(bei Trinkwasser ca. ¼ der Ausgangshärte) beimischt.

  Spart Reinigungsmittel bis zu 66 %
   Verhindert Wasser- und Kesselstein
  Schont Ihre Haut und verwöhnt Ihren Gaumen 
  Bietet Komfort und Hygiene
  Spart Kosten und Ärger 

HYTEK WEICHES WASSER

Da der Ionenaustausch-Vorgang umkehrbar ist, kann eine Regeneration mit Kochsalz (NaCl) durchgeführt und 
der Arbeitszyklus wiederholt werden. Das Austauschermaterial unterliegt nur geringem Verschleiß und ermöglicht 
einen jahrelangen Betrieb ohne dies zu wechseln. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf das Nachfüllen von Salz (Tab-
letten- oder Gewerbesalz) in Abständen  von 4 – 6 Monaten.

Für die speziellen Wünsche unserer Privat- oder Industriekunden bieten wir auch Pendeldoppelanlagen an, wel-
che Sie 24 Stunden am Tag mit weichem Hytek-Wasser versorgen.

ENTHÄRTUNG

DAS HYTEK ENTHÄRTUNGSVERFAHREN

ENTHÄRTUNG
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HYTEK ENTEISUNG

ENTEISUNG

Die Anlage �  ltert auf katalytischem Weg 3-wertiges Eisen aus dem Wasser, 2-wertiges Eisen wird durch den in 
der Filtermasse gespeicherten Sauerstoff aufoxidiert und aus�  lterbar gemacht. 

Der Hytek Eisen�  lter ist mit der dauerhaften Spezial�  ltermasse Fericleer gefüllt und entleert automatisch in re-
gelmäßigen Abständen das ausge�  lterte Eisen, Mangan und Schmutz durch Rückspülung in den Kanal, regeneriert 
die Filtermasse zuverlässig und beladet diese wieder mit Sauerstoff. Die Regeneration wird mit dem Original Hytek-
Zentralsteuerventil aus verstärktem Noryl, selbstständig durchgeführt

  Hohe Durchfl ussleistung   
  Hohe Durchbruchsicherheit
  Geringste Betriebskosten  
  Praktisches Baukastensystem   
  Beste Rückspülrate und bestes Reinigungsergebnis seiner Klasse

12

KLARES WASSER OHNE VERFÄRBUNGEN

ENTKEIMUNG

HYDIOXYD DOSIERANLAGE

KEIMFREIES TRINKWASSER

HYdioxid �  ndet bei der Bekämpfung von Legionellen und anderen pathogenen Keimen sowie Bio�  lmen in Trink-
wasser-Systemen Verwendung.

Durchfl ussproportionale Dosieranlage zur exakten Beimen-
gung von HYdioxid für die Wasseraufbereitung. Der Vorteil 
gegenüber herkömmlichen Desinfektionen mit Chlor besteht 
darin, dass bei dieser Methode nicht das Chlor die oxidie-
rende Komponente ist, sondern der gebildete Sauerstoff. 
Dadurch ist die Bildung organischer Chlorverbindungen mit 
Verdacht auf Kanzerogenität (Chloramine, Trihalogenmetha-
ne, etc.) praktisch ausgeschlossen. Zudem ist Sauerstoff voll-
kommen geruch- und geschmacklos.
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REINES, ERFRISCHENDES WASSER

Osmose ist der physikalisch / chemische Vorgang, durch den reines Wasser in konzentrierte Lösungen eintritt. 
Durch Umkehrung dieses natürlichen Effektes mittels Druck kann reines Wasser durch eine so genannte Osmose 
– Membran wiedergewonnen werden. Auf einer Seite der Membran verbleiben die Schadstoffe, auf die andere 
Seite diffundiert reines Wasser. Die Konzentrate werden in den Kanal geleitet. Dieses umweltfreundliche Verfah-
ren ermöglicht es, gelöste Stoffe wie Nitrate, Sulfate, Chloride, Pestizide, Keime, Algen, Viren u.v.m aus belastetem 
Wasser zu entfernen und dadurch erfrischendes Trinkwasser zu gewinnen.

DURCH NATÜRLICHEN VORGANG

  Keine Keime, Viren oder Bakterien
  Gesündere Getränke mit besserem Geschmack     
  Kein Verkalken der Geräte

HYTEK REVERSE OSMOSE

  Umweltfreundliches Verfahren  
  Hohe Wasserrückgewinnungsrate

GEWERBLICHE OSMOSE

  Vollautomatischer, kontinuierlicher Betrieb mit äußerst geringen Betriebskosten       
    und Wartungsaufwand
  Kompakt - rasch montiert - wartungsarm

OSMOSE

HY UV

Sie können zwischen drei Hy UV-Typen wählen. Jede dieser Anlagen ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich, 
dass wir jeder Anforderung – zu Hause oder in Ihrem Betrieb* – individuell gerecht werden können. Egal ob Sie 
das preiswerte Basic- Modell, das besonders ausgestattete Advanced- Modell, oder das für alle Eventualitäten 
ausgerüstete Professional- Modell bevorzugen, wir können Ihnen immer das Hy UV-Modell anbieten, das Ihren 
ganz persönlichen, individuellen Bedürfnissen angepasst ist.

SICHERES TRINKWASSER OHNE BAKTERIEN!

Eingebunden in die Wasserversorgung Ihres Hauses schützt unsere UV-Desinfektionsanlage Ihren gesamten 
Wasserkreislauf vor Mikroorganismen.

Abhängig von Ihrer Wasserversorgung, zu Hause oder in Ihrem Betrieb, können die Anforderungen der Vorbe-
handlung variieren. Bei anderen Verfahren können Geschmack, Wasserfärbung und andere Eigenschaften Ihres 
Wassers beeinfl usst werden. Die Desinfektion mit UV-Licht verändert die natürlichen Eigenschaften des Wassers 
nicht und bietet Ihnen trotzdem einen nachweislich sicheren und chemikalienfreien Schutz vor Bakterien, Viren 
und Parasiten in Ihrem Wasser.

WO INSTALLIERE ICH MEIN HY UV-SYSTEM?

* Landesspezi�  sche Bestimmungen sind zu beachten
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Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Symbolfotos. Druckjahr: 2020
 Angebot laut unseren AGB`s, diese � nden Sie unter www.hytek.at

Hytek GmbH       
Franzosenhausweg 54-56
A-4030 Linz

Telefon:        +43 (0)732 / 38 57 61
Fax:              +43 (0)732 / 38 57 61 - 20
E-mail:         of� ce@hytek.at
Internet:      www.hytek.at
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