
WE STAND OUT IN  
ENERGY SOLUTIONS.

THE ENERGY COMBINATION

TEC - RS07 & RS11
Lucht water warmtepompen bestaande uit een binnen-unit en een 

buiten-unit geschikt voor lage temperatuur verwarming, koeling en 

externe sanitair warmtepompboiler.

Deze TEC R32 machines bestaan uit een R32 buiten-unit 

en een binnen-unit in de vorm van een wandmodel. De 

R32 machines zijn beschikbaar in een 7kW en 11kW 

uitvoering en geschikt voor verwarming, koeling en 

sanitair warm water.



SPECIFICATIES

• Geschikt voor koelen en verwarmen

• Geschikt voor sanitair warm water

• Mogelijkheid tot combineren met CV-ketel (Hybride)

• Compacte binnenunit

• Laag GWP door R32 koudemiddel

• Modulerende buitenunit

• Laag geluidsniveau (< 35 dbA (op 5m.))

• Monitoring en besturing op afstand via App 

AFMETINGEN EN GEWICHTEN:

• Binnen-unit: 300*450*850 (l*b*h)

• Buiten-unit: 1060*490*850 (l*b*h)

• Gewicht Binnen-unit: 31 kg

• Gewicht Buiten-unit: 78 kg

PRESTATIES RS07VLF

• Verwarmingsvermogen bij A7/W35°C: 	 2,20 - 7,55 kW

• COP bij A7/W35°C: 4,59

• Koelvermogen bij A7/W35°C: 1,90 - 4,78 kW

• Energie-efficiëntieklasse A++

• Geluidsniveau (op rooster)

volgens EN12102			 59 dB(A) 

Bovenstaande data is getest volgens EN14511. A7/W35°C

PRESTATIES RS11VLF

• Verwarmingsvermogen bij A7/W35°C: 	 4,09 - 11,15 kW

• COP bij A7/W35°C: 4,21

• Koelvermogen bij A7/W35°C: 2,62 - 5,10 kW

• Energie-efficiëntieklasse A++

• Geluidsniveau (op rooster)

volgens EN12102			 62 dB(A) 




