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Alumatte Robust 22 mm mit Ripseinlage und Biirstenleiste 1:1
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Drainage
Absorption
Schmutzabkratzer

Feuerresistent CFL-S1 (auf Anfrage)

Beschreibung:

aufrollbare Eingangsmatte mit Ripseinlagen und Blrstenleisten mit einer - gt
Gesamthohe von 22 mm. Die speziell gerundete Oberflache sorgt fir die },‘N. g ‘! prevroon T
bestmdgliche Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, da der Schuh tiefer <" "¢ ¢ o s g bk
in die Matte eingreift. Unterseite der Matte mit Trittschalldammung. ) Lol e ‘
Tragerproﬁ[ A[ummium Natur Alumatte Robust - Rips und Birste Hohe 22 mm
Hohe 11,5 mmx 36 mm Breite
Einlage: Rips-strapazierfahige Ripseinlage mit Nylon- Befahrbarkeit:
burstenleisten « Kinderwagen
Brandverhalten: Normal entﬂammbar, . «  Einkaufswagen
. auf Anfrage‘ln CFL - S 1 lieferbar . Transportkarren
Verbindung der Edelstahlseil @ 2 mm
Elemente:
Verschluss: Messing verchromt Zylinder mit Schraub-
klemme
Profilabstand: Gummi 5 mm oder 3 mm
Unterseite der Matte: Gummistreifen
Gesamthohe: 19 mm - mit Gummistreifen und Burstenleis-
ten
Gewicht: 18 kg/m?
Ripsfarben: Anthrazit, Schwarz, Grau , Blau, Braun
Birstenleisten: Schwarz, Grau, Gelb, Rot, Blau, Braun
Kleber: PU 045 Tremco Illbruck / 1 Komponenten

Dichtstoff auf Polyurethanbasis
Dynamische Belastung: | 2000 kg/1dm?

Rutschfestigkeit: rutschhemmende Eigenschaft R 11
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