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Eléments de maconnerie en béton Version
(_[BENGR] FICHE BENOR-FICHE Da;:t"; 01/10/22
CE volgens NBN EN 771-3 BENOR volgens PTV21-001
code blok GHOngL kwaliteitsklasse 12 / 1,4
categorie (*) I gewone granulaten soortmetselwerk | A2 (C/D)

berekend metselwerk

model : HOL19L
388

S

190

188

2-kamer-steen :

elke kamer 148 x 126 mm .
+-2 mm \(‘m‘x\ 10
alle wanden : 30 mm dwarsdoorsnede kamer — | ;
+-2mm +-2mm 120
hulpstuk bij model : HOL19L //\f«’
model met splitgroef 388

;(

190

\/

- elke kamer : 128

126

T

2-kamer-steen met splitgroef :

x 126 mm +/-2 mm

( doorsnede : zie standaardsteen )
- 1 volledig doorlopende splitgroef
125 x 9 mm +/-2 mm

binnen-,buiten- en grondmetselwerk

MAAT- EN VORMKENMERKEN

afmetingen (Lxw x h (mm))
handelsmaten 390 [x 190 |x 190
fabricagematen ()] 388 X 188 X 190
coordinatiematen ()] 400 X 200 X 200
maatafwijkingsklasse (*) D2
vlakheid van de zichtvlakken --
EIGENSCHAPPEN
uiterlijk grijs, effen en vlak
genormaliseerde gemiddelde druksterkte T, (N/m m?) 12
gemiddelde druksterkte (L) (*) ., (N/mm?) 10,3
gemiddelde bruto droge volumemassa (*) kg/m3 1250
toelaatbare afwijking (*) 1220 1300
minimale individuele bruto droge vol.mas.(*) kg/m3 1200
bruto droge volumemassa 90/90 kg/m3 1260
gemiddelde warmtegeleidingscogff. A 14y (*) W/m.K NPD
warmtegeleidingscoéff. 90/90 A 4.4y o090 W/m.K /
alle warmtegeleidingscoéfficiénten bepaald volgens model : /
wateropslorping door capillariteit (*) g/mzs <6
vochtgedrag (*) mm/m <0,45
vorstbestandheid NBN B15-231 (*)| Voldoet
afschuifhechtsterkte (*) N/mm? 0,15
\A methode : tabelwaarde
brandreactie (*) klasse Al
waterdampdoorlatendheid (*) i 5/15
\A methode : tabelwaarde

(¥) essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

PRAKTISCHE INFORMATIE (buiten het Benor-merk)

stuks/laag 12 brandwerendheid NBN EN 1996-1-2 ANB(2012) tabel N.B.3.1 en 3.2
hulpstukken/laag 1 scheidingswand niet-dragend dragend
lagen/pak 6 El (minuten) REI (minuten)
stuks/pak 72 zonder gipsbepleistering 180 180
kleur etiket oranje 2-zijdige gipsbepleistering 180 180
gewicht per steen / per pak (kg) 17,3 1246 ¥ minimazl 10 mm
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