
360 mm (14,2 

palce)

Parní bojler 0,8 l

Ohřívač šálků - 

Nádoby na prášek 2 x 1 kg (volitelně) 

Varná komora 1 x 24 g 

Kávomlýnek

Zásobník na kávu Až 4 x zásobníky na zrna
2 x 1,2 kg 

2 x 0,6 kg 

Rozhraní 1 x USB, 1 x Ethernet, 

1 x CCI/CSI 

Bojler na kávu 0.6 L 

Displej
t

Až 4 x mlýnek 

keramické kameny - 64 mm
 Dotykový displej 
úhlopříčka 256mm (10,1")

1280 x 800 px
1280 x 800 px

Výška výstupu kávy*

horké vody* 

190 mm

190 mm

Hmotnost 60 kg 

1/N/PE, 220-240V~, 50/60Hz, 16A - ZH - W 

Přívodní hadiceInerezová  opletená trubka G3/8" vnitřní x 2 m

VYBERTE SVŮJ REGION 

Asia Oceánie 

Centrální - jižní 

Amerika 

Evropa 

Severní
Amerika 

Blízký 
východ

L'2c L'2m L'2s L'2ms 

TECHNICKÉ ÚDAJE

 

Spotřeba energie (zapnutý stroj) Až 2300 W 

1/N/PE, 220V~, 60Hz, 16A - KR - W 

VODA 

Tlak

odpadní hadice

2,5-4 bar (36.3 - 58 psi  Pokud tm lak překročí 4 bary  (58 psi), je nutné 
nainstalovat redukční ventil. )

Zásuvka na sedlinu
*odměřeno z odkapávací

misky 

Průtoková rychlost Pokud je hlavní průtok nižší než 140 l/h, 

hrozí nebezpečí poškození vodního čerpadla. 

600 mm (23,6 palce) 

2/PE, 200V~, 50/60Hz, 12A - JP - W 

TECHNICKÝ LIST
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VÝKONNOST (DO) 

Espresso / h (23 s) 175  

Horká voda / h (200 ml) 120  

Práškové výrobky/h 120  

Cappuccino / h (23 s) - 120 - 120

Automatické nastavení teploty teplé vody Ano Ano  Ano Ano 

Everfoam (e'Foam) - - Ano Ano 

Mléčný systém s EMT (elektronické strukturování 
mléka) 

- Ano - Ano 

NAPĚTÍ / PŘÍKON
Méně než 2 W 

400g

Spotřeba energie (pohotovostní režim)

Ecoparc de Daval A2 - 3960 Sierre - Švýcarsko - +41 27 588 00 17 - techsupport@eversys.com - www.eversys.com 

Ø 22 mm x Ø 16 mm x 2 m



PŘED INSTALACÍ SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
• Kontrola kvality a tlaku vody

• Definujte typ a velikost filtru a zkontrolujte prostor pod pultem
• Pokud není použit změkčovač, nainstalujte minimálně uhlíkový

filtr.

• Zkontrolujte, zda stroj stojí na rovném a stabilním povrchu.

• Zkontrolujte výřezy v pultu
• Zkontrolujte instalaci přívodu vody

• Zkontrolujte, zda napájení odpovídá místním normám

PO INSTALACI 

• Zkontrolujte, zda je napájení v souladu s nastavením stroje.

• Zkontrolujte, zda je stroj jediným zařízením na tomto napájecím
vedení.

• Zkontrolujte vše se zákazníkem na místě

• Ujistěte se, že je k dispozici originální káva

• Ujistěte se, že je k dispozici studené mléko (volitelně)

• Zkontrolujte recepty na nápoje a velikosti šálků

• Zkontrolujte, zda je k dispozici konvička na mléko (volitelně).

• Vysvětlete čištění a poučte personál pomocí rychlé referenční karty (QRC). .

• Uložte data stroje na USB disk a odešlete je na adresu data-upload@eversys.com. Viz: https://

bit.ly/3yTzsWo.

PŘÍPRAVA 

• Seznam požadavků před prvním uvedením do provozu si stáhněte zde: https://

bit.ly/3CQ4zop.

• Zde si stáhněte výřez pracovní desky v měřítku 1:1:

Min. výška potřebná k doplnění / vyjmutí zásobníku 

na zrna

155 mm 

(6,1 palce) Výřez v desce pro 

kabely a hadice 

Ø 80 mm (3")

205 mm 

(8,1 palce) 12 

Ø 127 mm (5")

Výřez v desce pro podpultový zásobník na

použitou kávukávu (volitelně)

Vypouštěcí hadice 

Vodovodní hadice
Mléčná hadice

1. Vypouštění pomocí sifonu, vstup min. Ø 56 mm.

2. Elektrická zásuvka podle místních předpisů a připojení RJ-45

(e'Connect).

3. Vypouštěcí hadice - Ujistěte se, že je vývod vypouštěcí
hadice umístěn na sifonu, ale není v kontaktu s odpadní
vodou. Hadice musí vždy ústit směrem dolů.

4. Odstraňování mleté kávy pod pultem (volitelně).

5. Zkraťte mléčné hadičky na co nejkratší.

6. Umístěte chladničku co nejblíže ke stroji.

7. Vyvrtejte otvor podle pokynů výrobce chladničky.

8. Inoxové opletené potrubí G3/8" vnitřní závit.
9. Zkontrolujte ventil podle místních předpisů.

10. Minimálně změkčovač nebo uhlíkový filtr.

11. Redukce tlaku - Pouze pokud tlak vody přesahuje 4 bary (58 psi).

12. Přívod vody 3/8".

Další informace naleznete v příručce pro uvedení do provozu 

(COMING SOON). 

Doporučení týkající se kvality vody
Celková tvrdost: 5 - 8° dGH (89-142 ppm) 

Karbonátová tvrdost: Max. 6° dKH (107 ppm) 

Hodnota pH: ideální 7,0 - 7,2 

POKYNY PRO INSTALACI

3 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

1 9 

Zásobník na použitou 10
kávu

(není součástí dodávky) 

Provedení podle 

EN 61770

11 

Váš místní distributor: 

8
0
0
 m

m
 (

3
1
,5

 p
a
lc

e
) 

m
in

. 
1

0
0

 m
m

 (
3

,9
 

p
a
lc

e
)

9
0

0
 m

m
 (

3
5

,4
 

p
a
lc

e
)

3
3

0
 m

m
 (

1
3

 

p
a
lc

ů
) 

8
0
 m

m
 

(3
,1

 

p
a
lc

e
) 

Ecoparc de Daval A2 - 3960 Sierre - Švýcarsko - +41 27 588 00 17 - techsupport@eversys.com - www.eversys.com 

mailto:data-upload@eversys.com
https://bit.ly/3yTzsWo
https://bit.ly/3CQ4zop

	L'2c L'2m L'2s L'2ms
	VODA
	PŘED INSTALACÍ SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
	PO INSTALACI
	PŘÍPRAVA



