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ZURUCK ZU DEN MINERALIEN

Mit rein mineralischen Aufbauten hatte man kaum Probleme, Sie sind sogar
selbstreinigend, temperaturstabil, laden sich nicht elektrostatisch auf und
sind hydrophil, also wasserlichend. Deshalb kommt man heute gerade bei
WDVS wieder auf sie zuriick. Und was filr WDVS gilt, gilt natiiclich auch fiie
Wirmedimmputze und fiir massive Wandaufbauten.

Fiir WDWVS werden als Alternative zu Kunstharzsystemen sowohl voll- als
auch teilweise mineralische Systeme entwickelt, die durch eine hydrophile,
gut benetzbare, mineralische Oberfliche die Betauung reduzieren. lhre bes-
sere Benetzbarkeit ist jedoch nicht das einzige Argument, welches die Be-
fitrworter dieser wiederentdeckten Technik ins Feld fithren. Kunstharz-
beschichtungen sind in der Regel thermoplastisch. Das heilit, sie werden bel
intensiver Sonnenbestrahlung weich und kleben Schmutz regelvecht auf die
Fassade. Noch lisst sich nicht abschlieffend klaren, ob sie sich zudem elek-
trostatisch aufladen und organische Schmutzpartikel wie Russ oder Reifen-
abrich anziehen, Daher cinige Beispicle fir Alternativsysteme mit hydro-
philer Oberfliche:

Wihrend die Kondensationsfeuchtigkeit
bei der Dispersionsfarbe {1inks) als
Trépfchen auf der Oberfliche steht und
langsam trocknet. verlduft sie auf 35i-
11kat- (Mitte) und Namofarben (rechts).
Bei einer S11ikatfdrbe auf minerald-
schem Putzsystem HESEE Zudem im den
speicherfihigen Un rund gesaugt

Das Prinzip Hydroaktivitdt: Die 3119
katfarbe bewirkt ein Absaugen der Kon-
densatfeuchtigkeit in den mineralischen
Untergrund. Dessen griBere Schichtdicke
bedeutet mehr Speicher fir Kondensat
und SonnenwBrme. Dagdrch trocknet die
Verputzte huﬂenuﬁrmunq schneller
wieder
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MINERALISCH-HYDROAKTIV

sAguapuraVisions, ein neucs, shydroaktives« WDVS, besitzt mineralische
Komponenten: eine dickschichtige Bewihrung, einen mineralischen Ober-
putz und eine Reinsilikatfarbe, die besonders hydrophil ist. Sie schafft eine
trockenere Oberiche und erméglicht eine beschleunigte Ricktrocknung
von gespeicherter Feuchtigkeit: die grofere Masse reduziert die Dauer der
Taupunktunterschreitung, da sie mehr Umgebungswirme speichert. Das
gesamie System ist so cingestellt, dass ¢s auch bei starker Reregnung nicht
durchfeuchtet. Fiir die Oberflichengestaltung gibt es Glattputze sowie Pul-
ze mit 2und 3 mm Kérnung (in der Schweiz auch 5 mm). Als Iéimmung sind
Mineralwolle und EPS miglich (in der Schweiz zusitzlich Holzfaser, die in
Deutschland keine Systemzulassung hat und an griferen Gebiuden auch
brandschutztechnisch nicht zugelassen ist). Wegen der einfacheren bau-
technischen Zulassungen wurde das System in der Schweiz erprobt. Von
2005 bis Anfang 2008 wurden dort dreiffig P'rojekte mit fast 16 000 m? aus-
gefithrt und von einer unabhiingig durchgefithrten Langzeitstudie (3] be-
gleitet. Bis heute sind die Oberfichen trotz teilweise sehr nahe stehender
Biume optisch einwandfrei.

Ein weiteres Produkt mit hydraphiler Oberfliche ohne auswaschhare, bio-
zide Wirkstolle ist der silikatische Putz »Maxit sil tope. Er kann gestrichen
oder durchgefirbt werden.

NAND-MINERALISIERT

Die augenscheinlichen Varteile mineralischer Oberflichen wissen auch
Hersteller zu schitzen, die Kunstharshindemittel in Putzen oder Farben
cinselzen, Fir sie wurde ein Hybridbindemittel entwickelt, das die einfache-
re Verarbeitung von organischen Bindemitteln mit den Vorteilen ciner mi-
neralischen Oherfliche kombiniert, Diese wird von Kieselsolen, nano-
metergrofien Teilchen aus Silikat gebildet. Dem Kunstharzbindemittel bei-
gemischt, erzeugen sie bei der Trocknung eine Oberfliche, die durch die na-
noskalinen Silikatpartikel smineralischers wird. Diese »Oberflichen-Remi-
neralisierungs fiihet zu einer besseren Benetzung, Engin Bagda vom Dr.-Ro-
bert-Murjahn- Instituts, vinem Forschungsinstitut fir Beschichtungsstoffe,
Fassadensysteme und gesundes Wohnen, betonte auf einer Fachtagung,
dass Silikatoberflichen unithertroffen henetzbar selen. Sie sollen die Betau-
ungsfeuchtigheit an der Oberfliche merklich reduzieren. Das neue silika-
tisch-organische Bindemittel soll auch die Kreidungsneigung — den Abbau
der Beschichtung durch UV-Strahlung und Witterung - sowie die Therma-
plastizitit herabsetzen und damit die Affinitit zur Schmutzanlagerung,
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Verschiedene Hersteller verwenden das neue Hybridbindemittel in ihren
Produkten. IJa es eine hydrophilere Oberfliche erzeugt, kiinnen sie je nach
Beanspruchung der Fassade auf eine Filmkonservierung verzichten, in der
Regel jedoch nicht aul eine Toplkonservierung, da organische Bindemittel
topfkonserviert werden milssen, »NanoporPutze und » NanoporFarbe« bei-
spieleweise sind Produkte, die eine mineralisierte und damit hydraphilere
OberMiche erzeugen. Dadurch kinnen sie biozidreduziert angeboten wer-
den. Auf Nachfrage kann auch eine Sondermarge ohne Filmbiozide her-
gestellt werden,

Umstritten bezichungsweise unklar ist heute aber noch, ob Nanoteilchen
langfristig Nebenwirkungen haben kénnen, ob sie zum Beispiel dber die
Haut oder die Lunge in den Kirper gelangen und Krankheiten ausliisen
kinmen. Deshalb wird auch 2o Nanomaterialien in Beschichlungen, bei-
spielsweise ihrer Auswaschung, intensiv geforscht.

»REDUZIERTE® BIDZIDE

Die Umweltarganisation »naturepluss zertifiziert Systeme, die Bioxide und
organische Bestandteile wie Kunstharze reduziert einsetzen. Ein Zertifikat
erhiilt nur, wer Biozide aul maximal 0.5 Masse-% des Mutzmirtels be-
schrinkt — selbst das ist immer noch relativ viel und kaum als Qualitirs-
merkmal zu werten. Okologischer sind die Grenzwerte fir Kunstharze: Der
Oberputz darl maximal 7 %, Unterputz und Klebemértel diirfen maximal
5 % organische Bestandteile enthalten, Als Dimmungen kiinnen nachhalti-
ge Materialien wie Kork, Holefuser, Hanf, Schill oder Mineralschaum ver-
wendet werden. Damit gibt es genug nachhaltige Alternativen fir das »Pro-
blemkind WDV5.«. Die Architekten sind nun an der Reihe, das zu ihrem Oh-
jekt, seiner Lage und seiner Exposition passende, nachhaltige Produkt aus-
zuwihlen. Uber kurz oder lang werden so auch weitere Hersteller Biozide
reduzieren. »

Neue Farbwelten auf der

BAU in Minchen
Sie uns in
Besuchen 4 320

Hulle B6, Sta

WDVS-Beschichtungen ohne Biozide

[ Literaturhinweise
(1] Christian Balsiger, Gewdsserbelastung durch Pestizide. In:
(rets, Weasser, Abwasser, GWA 372007 sowie:
Oliver faggl, Gewdsserbelastung drrch Biozide, Vortrag auf der
Fachtagung Biozide und Nanopartibel in Fassaden, Oktober 2008
12 Martin Krus, Oberflichenfeuchte als Voraussetzung fiiv mikeabiellen
Befall, in: Tagungsband cur ISK 2008, internationale Baufach- und Sach-
verstéindigen- Tagung Ausbau + Fassade, 5, 122 sowie 5. 126
(3] Michael Ny, Goldach (CH)

{ Produktauswall:
Hersteller hydvoaktiver WDVS olure Biozide:
ewww keimfurben.de: PURA Vision
swww.grentol.ch: PURA Vision
Herstelier hydropitiler Beschichtungen alme Binzide:
owww maxit.de: sil top
swewews roefix.com: 773 Mittelschicht-Steinputs
swiw haganatur.ch: Mineralputz-System
Hersteller hydrophifer Beschichtungen okne Filmkonservierung fiir WDVE:
swww.maxit.de: silco top, spectra top oder Silikonharzfarbe top
swww bt conn NanaporPutz, NamaporFarhe — ofine
Filmbkonserviernng mur auf Nachfrage!
swiww.sto.de: StoTherm Mineral biozidfre
WDVE mit natureplus-Zertifikar:
swww, Gutex.de: Termowall
swww.knaufde: Marmorit Warm-Wand System THD
swww.sto.der StoTherm Cell und StoTherm Wood
Hersteller von Produkten mit hydrophileren Oberflachen (mit Bioziden):
swiww. Herbol.de: Symbiatec
wwiww.caparol.de: Amiphisilan
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