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1 Zweckbestimmung
1.1 Bestimmungsgemale Verwendung und Indikation

Zahnarztliche Polierer werden zur Politur (Abtragen, Glatten, Hochglanzpolieren) von dentalen
Restaurationswerkstoffen, wie Zirkon, Keramik, Komposit, NEM-Legierungen und Edelmetall / Amalgam
eingesetzt. Diese Materialien werden bei Restaurationen, wie Inlays, Kronen, Briicken etc. verwendet. Weiterhin
dienen die Polierer zum Entfernen von Kleberresten auf Zahnschmelz, sowie zur Glattung von Zahnschmelz

und Entfernung von Belagen. Die Anwendung erfolgt in der Mundhdhle.

Anwendungsbeispiele sind:

Konturierung, Ausarbeitung und Hochglanzpolieren von Restaurationen aus Kompositen in Bereichen
der Fiullungsrander und Approximalraumen sowie der abschliel3enden Bearbeitung von

Zahnpréparationen.

Konturieren und Polieren von Zirkonoxidarbeiten. Nachpolitur bei der obligatorischen regelméaRigen

Revision.
Prophylaxebehandlungen

Entfernung von Bracketkleberresten

Zahnarztliche Polierer werden ausschlief3lich von Zahnmedizinern oder Zahnmedizinischen Fachangestellten in
professionellen Einrichtungen des Gesundheitswesens (Zahnarztpraxis, Zahnklinik) eingesetzt.
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1.2 Kontraindikationen und Nebenwirkungen

Es bestehen keine Kontraindikationen und Nebenwirkungen.

2 Sicherheit

2.1 Allgemein

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vollstandig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zum spéateren
Nachschlagen auf. Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kdénnen Verletzungen oder Schaden am
Produkt nicht ausgeschlossen werden.

Gemal Europaischer Verordnung fur Medizinprodukte (2017/745) ist SUN Oberflachentechnik GmbH
verpflichtet, Sie auf folgendes hinzuweisen:

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnissen sind der SUN
Oberflachentechnik GmbH und der zustéandigen Behorde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der
Patient niedergelassen ist, zu melden.

Hinweis:

Unter schwerwiegenden Vorkommnissen versteht man den Tod eines Patienten, Anwenders oder einer
anderen Person, oder die voriibergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des
Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen. Es spielt dabei keine Rolle, ob diese
eingetreten sind oder eintreten kénnten. Die exakte Definition finden Sie in der Verordnung (EU) 2017/745
Artikel 2 (65).

Die Kontaktdaten der zustandigen Behdrde lhres Mitgliedsstaates finden Sie im Internet mit den Suchbegriffen
»,competent Authorities for Medical Devices EU".

Anderungen in der Ausfiihrung sind im Rahmen der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Gebrauchsanweisung darf ohne schriftiche Genehmigung der SUN
Oberflachentechnik GmbH nicht veréandert werden.

2.2 Gestaltung von Sicherheitshinweisen

VORSICHT Mit dem Signalwort VORSICHT sind Gefahren gekennzeichnet, die bei
Missachtung zu leichten bis mittelschweren Verletzungen oder zu

Beeintrachtigung der Therapie fuhren kénnen.

Mit dem Signalwort WARNUNG sind Gefahren gekennzeichnet, die bei
Missachtung zu  schweren  Verletzungen oder zu  starken
Beeintrachtigungen der Therapie fuhren kdnnen.

WARNUNG

> B
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2.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

VORSICHT
Es ist darauf zu achten, nur technisch und hygienisch einwandfreie, gewartete und gereinigte
Turbinen, sowie Hand- und Winkelstiicke einzusetzen.

WARNUNG

Bevor die Polierer der Originalverpackung enthommen werden, mussen Angaben zum
bestimmungsgeméafen Gebrauch, zur Drehzahl, die Chargenbezeichnung und
gegebenenfalls weitere Angaben auf der Verpackung beachtet werden.

WARNUNG

Die Auslieferung von Zahnérztlichen Polierern erfolgt nicht steril. Sie missen vor jedem
Gebrauch aufbereitet werden. Die genauen Aufbereitungsvorgaben entnehmen Sie unserer
separaten Anweisung zur Aufbereitung Zahnarztlicher Polierer.

WARNUNG
In folgenden Fallen muss ein Polierer unverziiglich entsorgt werden:

> B PP

- Ausbriiche am Polierkopf
- Ursprungliche Polierkopfgeometrie nicht mehr erkennbar
- Nicht-konzentrische Rotation des Polierers (klopfender Lauf)

In diesen Fallen ist eine sichere Verwendung der Polierer, sowie eine effektive Politur nicht
mehr gewabhrleistet.

WARNUNG
Eine Schutzbrille ist grundséatzlich zu tragen. Teile des Instruments koénnen bei
unsachgemaflem Gebrauch oder Materialfehler ausbrechen.

WARNUNG

Zahnarztliche Polierer durfen nur von ordnungsgemalR geschultem Fachpersonal, wie
Zahnmediziner und zahnmedizinischen Fachangestellten verwendet werden.

WARNUNG
Zahnérztliche Polierer durfen nur von ordnungsgemafl geschultem Fachpersonal, wie
Zahnmediziner und zahnmedizinischen Fachangestellten aufbereitet werden.

WARNUNG

> P> BB

Durch ® gekennzeichnete Produkte sind Einmalprodukte und dirfen nicht
wiederverwendet werden.
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Gebrauchsanweisung beachten

Gebrauchsanweisung beachten.

elFU abrufbar Uber angegebenen Link.

Nicht zur Wiederverwendung

Chargenbezeichnung

Medizinprodukt

Verpackungseinheit

Dampfsterilisation

Drehzahl

ISO-Nummer
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= :I!E Kieferorthopadie

ﬁ Prophylaxe

% Kronen- und Briickentechnik

@ Fillungsbearbeitung
Distributed by: Héandleradresse (Bei Inverkehrbringung durch Handler)
Vertrieb durch: Handleradresse (Bei Inverkehrbringung durch Handler)

for Metal Politursystem fiir Edelmetall / NEM

for Model Cas Politursystem fur NEM-Legierungen

Politursystem fiir Komposit
[for Composite/Ceramid] Politursystem fiir Komposit / Keramik

for Debonding Polierer zur Bracketkleberentfernung
Politursystem fur Keramik

Politursystem fiir Zirkon
[for Ceramic/zirconial Politursystem fiir Keramik / Zirkon
[for Amalgam/Precious metals] Politursystem fur Amalgam / Edelmetall

or Amalgam Polierer fur Amalgam

or Prophylactic] Prophylaxepolierer zur Reinigung und Politur mit / ohne Paste

X-coarse Kornstufe extra-grob
coarse Kornstufe grob

Kornstufe mittel

—h =] =
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Kornstufe fein

Kornstufe extra-fein

<
=
5
D

Itra-fine| Kornstufe ultra-fein

[
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3 Beschreibung

3.1 Funktionale Beschreibung

Zahnarztliche Polierer bestehen aus einem Polierkopf, sowie einem Schaft. Uber den Schaft wird die Energie
des zahnérztlichen Winkelstlicks auf den Polierkopf tibertragen.

Der Polierkopf besteht aus einer elastischen Bindung, die mit Schleifkorn in entsprechenden Korngréf3en
durchsetzt ist, um i.d.R. nach mehreren Polierstufen die gewtunschte Oberflache zu erzeugen. Fur die
verschiedenen Anwendungszonen sind unterschiedliche genormte Geometrien des Polierkopfs gemaf EN ISO
21671:2006 + A1:2011 erhéltlich.

Der Schaft ist entweder aus Metall oder Kunststoff gefertigt. Durch seine gemaf EN ISO 1797:2017 genormten
Anschlussmalie ist die Kompatibilitat mit dem Winkelstlick beim Zahnarzt gegeben.

Zahnarztliche Polierer gibt es als Einmalprodukte und Mehrwegprodukte, welche durch Reinigung, Desinfektion
und ggf. Sterilisation aufbereitet werden. Bitte beachten Sie hierflir unsere separate Anweisung zur
Aufbereitung Zahnarztlicher Polierer.

3.2 Anwendungsgebiete

Das Portfolio der Zahnarztlichen Polierer setzt sich aus mehreren Produktgruppen zusammen, die jeweils fir
die Bearbeitung bestimmter Werkstoffe konzipiert wurden. Die entsprechende Werkstoffeignung, die sich
hieraus ergebenden Anwendungsgebiete, sowie die Kornstufe des Polierers sind durch entsprechende Symbole
auf dem Label gekennzeichnet. Die Symbole sind unter Punkt 2.4 erlautert.

3.3 Kornstufen
Die Bezeichnungen der Kornstufen (UF bis XC) sind ebenfalls in der Artikelnummer enthalten:
- UF = ultrafein

- XF = extrafein

- F =fein
- M = mittel
- C=grob

- XC = extragrob
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Bedienung/Anwendung

Politur von Zahnschmelz/Dentalwerkstoffen
Spannen Sie die Zahnérztlichen Polierer in das Winkelstlick des Zahnarztes ein.

Prufen Sie den Antriebsrundlauf von Turbine und Winkelstiick um eine Beschéadigung des
Zahnschmelzes, sowie der Restaurationen zu vermeiden und das gewtinschte Politurergebnis zu
erreichen. Ein exakter Antriebsrundlauf ist notwendig.

Bringen Sie die Instrumente vor dem Ansetzen an das Objekt auf Drehzahl.
Polieren Sie in leicht kreisférmigen/oszillierenden Bewegungen, um Dellen zu vermeiden.

Vermeiden Sie Verkanten oder Hebeln, da dies zu erhdhter Bruchgefahr fuhrt.

WARNUNG

Die Instrumente mussen korrekt eingespannt und gegebenenfalls eingerastet werden. Nicht

korrekt eingespannte Instrumente kdnnen sich wahrend der Politur aus dem Antrieb 16sen.

WARNUNG
Freiliegende Zahnhélse, abgebrochene Zéhne und Zahnwurzeln dirfen nicht poliert werden.
Eine Politur an diesen Stellen kann zu einer verstarkten Abrasion des Zahnes flihren.

Drehzahl

Vergewissern Sie sich tUber die empfohlenen und maximal zuléssigen Drehzahlen anhand der Angaben

auf der Verpackung. Die Verwendung bei empfohlener Drehzahl flhrt zu besten Arbeitsergebnissen
und zur Erhéhung der Standzeit.

WARNUNG

Die maximal zulassige Drehzahl darf nicht Uberschritten werden. Das Nichtbeachten der
maximal zulassigen Drehzahl kann zur Zerstérung des Schafts und/ oder zum Bruch des
Instruments, sowie zur verstarkten Abrasion des Zahnschmelzes fihren.

Kuhlung/ Anpresskréafte

Verwenden Sie wahrend des Polierens eine Kiuhlung mittels eines Luft-/ Wassersprays (min. 50

ml/min).

WARNUNG

Zur Vermeidung unerwiinschter Warmeentwicklung bei der Politur ist eine ausreichende
Kihlung mit einem Luft-/Wasserspray sicherzustellen. Bei unzureichender Kiihlung kann es
zu einer irreversiblen Schadigung des Zahnes und der umliegenden Gewebe kommen.

WARNUNG

Im Extremfall kann auch ein Instrumentenbruch nicht ausgeschlossen werden, der

j Uberhohte Anpresskrafte konnen durch Uberhitzung zu einer Schadigung der Pulpa fiihren.

Verletzungen verursachen kann.
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5 Sonstige Informationen

5.1 Aufbewahrung

Es wird eine staub-, feuchtigkeits- und rekontaminationsgeschiitzte Lagerung der Produkte empfohlen. Bis zum
erstmaligen Gebrauch sollen die Produkte in der Originalverpackung und anschlieend in hygienisch
gewarteten Standern, Schalen oder anderen geeigneten Behéltnissen aufbewahrt werden.

5.2 Entsorgung

Die Entsorgung von kontaminierten Instrumenten muss so erfolgen, dass Verletzungs- und Gesundheitsrisiken
fur das Behandlungsteam bzw. andere Personen minimiert werden. Die Entsorgung kann im Rahmen der
regelmaRigen Restabfallabfuhr erfolgen

5.3 Kontakt

Fir Produktinformationen jeder Art, im Fehlerfall oder bei Fragen zur Handhabung wenden Sie sich bitte an:

SUN Oberflachentechnik GmbH
Otto-Hahn StraRe 12

75248 Olbronn-Diirrn

Tel.: +49 7237 48633 -0

Email: info@sungmbh.de
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