
Modules de clôture antibruit

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Caractéristiques du module
Caractéristiques Valeur

Galvanisation Acier galvanisé à chaud selon la norme EN ISO 1461:2011

Revêtement en 
poudre 

Noir RAL 9005, Anthracite RAL 7016

Isolation acoustique DLR 18 dB selon DIN EN 1793-2 et RW 22 dB selon ISO 717-1 (Classe B2)

Absorption du son DLα, NRD 9 dB selon DIN EN 1793-1 (Classe A3)

Résistance à la 
charge du vent 

Testé à la charge maximale de 0,83 kN/m selon la norme EN1794-1 

Durabilité Durée de vie typique de +30 ans

Dimensions du produit

Longeur [cm] Hauteur [cm] Largeur [cm] Poids par élément [kg] Éléments par palette
(Palette du bas)

Éléments par palette
( Palettesupérieure )

240 100 / 90 / 50 6 49 / 45 / 28 20 / 20 / 40 10 / 10 / 20

120 100 / 90 / 50 6 28 / 27 / 20 40 / 40 / 80 20 / 20 / 40

60 100 / 90 / 50 6 17 / 16 / 9 80 / 80 / 160 40 / 40 / 80

Description du matériau
Modules de clôture antibruit en acier galvanisé à chaud, matériau acoustique en laine de roche ROCKWOOL® et 
tissu PE noir.



Bardage décoratif en bois

Caractéristiques Valeur

Panneau de décoration Bois de pin européen de 1ère classe

Imprégnation Classe d'utilisateur III selon la norme EN 335:2013

Finition de surface Naturel et brun RAL 8003

Durabilité Durée de vie typique de 10 à 15 ans

Dimensions du produit

Longeur [cm] Hauteur [cm] Largeur [cm] Poids par élément [kg] Élément par palette

247 100 / 90 / 50 3,6 15 / 13,5 / 7,5 40 / 40 / 80

127 100 / 90 / 50 3,6 8 / 7 / 4 80 / 80 / 160

67 100 / 90 / 50 3,6 4,5 / 4 / 2,5 120 / 120 / 240

Durabilité
Veuillez noter que la durabilité du produit dépend fortement des caractéristiques 
environnementales spécifiques dans lesquelles le produit est appliqué.

Conseils sur les conditions de stockage
De préférence, stocké à l'intérieur. Si stocké à l'extérieur :

•  Empilez au maximum 2 palettes l'une sur l'autre.
•  Retirez la feuille de plastique pour éviter que l'humidité ne soit piégée.
•  Protéger contre de grandes quantités d'UV afin d'empêcher le "vieillissement naturel" des produits 

exposés uniquement, surtout lorsqu'ils sont stockés pendant de longues périodes.
•  Il est préférable de couvrir le haut de l'emballage du produit pour éviter toute exposition inutile aux 

éléments par un toit ou une couverture simple.
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Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand
Schalldämm-Maß nach ISO 10140-2

Frequenz R

63,9
Volumen des Empfangsraumes:

17,0

Volumen des Senderaumes: 
55,0

Hersteller: 

Luftfeuchte: 
Temperatur: 

55,6

Flächenbezogene Masse:  20,4

98,6Luftdruck:

ROCKWOOL Danmark A/S -Rockfon, Noistop Dept., Hovedgaden 501D, DK-2640 Hedehusene

Aufbau des Prüfgegenstandes: 

f

8,8

Lärmschutzw and bestehend aus insgesamt 6 Lärmschutzw andelementen. Module w erden an der 
Mittelstütze mit einer Abmessung von 70 x 70 x 3 mm auf einem als Ausgleichsschicht dienenden 
Sockel aus Mauerw erk mit einer Höhe von 250 mm montiert. Auf jeder Seite der Stütze w urden je 
zw ei 1000 mm hohe Elemente auf beiden Seiten des Trägers mit einer Länge von 2470 mm bzw . 
1480 mm aufeinandergestellt und zur Decke mit je einem 700 mm hohen Passstück angeschlossen 
und abgedichtet. Modulkern aus Steinw olle "ROCKWOOL Noistop Essential stone w ool", 190 
kg/m³. Steinw olle mit PE-Gew ebe abgedeckt und in einem Stahlrahmen mit einem Gitter aus 
Stabstahl, d=5mm, eingestellt.

Datum:

Prüff läche S: 

07.11.2022

10,30

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501D, DK-2640 HedehuseneAuftraggeber:

Die Ermit t lung basiert  auf Prüfstands-M essergebnissen,  die in Terzbändern gewonnen wurden.

Name des Prüfinstitutes: TÜV NORD Umw eltschutz GmbH & Co. KG, Am TÜV 1, 45307 Essen

Bemerkung: Details siehe Messbericht

16,1
500
630

2000 28,0

1250

8000682774-1Nr. des Prüfberichtes:

12,4

0

10

20

30

40

50

60

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000

Sc
ha

lld
äm

m
-M

aß
, 

R,
 d

B

Frequenz, f, Hz

Messbericht 822SST253 / 8000682774-1 vom 07.11.2022 
ROCKWOOL Danmark A/S – Baumusterprüfung Noistop ESSENTIAL 

822SST253_g001a.docx  Anlage 2 

Umwel tschutz  

   

kPa
m2

kg/m2

°C
%
m3

m3

Prüfingenieur: Dipl.-Ing. Dirk Hausrad

Produktebezeichnung: ROCKWOOL Noistop Essential 

dB
dB

-1
-5

  C100-5000 =
Ctr,100-5000 =

Prüfdatum: 28.09.2022

der verschobenen Bezugsw erte (ISO 717-1)

Bewertung nach ISO  717-1

5000

3150
29,6

800
1000 21,6

32,8

-4
dB
dB

C50-5000 =
Ctr,50-5000 =

Umweltschutz

dB
dB-4

33,8
34,7

C50-3150 =

Der Frequenzbereich entsprechend der Kurve 

50

0

8,0

-1

125
160

[Hz]
Terz

25,8

80
63

[dB]
11,2

20,7

315

10,5

13,3

12,7250

100

200
11,3

Rw(C;CTr) = 22 (-1 ; -4) dB Ctr,50-3150 =

19,5
18,6

1600

2500

4000

15,7
400

21,4

Messung der Luftschalldämmung von Bauteilen im Prüfstand
Schalldämm-Maß nach ISO 10140-2

Frequenz R

63,9
Volumen des Empfangsraumes:

17,0

Volumen des Senderaumes: 
55,0

Hersteller: 

Luftfeuchte: 
Temperatur: 

55,6

Flächenbezogene Masse:  20,4

98,6Luftdruck:

ROCKWOOL Danmark A/S -Rockfon, Noistop Dept., Hovedgaden 501D, DK-2640 Hedehusene

Aufbau des Prüfgegenstandes: 

f

8,8

Lärmschutzw and bestehend aus insgesamt 6 Lärmschutzw andelementen. Module w erden an der 
Mittelstütze mit einer Abmessung von 70 x 70 x 3 mm auf einem als Ausgleichsschicht dienenden 
Sockel aus Mauerw erk mit einer Höhe von 250 mm montiert. Auf jeder Seite der Stütze w urden je 
zw ei 1000 mm hohe Elemente auf beiden Seiten des Trägers mit einer Länge von 2470 mm bzw . 
1480 mm aufeinandergestellt und zur Decke mit je einem 700 mm hohen Passstück angeschlossen 
und abgedichtet. Modulkern aus Steinw olle "ROCKWOOL Noistop Essential stone w ool", 190 
kg/m³. Steinw olle mit PE-Gew ebe abgedeckt und in einem Stahlrahmen mit einem Gitter aus 
Stabstahl, d=5mm, eingestellt.

Datum:

Prüff läche S: 

07.11.2022

10,30

ROCKWOOL Danmark A/S, Hovedgaden 501D, DK-2640 HedehuseneAuftraggeber:

Die Ermit t lung basiert  auf Prüfstands-M essergebnissen,  die in Terzbändern gewonnen wurden.

Name des Prüfinstitutes: TÜV NORD Umw eltschutz GmbH & Co. KG, Am TÜV 1, 45307 Essen

Bemerkung: Details siehe Messbericht

16,1
500
630

2000 28,0

1250

8000682774-1Nr. des Prüfberichtes:

12,4

0

10

20

30

40

50

60

63 125 250 500 1000 2000 Hz 4000

Sc
ha

lld
äm

m
-M

aß
, 

R,
 d

B

Frequenz, f, Hz

ROCKWOOL Danmark A/S
Hovedgaden 501 DK-2640 Hedehusene
Tél : +45 4656 1616 
www.noistop.rockwool.com

Résultats des tests acoustiques
La gamme de fréquences correspondant à la courbe de référence décalée 
(ISO 717-1). Testé par TÜV Essen.

Le plus grand soin a été apporté à la conception et à la réalisation de cette communication. Toutefois, ROCKWOOL ne peut fournir aucune garantie concernant 
à l’exhaustivité et à l’exactitude des informations recueillies, au traitement des informations, aux résultats des calculs, aux conseils, aux exemples de construction 
et aux autres résultats. résultats. Tous les calculs, conseils, exemples de construction et autres résultats sont des approximations ou des valeurs typiques et ne lient 
pas ROCKWOOL. Veuillez également noter que les performances du produit dans une construction ou un système dépendent fortement des paramètres de cette 
construction ou de ce système, tels que, sans s’y limiter les conditions locales du sol, la qualité de l’installation et d’autres composants. Tous ces paramètres ne 
relèvent pas du champ d’influence de ROCKWOOL. En tant que En conséquence, aucune garantie ne peut être fournie par ROCKWOOL quant à la performance 
du produit. Tous les droits sont réservés. Aucune partie de cette communication ne peut être reproduite ou publiée par voie d’impression, de tirage photo, de 
microfilm ou par tout autre moyen sans l’autorisation écrite préalable de ROCKWOOL. Le contenu de Le contenu de cette communication est susceptible d’être 
modifié sans notification. Bien que le plus grand soin ait été apporté à la préparation de cette communication, ROCKWOOL ne peut être tenue responsable des 
erreurs contenues dans cette communication, ni de leurs conséquences. 
Pour toute information complémentaire ou question, veuillez contacter ROCKWOOL Noistop® au +45 4656 1616.


