
  Zäune 
MONTAGEANLEITUNG



Schritt 1
Zunächst werden die Stahlpfosten montiert und eventuell durch ein Betonfundament gestützt. 
Die Stahlpfosten sind mit einem Laserabstand von +2 cm länger als die Modulbreite zu positionieren.

Schritt 2
Das untere Modul wird von der Seite angehoben und zwischen die Pfosten gelegt, so dass die Flansche an 
der Vorderseite der Stahlpfosten anliegen. (Noistop Wood: Die Steinwolle ragt an der Unterseite heraus).



Schritt 3
Wenn das untere Modul an die Pfosten gesetz wurde, wird es mit Edelstahlschrauben 
durch die Befestigungslöcher in beiden Flanschen montiert. Beachten Sie, dass das 
Modul durch alle vorgebohrten Löcher an den Pfosten befestigt werden muss.

Schritt 4
Noistop Essential/Noistop Steel: Zwischen den horizontalen Sammelstellen der Module wird ein Fugenband 
angebracht, das für eine dichte Verbindung zwischen den Modulen sorgt und unerwünschte Geräusche eliminiert. 
Positionieren Sie den Fugenband auf der Oberseite des Modules auf der lauten Seite und über die gesamte Länge 
des Modules. (Für Noistop Wood: Ober- und Unterseite passen ineinander, daher ist kein Fugenband erforderlich).



Schritt 5
Nun wird das nächste Modul auf das erste Modul gesetz und auf die gleiche Weise montiert. (Tipp: Platzieren 
Sie ein 45 cm höhes Modul zwischen 2 größeren Modulen, um einen schönen optischen Effekt zu erzielen)

Schritt 6
Erhältlich für NS Steel/Noistop Wood, kan die optionale Abdeckplatte jetzt montiert werden. (Tipp: Befestigen 
Sie vor der Montage des oberen Modules die Abdeckplatte auf das Modul). Die Installation ist abgeschlossen. 
Beachten Sie, dass es wichtig ist, dass es keine "Lücken" zwischen dem unten Modul und dem Boden Modul gibt.
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