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No. 015-CPR2014-02-21

1. Jedineény identifikacni kéd typu vyrobku:

DOPRAVNiI KNOFLIK STIMSONITE 101LPCR.C40

2. Typ, série nebo sériové ¢islo nebo jakykoli jiny prvek umoznujici identifikaci stavebniho
vyrobku podle ¢l. 11 odst. 4:

Typ: P3A
Funkéni charakteristiky: H 1, HD 1, $1
Oznaceni podle barvy odrazece: SST-101CRW (bily odstin),

SST-101CRG (zeleny odstin),
SST-101CRR (éerveny odstin),
SST-101CRY (Zluty odstin).

3. Zamyélené pouZiti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfisiugnou
harmonizovanou technickou specifikaci podle pfedpokladu vyrobce:

K vystraze, optickému vedeni a informovani uzivatelt pozemnich komunikaci.

4. Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrohce podle &l. 11
odst. 5:

Ennis-Flint

505 County Line Road
Thomasville

North Carolina

27360

USA

5. Pfipadné jméno a kontaktni adresa zplnomocnéného zastupce, jehoZ plna moc se vztahuje na
tkoly uvedené v Cl. 12 odst. 2:

Prismo Road Markings Limited (obchoduje jako Ennis-Flint)
5 Drumhead Road

Chorley Lancashire UK PR67BX

(registracni ¢islo GB05906228)

6. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku, jak je
uvedeno v pifloze V:

System 1
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7.V pfipadé prohlaSeni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje
harmonizovana norma:

EN 1463 - 1:2009

Oznameny subjekt:

Identifikaéni éislo 2797

BSI Group The Netherlands B.V.

Say Building. John M.Keynesplein 9, 1066 EP

proved| posouzeni:
podle systému 1

a vydal:
Osvédéeni o stalosti viastnosti ¢. 2797-CPR-643429 ze dne 26.3.2019

8. V pripadé prohlaéeni o viastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano
evropskeé technické posouzeni:

NETYKA SE

9. Vlastnosti uvedené v prohlaseni

Harmonizovana technicka

Zakladni charakteristiky Viastnost specifikace

Charakteristiky viditelnosti v noci
Retroreflexe PRP 1 7 EN 1463 - 1

Kolorimetrické poZadavk ~ NCR1

olorimetrické poZadavky Cc EN 1463 - 1
Trichromatické soufadnice (x,y) vyhovuje
Trvanlivost pfi pouZiti R1 EN 1463 - 1

10. Viastnost vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bodé 9.

Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrebee uvedeného v boda 4.
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Steve Wene
lllions, 12. dubna 2021

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
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