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PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. 8/2015
1.) Jedineény identifikatni kod typu vyrobku: 12-8/2015
Identifikace stavebniho vyrobku: Smérovy sloupek s odrazkami typ Baliseta GS

Popis vyrobku: Protokol &.1388-CPR-10.2/2015 o vysledku posouzeni viastnosti vyrobku

Rozméry vyrobku Baliseta GS

Celkova vyska 745 £ 5 mm vyhovuje
Pohledova sirka v horni éasti 200 £ 2 mm vyhovuje
Pohledova $irka v dolni &asti 163 £ 3 mm vyhovuje
vyska prolisli 103+ 2 mm vyhovuje
Sifka retroreflexniho pruhu 100 £ 3 mm vyhovuje

2.) Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislu§nou harmonizovanou
technickou specifikaci podle predpokladu vyrobce:

Smerové sloupky s odrazkami jsou uréené k informovani, smérovému vedeni a varovani
uzivatell pozemnich komunikaci.

3.) Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

GS PLUS s.r.0.

Bohunicka cesta 385/5
664 48 Moravany

4.) Zplnomocnény zastupce: Ing. Jaroslav Sedy, jednatel spoleénosti

5.) Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku: 1

6.) Harmonizovana norma: CSN EN 12 899-3:2007

Oznameny subjekt ¢. 1388 Silniéni vyvoj - ZDZ spol. s r.o0., Jilkova 76, 615 00 Brno, proved|
podle systému 1

a vydal Osvédceni o stalosti vlastnosti &. 1388-CPR-10.2/2015

7.) Deklarované vlastnosti vyrobku

Zakladni Vlastnosti Harmonizovana
charakteristiky technicka specifikace
Smérovy sloupek typ D3, D4 EN 12899-3:2007 Stalé
Odolnost proti Statické pozadavky-zatiZzeni vétrem — ?\gsa}:tcé?g;vénrlosnéacem
vodorovnému WL2 T ' drerrle
zatizeni sloupky a odrazky.
Funkeéni vlastnosti pfi | Odolnost proti dynamickému narazu
narazu vozidla (pozadavky na material) - vyhovuje
(pasivni bezpeénost) | Odolnost proti dynamickému narazu
(funkéni pozadavky) — vyhovuje
Vizualni vlastnosti Trichromatické soufadnice a &initel jasu
| - vyhovuje
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Trvanlivost

Odolnost proti UV zareni (zkouska
odolnosti proti povétrnostnim vliviim) —
vyhovuje

Nebezpecéné latky

NPD

Odrazka

Funkéni vlastnosti pfi
narazu vozidla

Pasivni bezpeénost — DH2

Vizualni vlastnosti

Trichromatické soufadnice (viditelnost
ve dne) - vyhovuje

Trichromatické souradnice
(chromati¢nost v noci) - vyhovuje

Soucinitel retroreflexe — typ R1 tf. 3

Trvanlivost

Odolnost proti UV zareni (zkouska
odolnosti proti povétrnostnim vlivim) -
vyhovuje

Odolnost proti vodé - vyhovuje

Odolnost proti korozi - NPD

Nebezpeéné latky

NPD

Vlastnosti vyrobku Smérovy sloupek s odrazkami typ Baliseta GS jsou ve shodé s vyse

uvedenymi viastnostmi.

Toto prohlaseni o viastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce GS PLUS s.r.o.,
Bohunicka cesta 385/5, 664 48 Moravany.

Moravany, dne 18.1.2022

4ng. Jdroslav Sedy
jednatel

@ ¥ GSPLUSsro.
GS PLUS &3 vorommr s omms

DIC: €Z26234512
Tel.: 515 535 621
Fax: 547 244 378

e-mail: info@gsplus.cz




Dolozka konverze do dokumentu obsazeného v datové zpravé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu v listinné podobé do podoby elektronické pod
poradovym cislem 145055063-337763-220117125143, sklddajici se z 2 listli, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a pifjmeni osoby, kterd konverzi provedla: JANA KOSULICOVA

Vystavil: Stépanova Andrea - notarka
Pracovisté: Stépanova Andrea - Notar
Brno dne 17.01.2022
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