PLASTIKA SV

PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢.211g/2022
Typ vyrobku: SILNICNi SMEROVY SLOUPEK
Nazev vyrobku: SMEROVY SLOUPEK typ Z11g Eerveny

Zamyslené poutziti vyrobku v souladu s prislusnou harmonizovanou technickou specifikaci podle
predpokladu vyrobce:
Silni¢ni smérovy sloupek je bezpecnostni vodici zafizeni, které
usnadiiuje bezpecné smérové vedeni vozidla na komunikaci.
Sloupek Z11g upozornuje Fidice na zausténi tcelové komunikace na
jinou komunikaci.

Vyrobce: Plastika SV s.r.o., Zborovska 253, 768 02 Zdounky
Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobk:
SYSTEM 1
Harmonizovand norma: CSN EN 12899-3:2007
Ozndmeny subjekt: ¢.1388, SILNICNi VYVOJ — ZDZ spol. s r.o. podle SYSTEM 1 vydal
Osvédceni o stalosti vlastnosti: ¢.1388-CPR-14.2/2016

Vlastnosti vyrobku:

Smérovy sloupek

Sledovana vlastnost Ustanoveni normy Hodnoceni
Odolnost proti Statické pozadavky-zatizeni vétrem Vyhovuje tfida WL2
vodorovnému zatizeni ¢.6.4.1.1
Funkéni vlastnosti Odolnost proti dynamickému narazu-poZadavky na materidl | Vyhovuje
¢l.6.4.1.2
Odolnost proti dynamickému narazu-funkéni pozadavky Vyhovuje typ D3
¢l.6.4.1.3

Vizualni vlastnosti Trichromatické soufadnice, ¢initel jasu Vyhovuje
¢l.6.3.1

Trvanlivost Odolnost proti korozi Vyhovuje
¢l.6.4.1.5

Trvanlivost-odolnost proti | gdolnost proti dynamickému narazu-pozadavky na materidl | Vyhovuje
UV zéfeni (zkouska ¢.6.4.1.6

odolnosti proti

M , . VizudIni vlastnosti-trichromatické souradnice, ¢initel jasu Vyhovuje
povétrnostnim vliviim) .
¢l.6.4.1.6
Nebezpecné latky ¢l. 10 NPD
Rozméry VL 6.3, TP 58 Vyhovuje
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PLASTIKA SV

Odrazky

Sledovana vlastnost

Ustanoveni normy

Hodnoceni

Funkéni vlastnosti

Zkouska odolnosti proti dynamickému narazu
¢l.6.4.2.1

Vyhovuje DH2

Vizualni vlastnosti

Trichromatické souradnice-chromati¢nost v noci
¢l.6.3.2.2

Vyhovuje

Soucinitel retroreflexe

Vyhovuje R1, tfida 3

povétrnostnim vliviim)

¢l.6.3.2.3
Trvanlivost Odolnost proti korozi Vyhovuje
¢l.6.4.2.2
Odolnost proti vodé Vyhovuje
¢l.6.4.2.3
Trvanlivost-odolnost proti | yrichromatické soutadnice-chromatiénost v noci Vyhovuje
UV zareni (zkouska él. 6.4.2.4
odolnosti proti
P Soucinitel retroreflexe Vyhovuje

¢l.6.4.2.4

Zkouska odolnosti proti dynamickému narazu
¢l.6.4.2.4

Vyhovuje DH2

Nebezpecné latky

¢l. 10

NPD

Rozméry

VL6.3, TP 58

Vyhovuje

Vlastnosti vyrobku SMEROVY SLOUPEK typ Z11g Eerveny jsou ve shodé s vyse uvedenymi vlastnostmi.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vyddva na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Ing. Roman Hodar - jednatel
Plastika SV s.r.o., Zborovska 253, 768 02 Zdounky
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