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PROHLASENi O VLASTNOSTECH
¢. 8/2013
Jedine&ny identifikacni kéd typu vyrobku: 12-8/2013
Identifikace stavebniho vyrobku: Smérovy sloupek s odrazkami typ Baliseta GS

Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislunou harmonizovanou technickou
specifikaci podle prfedpokladu vyrobce:

Smérové sloupky s odrazkami jsou uréené k informovani, smérovému vedeni a varovani
uzivatel(l pozemnich komunikaci.

Jméno a kontaktni adresa vyrobce:

GS PLUS s.r.0.

Bohunicka cesta 385/5
664 48 Moravany

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti stavebniho vyrobku: 1

Oznameny subjekt €. 1388 Silni¢ni vyvoj - ZDZ spol. s r.o., Jilkova 76, 615 00 Brno, proved|
podle systému 1:

- uréeni typu vyrobku na zakladé zkousky typu (v€etné odbéru vzork),

- pocatec¢ni inspekci ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby,
- prubézny dozor, posouzeni a hodnoceni fizeni vyroby.

avydal ES Certifikat shody €. 1388-CPD-15.2/2013

Vlastnosti vyrobku

Zakladni Vlastnosti Harmonizovana
charakteristiky technickéa specifikace
Smérovy sloupek typ D3, D4 EN 12899-3:2007 Stalé
Odolnost proti Statické pozadavky-zatizeni vétrem — _S\gz’lzt%qg;véryoire)acenl
vodorovnému WL2 '
zatizeni sloupky a odrazky.

Funkéni viastnosti pii | Odolnost proti dynamickému narazu
narazu vozidla (pozadavky na material) - vyhovuje

(pasivni bezpetnost) | Odolnost proti dynamickému narazu
(funkéni pozadavky) — vyhovuje

Vizualni viastnosti Trichromatické souradnice a Cinitel jasu -
vyhovuje

Trvanlivost Odolnost proti UV zareni (zkouska
odolnosti proti povétrnostnim vlivim) —
vyhovuje

Nebezpeéné latky NPD
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Odrazka

Funkéni vliastnosti pfi | Pasivni bezpecnost — DH2
narazu vozidla

Vizualni viastnosti Trichromatické souradnice (viditelnost ve
dne) - vyhovuje

Trichromatické soufadnice
(chromati¢nost v noci) - vyhovuje
Soucinitel retroreflexe —typ R1 tf. 3

Trvanlivost Odolnost proti UV zafeni (zkouska
odolnosti proti povétrnostnim vliviim) -
vyhovuje

Odolnost proti vodé - vyhovuje

Odoinost proti korozi - NPD

Nebezpe&né latky NPD

Vlastnosti vyrobku Smeérovy sloupek s odrazkami typ Baliseta GS jsou ve shodé s vySe
uvedenymi vlastnostmi.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce GS PLUS s.r.0.,
Bohunicka cesta 385/5, 664 48 Moravany.

Moravany, dne 2.5.2014 Ing. Jaroslav Sedy
jednatel




