DOMAINES D' APPLICATION

EcoMortar® Finish est un mortier minéral
mince et fin teinté dans la masse a base de
chaux naturelle NHL 3.5 . Il s'applique en fine
épaisseur de 3 a 4 mm et jusqu'a 15 mm.

Il permet de réaliser des finitions soignées
et traditionnelles coupées, ferrées,
feutrées, a la spatule ou comme un stuc.
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-~} PRODUIT

Tres perméable a la vapeur d'eau avec
une bonne élasticitée

Facile a mettre en ceuvre
S’applique a l'extérieur et l'intérieur
Adapté aux maconneries anciennes

Bonne tenue en épaisseur

Il a également d'excellentes propriétés
pour le rejointoiement de briques, pierres
naturelles. Il ne contient pas de ciment ni
d'autres composants pouzzolaniques.

CONDITIONNEMENT
>Sac de 25kg
> 40 sacs par palette (1T)

ECOMORTAR®



EcoMortar® Finish

INDENTIFICATION & PERFORMANCES

pH Ca.13
Densité seche 1400 kg/m?3
Résistance a la compression a 7 jours 1,2 MPa
a 28 jours 1,9 MPa
a 90 jours 3,6 MPa
Elasticité 5,000 MPa
Perméabilité a la vapeur 0,85 g/(m%.h.mmHg)
Capillarité 1-3g/(m2min-1/2)
CARACTERISTIQUES APPLICATION ET FINITIONS

> Composition : Chaux hydraulique naturelle NHL 3.5,
charges minérales, pigments minéraux, adjuvants
spécifiques

> Granulométrie :

TF:0-1,3mm (80 % passant a 0,8 mm)

EF: 0-0,8 mm (80 % passant a 0,6 mm)

SUPPORTS ADMISSIBLES

> Sous-enduits de la gamme Saint-Astier®: Chausable®,
Ecomortar R100, R50...

> Enduits faits de chaux de Saint-Astier®

> Sous-enduits gris d'imperméabilisation

> Maconneries de briques, pierres jointoyées avec un
mortier peu résistant

SUPPORTS EXCLUS

> Toutes les peintures

> Tous les revétements organiques ou a base de silicate
de potassium

> |solation Thermique par U'Extérieur

APPLICATION

> Application manuelle (truelle/platoir/lisseuse)
> Application a la machine de type sablon possible

PREPARATION DES SUPPORTS

N

Veillez a ce que les supports soient sains, propres et
dépoussiérés. Résoudre les problemes d'humidité a
temps. Sur enduits existants : éliminer les peintures,
les revétements organiques, la laitance des enduits.
Remplacer les enduits non adhérents, regarnir les fissures
ou les zones cloquées 48 h a 7 jours avant l'application,
en fonction de la nature du mortier ayant servi a la
réparation. Humidifier a refus la veille, compléter le jour
de l'application en s'assurant que le support est humidifié
en profondeur mais «ressuyé» en surface. Les supports
doivent présenter un aspect plan, mais suffisamment
rugueux pour permettre une bonne accroche. Pour
réduire les marques de reprise sur un enduit trés poreux,
réhumidifier a l'avancement ou appliquer un régulateur
de fond composé de 1 volume de RC Acryplast pour 3
volumes d'eau.

PREPARATION

> Dosage en eau : 4,5 a 5 litres par sac de 25 kg pour le
grain EF et 4 a 5 litres par sac de 25Kg pour le grain TF
>Temps de mélange : 4 a 5 minutes avec un malaxeureta
450 a 500 rpm maximum.

> Consommation : 1,8 kg/m? par mm d'épaisseur.

La sous-couche doit étre légerement humidifiée par une
fine brume avec un spray. Commencer a travailler la
finition une fois que les couches précédentes sont bien

seches, dépoussiérées et propres.

Finition grattée

Appliquer une couche de 12 a 15mm, lisser et laisser durcir
2 a 6 heures, selon les conditions climatiques. Gratter. Si
nécessaire, éliminer les particules de sable restantes a
l'aide d'une brosse douce.

Finition talochée

Appliquer une couche a 10mm régulée et laisser
durcir pendant 2 a 4 heures selon les des conditions
climatiques. Gratter l'enduit avec une taloche a diable.
Lisser immédiatement avec la taloche. Si nécessaire,
enlever les particules de particules de sable restantes a
l'aide d'une brosse douce.

Finition lissée

Appliquer une couche de 5 a 8mm maximum, ajuster
et laisser durcir de 2 a 4 heures selon les conditions
climatiques. Gratter l'enduit avec une taloche a diable.
Lisserimmédiatement avec une taloche éponge puis avec
la taloche en fer.

Note: La couleur des finitions lissées et talochées est plus
claire que celle de la finition grattée.

CONSERVATION

12 mois a partir de la date de fabrication conservé dans
son emballage d'origine non ouvert et stocké a l'abri de
I'humidité. Responsabilité Civile du Fabricant.

REMARQUES ET SECURITE

> Ne pas appliquer a des températures inférieures a +8°C
et supérieures a +30°C. Ne pas appliquer sur supports
gelés, trempés, par temps de pluie ou de brouillard, par
vent fort, chaud et sec.

> Pour éviter le séchage trop rapide di a des températures
élevées ou a des vents forts, humidifiez a l'aide d'un spray
plusieurs fois par jour selon les besoins.
>Avant'application et pendant toute la durée des travaux,
protégez les menuiseries, les éléments métalliques et les
verres. Protéger également les facades pendant toute
la durée des travaux du vent, du soleil, de la pluie, du
brouillard et des embruns avec un filet de chantier et 3
jours apres application.

> Porter des équipements de protection individuelle
adaptés (gants, lunettes de protection, chaussures de
sécurité...).
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