
Label garantissant
la bonne qualité de l’air

(peu de COV)

PRODUCTFICHE

CHAUX TÉRÉCHAUX®

NATUURLIJKE LAAG-HYDRAULISCHE KALK

VOORDELEN
PERFECT VOOR ZEER ZACHTE ONDERGRONDEN

VERBETERT DE VOCHTUITWISSELING

VERMINDERT MICROSCHEURTJES

TOEPASSINGSGEBIED
> Afwerking en decoratieve sierpleisters
> Kalkhennep-pleisters
> Metsel- en voegwerk, muurinjecties
> Kalkverven

VERPAKKING
Zakken van 25 kg
40 zakken per pallet (1 T/pallet)

SAMENSTELLING
100% natuurlijke hydraulische kalk NHL 2 
van Saint-Astier® conform EN 459-1.

OPSLAG & GARANTIE
1 jaar vanaf de productiedatum, beschermd 
tegen vocht en in de originele, ongeopende 
verpakking. Wettelijke aansprakelijkheid van 
de fabrikant.

www.saint-astier.com
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PLEISTERWERKEN (NF DTU 26.1)

VOORBEHANDELING 
VAN DE ONDERGROND

SCHRAAPLAAG EINDLAAG

3 - 5 mm

ONDERLAAG

10 - 20 mm Gekrabd 
5 à 7 mm

Gesponsd 
5 mm max 

RUWE AARDE

OF LEEM

Voorbevochtigen 
met water

ZEER ZACHT 
METSELWERK 
(MERGEL, KRIJT) 

OF GROF 
PLEISTERWERK

VERBRUIK KALK

WACHTTIJD TUSSEN 
DE LAGEN
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2 kg / m² 
voor 5 mm

2 dagenNat in nat minimum 15 dagen

3,5 kg / m2 

voor 10 mm
1,5 kg / m2

voor 5 mm
3 kg / m²

voor 10 mm

METSEL- & VOEGWERKEN

METSEL- &
VOEGWERKEN

(NF DTU 20.1)

Voorbevochtigen met kalkmelk

1 8
Holle of massieve 
oude bakstenen zand 0/4

8/
10

Zachte stenen 
(mergel, krijt, etc…)

MANUELE EN 
MACHINALE 

TOEPASSINGEN OP

CHAUX TÉRÉCHAUX®

NATUURLIJKE LAAG-HYDRAULISCHE KALK

OPMERKINGEN & VEILIGHEID
> De beste resultaten worden bereikt door langzaam het water toe te voegen 
tijdens het mengen. De mortel moet meer een deeg zijn dan een slurry. Hoe 
langer de mengtijd, hoe meer verwerkbaar (dikker) de mortel zal zijn. 
> Gebruik steeds standaardemmers, geef een tik op de kant van de emmer om 
ervoor te zorgen dat de inhoud egaliseert en vul bij naar het niveau. 
> Aan de hand van de doseringen op de volumes zoals overeengekomen met de 
leverancier (1:1,5, 1:2 etc./ NHL: Zand) en dit met de juiste aggregaten, zijn 
mortels van klasse II naar klasse IV gemakkelijk geproduceerd. 
> Niet verwerken onder de 5°C of boven 30°C. 
> Vermijd grote zuigkracht van de ondergrond door op voorhand voldoende de 
ondergrond te benatten. 
> Vermijd snelle droging (door hoge temperaturen of sterke winden) door met 
een lichte waternevel meerdere malen per dag indien nodig te bevochtigen. 
> Het is aanbevolen om steeds handschoenen, stofmasker en bril te dragen 
tijdens het mengen. Raadpleeg voor meer informatie de recentste 
veiligheidsfiche. 

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Toevoegingen Geen additieven
Witheid index 76 (spierwit)
Residu ongebluste kalk na het blussen < 1%

VERHOUDING
Zak CHAUX
TÉRÉCHAUX®

25 kg

emmer
van 10 liter

1 4=

BESTEKTEKST
De gebruikte kalk is een natuurlijke hydraulische kalk NHL 2 die voldoet aan de 
definities, specificaties en criteria van EN 459-1 (tabel hierboven). Het gehalte 
aan “vrije” beschikbare kalk is minstens 20% (dit is bepalend voor de 
verwerkbaarheid, de zelfhelende eigenschappen, elasticiteit en finale sterktes 
en bepaalt de toleranties van de initiële structurele bewegingen). De kalk mag 
geen gips, cement of merkelijke sporen bevatten van C3A of oplosbare zouten 
zoals SO3, K2O en Na2O. 

Gehalte vrije kalk (massa %)
Gehalte SO3 (massa %)
Druksterkte 28 dagen (Mpa 1/1)
Maalfijnheid 0,09 mm (massa %)
Volumieke massa (kg/m³) – bulk

EN 459-1

≥ 40 
≤ 2 

≥ 2 en ≤ 7
≤ 15

400 - 800

NHL 2

50 – 55
0,45
2
5

550

Mengverhouding mortels 
kalk/zand (volumedelen)
7 dagen
28 dagen
6 maanden
12 maanden
24 maanden

EN 459-1 (1 : 1)

2

Druksterkte - N/mm²

1 : 2
0,62
1,48
3,84
4,00
4,25

1 : 3
0,47
1,25
2,88
2,90
2,75

1 : 2,5
0,53
1,36
3,00
2,90
3,00

Chaux et Enduits de Saint-Astier
28 bis route de Montanceix - La Jarthe

24110 Saint-Astier, France

Document ontwikkeld door 
voor Reynchemie NV/SA
Meer op reynchemie.com

 28 dagen
6 maanden
12 maanden
24 maanden

Elasticiteitsmodulus - MPa
9025
12600
12515
13375

* EN 459-1 (mix ratio 1:1 op volume met ISO 679 zand)

9800
12030
12030
12000

9000
11800
11900
11750

1 zand 0/4




