
En kompakt fönstermarkis som passar 
på de flesta byggnader. Kan manövreras 
utvändigt eller invändigt med polyester-
band. 

Fallarmar med justerbara fjädrar ser till 
att duken alltid hålls spänd. En elegant 
aluminiumkassett skyddar duken mot 
väder och vind.

SIESTA



SIESTA
Fönstermarkis

manövrering

Invändig eller utvändig manövrering via 

hissband i polyester. Vid behov kan band-

reglage förskjutas i sidled in i nisch eller till 

mittstolpe. Bandsamlare finns som tillbehör. 

Även reglage via in/utvändigt vevreglage 

eller motor är möjligt.

MONTERING

Det är enkelt att montera markisen direkt 

på fönsterfodret, på väggen eller i en

nisch. Med våra nischfästen (tillbehör) 

kan markisen justeras 45–185 mm i djup-

led.  

fallarmar

Fallarmar med justerbara fjädrar ser till 

att duken alltid hålls spänd. 

komponenter

Eftersom vi använder rostskyddsbehand-

lade och tåliga material kan vi ge dig en

omfattande garanti. Inget underhåll 

krävs. 

DUK

Välj från en bred akrylvävskollektion med 

allt från enfärgade och randiga vävar till

designade mönster. Den löstagbara kap-

pan går att få i både raka och vågiga 

former. 

mått

Armutfall: 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 m.

Maximal bredd: 3.2 m per enhet.

® Registered Trademark of Turnils AB, Sweden. Copyright Turnils AB, Sweden.

Aluminiumkassett skyd-
dar duken mot väder 
och vind.

Fallarmar med juster-
bara fjädrar ger korrekt 
dukspänning.

In- eller utvändig band-
manövrering, med 
motor som tillval.

Tillval3.2 m 0.5-1.0 m <10


