
m
a
s
k
in

 m
e
k
a
n

o
MOBIELE ZEEFINSTALLATIE OP HAAKARMCONSTRUCTIE



GEWICHT

13.0002

DEKKEN

12 kWh 3 l/u

VERBRUIK

1,2 x 2,2

ZEEFOPPERVLAK OPSTELTIJD

3 minuten

De ECO3+ is een zeefinstallatie die is ontwikkeld om te voldoen aan 
de hedendaagse eisen op het gebied van massabalans en een lagere 
CO₂-uitstoot. In deze werkomstandigheden van abrupte en soms kleine 
volumes gaat het erom de kosten tot een minimum beperken. Die kos-
ten zijn tijd, transporten en brandstof.

• Haakarmframe voor laagst mogelijke transportkosten. 
• Een robuuste bandaanvoer met zeer gelijkmatige en gemakkelijk in 

te stellen aanvoer.
• De agressieve zeef met een slag van 12 mm sorteert ook zeer effici-

ent vochtige materialen.
• De installatie, met diesel-elektrische aandrijving, heeft branche-

leidende cijfers op het gebied van dieselverbruik en CO₂-uitstoot 
door. 

• Met de laagste geluidsniveaus in zijn klasse, kunt u zelfs in stedelij-
ke omgevingen jobs aannemen.

We gebruiken geen technologie om dingen te compliceren, maar om het 
dagelijkse leven makkelijker te maken.

Groen. Veelzijdig. Krachtig.  

TRANSPORT

Haakarm







Krachtige bandaanvoer
Het aanvoergedeelte bestaat uit een hopper die boven een krach-
tige bandaanvoer geplaatst is en een zeer gelijkmatige en gemak-
kelijk in te stellen aanvoer oplevert. De hopper heeft een groot 
volume en royale afmetingen voor een machine van deze grootte. 
Het hydraulische puinrek wordt gekanteld met behulp van de 
afstandsbediening, waarmee ook de opening in de aanvoergoot 
ingesteld kan worden. De doorlaat breedte van het puinrek is 
verstelbaar.

Agressieve zeef
De ECO3+ is uitgerust met Maskin Mekano’s beproefde zeef STE 
2-26. Het heeft een krachtige slag met een amplitude van 12 mm 
en de helling is slechts 11°. Dit houdt in dat grote brokken nooit 
de kans lopen om gewoon over de zeef te glijden, maar efficiënt 
worden verwerkt door de agressieve amplitude. De capaciteit per 
vierkante meter zeefoppervlak is de grootste in de branche. Wis-
selen van zeefdekken gaat erg snel (30 minuten), daarom kunnen 
vrij kleine hoeveelheden toch rendabel gereycled worden. 

Optioneel kun je kiezen voor een extra ballendek, voor het uitze-
ven van kleinere fracties. Door de open constructie is de zeefbox 
volledig toegankelijk voor onderhoud en inspectie. 

De STE-zeef heeft een indrukwekkend breed bereik. Hij sorteert 
met succes lichte materialen zoals schors en houtsnippers, recy-
clingmaterialen in de vorm van bakstenen, beton en asfalt, maar 
ook zware materialen zoals erts en slakken. Door de agressieve 
amplitude raakt hij nooit verstopt met vochtige massa zoals stort-
afval en grond.

Opslag
Voor het opslaan van de diverse fracties is de installatie uitgerust 
met drie hydraulisch opklapbare transportbanden. Alle aandrijf-
trommels zijn met rubber bekleed zodat ook bij slechte weersom-
standigheden veilig gewerkt kan worden.

Diesel/elektrische aandrijving
De krachtbron in de ECO3+ is een dieselmotor geoptimaliseerd op 
1500 tpm. Deze loopt rustig en met een laag verbruik. Het diesel-
verbruik is slechts 3 l/u, wat overeenkomt met een CO₂-uitstoot 
van ongeveer 9 kg/u. Het geluidsniveau van de machine varieert 
afhankelijk van de materialen die worden gezeefd. Een lege machi-
ne heeft een verbluffend laag geluidsniveau van 70 dBA. 

Werken op netstroom
Als u toegang heeft tot het net, hoeft u de dieselmotor niet te 
laten draaien, waardoor de productie nog goedkoper en stiller is. 
Het totale stroomverbruik bij volle productie is 24 A, wat overeen-
komt met een elektriciteitsverbruik van ongeveer 12 kW/u.

Professionele service
Maskin Mekano’s machines staan bekend om hun operationele 
betrouwbaarheid. Samen met onze partners kunt u rekenen op 
een hoog niveau van technische ondersteuning en snelle levering 
van reserveonderdelen, die altijd op voorraad zijn.
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Vragen en antwoorden over de ECO3+
Wat is het merk dieselmotor?
De motor is EU stage V, een watergekoelde viercilinder motor die 
een 42 kVA generator aandrijft. De rotatiesnelheid is 1500 tpm, 
wat zowel rustig als economisch is.

Hoe verander je de zeven?
De zeef van het bovenste dek is bevestigd aan de zijwanden en 
zit vast met 4 bouten. De zeef van het onderste dek wordt met 
slechts 2 bouten vastgezet en gespannen. De neus van de zeef is 
opklapbaar zodat het benedendek nog beter toegankelijk is. Een 
individuele operator kan na een paar keer oefenen de hele wisse-
ling binnen een kwartier uitvoeren.

Wat is de prijs van een nieuwe set zeven?
Zeven voor het bovendek kosten normaal gesproken 300-
400 EUR. Voor het benedendek is dat 250-300 EUR.

Wat als ik maar één maat wil produceren?
Gebruik alleen het bovendek om te zeven en laat het benedendek 
leeg. Wel moeten de spanprofielen in het benedendek worden 
bevestigd om slijtage te voorkomen, het spanprofiel aan de ach-
terzijde moet uit de zeefbox worden verwijderd.

Op welke hoogte moet de aanvoerbak geladen worden en wat 
voor wiellader heb ik nodig?
Het is 2,9 m tot aan de hopper en het grofsteenrooster is vrij 
breed (3,4 m). De perfecte grootte wiellader is bijv. Volvo L70, L90 
of gelijkwaardig. Met iets kleinere machines lukt het ook, maar 
dan moet u een kleine helling bouwen om de hopper te bereiken.

Wat zijn de voordelen van band- of vibrerende aanvoerband?
Een vibrerende aanvoerband is zeer slijtvast en kan vrijwel alles 
aanvoeren , inclusief zware recyclingmaterialen. Het heeft echter 
een kleiner instelbereik van de aanvoer en is gevoeliger voor 
kleverig en vochtig materiaal. Een bandaanvoer heeft een groot 
aanvoerbereik en is volledig ongevoelig voor vocht. Het is echter 
minder geschikt voor recyclingmaterialen met wapening of scher-
pe stenen.

Kan de aanvoersnelheid ingesteld worden?
Ja, de aandrijving heeft een variabele snelheid en wordt aange-
stuurd via de afstandsbediening (die ook gebruikt wordt voor het 
kantelen van het puinrek). 

Welke onderdelen moeten meestal worden vervangen?
De ECO3+ is een zeer robuuste installatie met veel van dezelfde 
bewezen componenten als de grotere Maskin Mekano installaties. 
Het is essentieel om de zeven na een tijdje opnieuw aan te draaien 
om de spanning te optimaliseren. Als de filters en de olie van de 
motor vervangen worden volgens aanbevelingen en de smeerpun-
ten elke 40 uur worden gesmeerd, is het meestal niet nodig om 
onderdelen te vervangen. 

Hoeveel smeerpunten zijn er? Kan de machine worden voorzien 
van een centraal smeersysteem?
Het is mogelijk om de ECO3+ uit te rusten met centrale smering. 
De meeste klanten kiezen daar niet voor omdat er slechts 
4 smeerpunten zijn, die zeer toegankelijk zijn en slechts om de 
40 uur gesmeerd hoeven te worden. Ook raden we aan om de 
lagers van de cilinders eenmaal per jaar te smeren

Wat is het gewicht van de machine?
Standaard 12,3 ton, in Zweden en de meeste landen kan de 
machine worden vervoerd op een standaard haakarmtruck.

Wat is het brandstofverbruik?
De ECO3+ heeft een brandstofverbruik van slechts 3 l/u.

De machine is erg stil, hoe is dat mogelijk?
De rotatiesnelheid van de dieselgenerator is slechts 1500 tpm 
en hij is ook geluidsgeïsoleerd. De zeefbox is gemonteerd op een 
trillingsgedempt frame dat voorkomt dat de trillingen van de zeef 
op het chassis worden overgebracht. Dit draagt ook bij aan het 
lage geluidsniveau. 

Hoe lang duurt het opstellen?
Voor de transportstand wordt de bunker omlaag gebracht en de 
transportbanden opgeklapt, dit gaat hydraulisch zonder handma-
tig ingrijpen. Klaar voor transport in 3 minuten en gereed voor 
productie in dezelfde tijd.

Wat is de capaciteit van de installatie?
Bij het sorteren van aarde ligt de capaciteit meestal tussen de 
30-150 ton/u. Het is sterk afhankelijk van het vocht- en kleigehalte, 
evenals van hoe fijn u de fractie wenst. Bij het sorteren van grind 
ligt de capaciteit gewoonlijk tussen de 100-200 ton/u. In de praktijk 
is het echter moeilijk om met één lader meer dan 100 ton/u te 
verwerken, als u tegelijkertijd vrachtwagens laadt of het materiaal 
op een andere afvoert.



Technische specificatie Maskin Mekano ECO3+

Transportlengte 7,65 m 

Transportbreedte 2,5 m

Transporthoogte 3,1 m

Gewicht ongeveer 13,0 ton (afhankelijk van de opties)

Zeefbox STE 2-26 E
Zeefoppervlak 1,2 x 2,2 m op twee dekken
Enkele mechanische as met 12 mm amplitude
Helling 11° 
Motor 4,0 kW, 400 V

Bandaanvoer Bandbreedte 1000 mm 
Vermogen 3,0 kW
Volume in hopper 5 m³

Transportband overfractie Breedte 1200 mm
Lengte 5,3 m
Trommelmotor: 3,0 kW
Uitstorthoogte 2,4 m

Transportband tussenfractie Breedte 650 mm
Lengte 5,3 m
Trommelmotor 3,0 kW
Uitstorthoogte 2,1 m

Transportband fijne fractie Breedte 800 mm 
Lengte 7,5 m 
Trommelmotor 4,0 kW  
Uitstorthoogte 2,9 m 

Elektrische apparatuur Verdeelkast met geïntegreerd touchscreen gemonteerd op de 
machine. Startknop voor het startproces. Transformator voor 
stuurstroom. Noodstop op de transportbanden. Geschakelde opstart. 
Stopcontact voor 230/400 V apparatuur.

Hydraulische uitrusting Hydraulisch aggregaat voor het opstellen van de machine en kantelen 
van het puinrek. Motor 4,0 kW

Dieselgenerator Dieselmotor EU Stage V, 1500 tpm vast toerental. 
Generator 42 kVA/50 Hz

Wielen/sleepuitrusting Installatie is gemonteerd op een haakarmframe
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ZEEFVERMOGEN

Agressieve slag

OVERZICHT

Touchscreen in de 
elektrische kast

TRILLINGSVRIJ

Het Vibro Block-
concept

VEILIGHEID

Beveiliging volgens 
regelgeving

CO2-VOETAFDRUK

Elektrisch bedrijf

VOORDELEN VAN AL ONZE PRODUCTEN

GELUIDSNIVEAUS

Laag

VERVAARDIGING

Zweden

Maskin Mekano AB, Box 9083, 550 09 Jönköping, ZWEDEN, 
E-mail: info@maskinmekano.se

 www.en.maskinmekano.se

maskin mekano

Bladderswijk o.z. 45
7885 TJ  Nieuw-Dordrecht
www.impaktequipment.com
info@impaktequipment.com

Certified dealer:


