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VJMDG
Motores hidráulicos de pistões radiais
Baixa rotação e alto torque

EDIÇÃO 002/06.2022
Substitui todas as versões anteriores.

INTRODUÇÃO
Motores de baixa rotação e altíssimo torque, acionados por came, que podem ser aplicados em várias 

áreas, tais como: petróleo, química, perfuratriz, construção, guinchos hidráulicos, transmissões e 

especialmente na injeção de plásticos e moldes, etc.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
O óleo em alta pressão entra no cilindro pressionando o pistão para baixo, o pistão está conectado ao 

virabrequim e o faz girar, juntamente com o fluido. Quando o pistão caminha para a sua posição mais 

baixa, o cilindro é totalmente preenchido de óleo e ao subir o óleo é enviado pelo pórtico ao tanque 

ou a válvula. Os motores podem ter 5 ou 7 cilindros e todos trabalham um a um, fazendo com que o 

virabrequim funcione continuamente enquanto há fluxo de fluido. Por ser um motor bi-direcional, ao se 

alterar a entrada do fluido o motor passará a funcionar no sentido oposto.

CARACTERÍSTICAS
• Baixo nível de ruído

• Alto torque de partida (eficiência mecânica 

aprimorada para mais de 0,9)

• Boa estabilidade a baixíssima rotação

• Alto rendimento volumétrico

• Alto rendimento mecanico

• Duplo sentido de rotação

• Suporta grandes esforços radiais e axiais

• Alta relação entre peso/potência

• Transforma a energia hidráulica em energia 

mecânica (movimento).
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CÓDIGO DE MONTAGEM

VJMDG      

1 2 3 4 5 6

1 VJMDG

Motor de pistões radias de baixa rotação e alto torque

2 SÉRIE DO MOTOR

Os motores da mesma série possuem as mesmas dimensões

3 CILINDRADA (TAMANHO TEÓRICO)

Conferir as opções de cilindrada na tabela da próxima página.

4 EIXO

A = eixo estriado padrão

B = eixo cilindrico padrão

I = eixo estriado interno (fêmea) padrão

T = mesmas dimensões dos motores Intermot (Itália)

5 PÓRTICOS

1 = código padrão dos pórticos nas diferentes séries

2 = código especial dos pórticos de saída (veja a página 25)

6 SENTIDO DE ROTAÇÃO

(visto pelo eixo do motor)

R = sentido horário CW

L = sentido anti-horário CCW

Nota!

Necessário a apresentação do código completo no momento do pedido.
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DADOS TÉCNICOS

Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de

torque (N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG1-50 56 240 200 164 8 35 ~ 500 6 23

VJMDG1-63 64 240 200 188 9 35 ~ 500 7 23

VJMDG1-80 78 220 180 206 11 35 ~ 500 9 23

VJMDG1-100 96 220 180 253 14 35 ~ 500 11 23

VJMDG1-125 126 220 180 332 18 35 ~ 500 15 23

VJMDG1-160 159 200 100 373 23 35 ~ 500 16 23

VJMDG2-100 113 240 200 331 17 30 ~ 400 11 28

VJMDG2-150 157 240 200 460 23 30 ~ 400 15 28

VJMDG2-175 176 220 180 464 26 30 ~ 400 17 28

VJMDG2-200 201 220 180 530 29 30 ~ 400 19 28

VJMDG2-250 254 200 100 595 37 30 ~ 400 21 28

VJMDG2-280 271 200 100 635 39 30 ~ 400 23 28

VJMDG3-200 199 220 180 525 29 30 ~ 350 25 36

VJMDG3-250 254 220 180 670 37 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-300 289 220 180 762 42 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-350 351 220 180 926 51 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-400 397 200 100 931 58 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-450 462 200 100 1.083 68 30 ~ 350 32 36

VJMDG6-400 397 220 180 1.047 58 25 ~ 320 40 65

VJMDG6-450 452 220 180 1.192 66 25 ~ 320 53 65

VJMDG6-500 491 220 180 1.295 72 25 ~ 320 53 65

VJMDG6-600 594 220 180 1.566 87 25 ~ 320 63 65

VJMDG6-700 683 220 180 1.801 100 25 ~ 320 63 65

VJMDG6-750 754 200 100 1.767 110 25 ~ 320 63 65

VJMDG6-800 799 200 100 1.873 117 25 ~ 320 63 65

VJMDG8-600 617 220 180 1.627 90 20 ~ 280 80 71

VJMDG8-700 710 220 180 1.872 104 20 ~ 280 80 71

VJMDG8-800 810 220 180 2.136 118 20 ~ 280 85 71

VJMDG8-900 889 200 100 2.084 130 20 ~ 280 85 71

VJMDG8-1000 1.000 200 100 2.344 146 20 ~ 280 85 71

VJMDG8Y-700 710 240 200 2.080 101 20 ~ 280 85 75

VJMDG8Y-800 810 240 200 2.373 116 20 ~ 280 85 75

VJMDG8Y-900 889 240 200 2.604 127 20 ~ 280 85 75

VJMDG8Y-1000 1.000 240 200 2.930 143 20 ~ 280 85 75

VJMDG8Y-1100 1.117 220 180 2.945 160 20 ~ 280 90 75

VJMDG8Y-1200 1.178 220 180 3.106 168 20 ~ 280 90 75

VJMDG11-700 714 240 200 2.092 104 18 ~ 280 80 90

VJMDG11-800 782 240 200 2.291 114 18 ~ 280 80 90

VJMDG11-900 903 240 200 2.646 114 18 ~ 280 80 90

VJMDG11-1000 995 220 180 2.624 146 18 ~ 280 85 90

VJMDG11-1100 1.116 220 180 2.943 163 18 ~ 280 85 90

VJMDG11-1200 1.175 200 100 2.754 172 18 ~ 280 85 90

VJMDG11-1300 1.296 200 100 3.038 190 18 ~ 280 80 90

VJMDG16-1400 1.413 240 200 4.050 202 15 ~ 250 100 160

VJMDG16-1600 1.648 240 200 4.829 241 15 ~ 250 110 160

VJMDG16-1800 1.814 220 180 4.783 265 15 ~ 250 110 160

VJMDG16-2000 2.034 220 180 5.364 298 15 ~ 250 110 160

VJMDG16-2400 2.412 200 100 5.654 353 15 ~ 250 97 160

VJMDG16Y-2500 2.665 240 200 7.808 390 10 ~ 200 110 260

VJMDG16Y-3000 3.029 240 200 8.875 444 10 ~ 200 110 260

VJMDG16Y-3150 3.161 240 200 9.262 463 10 ~ 200 110 260

VJMDG31-2500 2.550 240 200 7.471 373 10 ~ 200 150 325

VJMDG31-2800 2.826 240 200 8.280 414 10 ~ 200 150 325

VJMDG31-3000 3.050 220 180 8.043 447 10 ~ 200 140 325

VJMDG31-3150 3.142 220 180 8.285 460 10 ~ 200 140 325

VJMDG31-3500 3.419 220 180 9.016 501 10 ~ 200 140 325

VJMDG31-4000 4.170 220 180 10.996 611 10 ~ 200 130 325

VJMDG31-4500 4.522 220 180 11.924 663 10 ~ 160 130 325

VJMDG31-5000 5.190 200 100 12.165 760 10 ~ 160 130 325

VJMDG71-4600 4.617 220 100 10.822 676 5 ~ 125 145 415

VJMDG71-5400 5.459 200 100 12.795 799 5 ~ 125 145 415

VJMDG71-6300 6.361 180 140 13.046 932 5 ~ 125 145 415

VJMDG100-6300 6.133 200 100 14.375 898 5 ~ 100 168 700

VJMDG100-8000 7.693 200 100 18.032 1.127 5 ~ 100 168 700

VJMDG100-10000 10.688 180 140 21.921 1.565 5 ~ 100 168 700

VJMDG160-12500 13.335 200 100 30.577 1.911 3 ~ 80 200 1.000

VJMDG160-16000 16.040 180 140 32.182 2.298 3 ~ 63 200 1.000
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VJMDG1
INSTALAÇÃO

VJMDG1-**A VJMDG1-**B

Modelo C C1 C2 L L1 L2 L3 L4 L5 D Z - Ø K
Medidas
do eixo

VJMDG1-**B5D31L4 - 125 30 - - 65 16 33 3 160 5 - Ø 13 8x40

VJMDG1-**B1S1 186 82,5 25,4 32 - 51 10 28 4 106,4 2 - Ø 11 6,35x32

VJMDG1-**B2 - 125 35 - - 78 16 38 4 160 5 - Ø 13 10x45

VJMDG1-**B11S2 186 125 25 22 - 51 10 28 4 105 4 - Ø 11 8x32
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Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG1-50 56 240 200 164 8 35 ~ 500 6 23

VJMDG1-63 64 240 200 188 9 35 ~ 500 7 23

VJMDG1-80 78 220 180 206 11 35 ~ 500 9 23

VJMDG1-100 96 220 180 253 14 35 ~ 500 11 23

VJMDG1-125 126 220 180 332 18 35 ~ 500 15 23

VJMDG1-160 159 200 160 373 23 35 ~ 500 16 23

VJMDG1-50~160
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG1-50 VJMDG1-63 VJMDG1-80

VJMDG1-100 VJMDG1-125 VJMDG1-160

potência kW potência kW potência kW

potência kW potência kW potência kW
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VJMDG2
INSTALAÇÃO

VJMDG2-**A VJMDG2-**B VJMDG2-**I

Modelo C C1 C2 L L1 L2 L3 L4 L5 D Z - Ø K
Medidas
do eixo

VJMDG2-**B7(C2)F4 - 172 32 - - 59 14 35 4 190 5 - Ø 11 10x35

VJMDG2-**A1S7 232 175 34 30 30 42 3 - - 210 2 - Ø 13
6-34d11X
28d11x7f8

VJMDG2-**B11S8 232 175 40 30 - 58 3 43 6 210 5 - Ø 13 12x50

VJMDG2-**B1S2 208 125 40 35 - 56 3 43 6 210 4 - Ø 13 12x50

VJMDG2-**B2S3 208 82,5 25,4 35 - 56 5 28 4 106,4 2 - Ø 11 6,35x32

VJMDG2-**B3S5 162 100 35 40 - 39 4 38 4 160 5 - Ø 13 10x45
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Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG2-100 113 240 200 331 17 30 ~ 400 11 28

VJMDG2-150 157 240 200 460 23 30 ~ 400 15 28

VJMDG2-175 176 220 180 464 26 30 ~ 400 17 28

VJMDG2-200 201 220 180 530 29 30 ~ 400 19 28

VJMDG2-250 254 200 160 595 37 30 ~ 400 21 28

VJMDG2-280 271 200 160 635 39 30 ~ 400 23 28

VJMDG2-100~280
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG2-100 VJMDG2-150 VJMDG2-175

VJMDG2-200 VJMDG2-250 VJMDG2-280

potência kW potência kW potência kW

potência kW potência kW potência kW
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VJMDG3
INSTALAÇÃO

VJMDG3-**A VJMDG3-**B VJMDG3-**I

Modelo C C1 C2 L L1 L2 L3 L4 L5 D Z - Ø K Medidas do eixo

VJMDG3-**A8 - 190 38 - 27 68 14 - - 210 5 - Ø 13 8-38b12x32b12x6f8

VJMDG3-**A5(C2)S7D31L4 238 175 34 37 38 42 3 - - 210 5 - Ø 13 6-34d11x28d11x7f8

VJMDG3-**A6S8D31L4 226 150 40 37 60 72 5 - - 195 5 - Ø 13 8-40d11x36d11x7f8

VJMDG3-**B1S1 238 125 40 37 - 64,5 5 43 4 160 4 - Ø 13 12x50

VJMDG3-**B2S2 238 160 50 37 - 98 5 53,5 4 200 2 - Ø 17 14x50

VJMDG3-**B4S2 238 160 50 37 - 85 5 53,5 4 200 2 - Ø 17 14x50
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Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG3-200 199 220 180 525 29 30 ~ 350 25 36

VJMDG3-250 254 220 180 670 37 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-300 289 220 180 762 42 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-350 351 220 180 926 51 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-400 397 200 160 931 58 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-450 462 200 160 1.083 68 30 ~ 350 32 36

VJMDG3-200~400
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG3-200 VJMDG3-250 VJMDG3-300

VJMDG3-350 VJMDG3-400

potência kW potência kW potência kW

potência kW potência kW
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VJMDG6
INSTALAÇÃO

VJMDG6-**A VJMDG6-**B VJMDG6-**I

Modelo C C1 C2 L L1 L2 L3 L4 L5 D Z - Ø K Medidas do eixo

VJMDG6-**A10(C5) - 230 42 - 43 86 16 - - 254 5 - Ø 16 8-42b12x36b12x7f8

VJMDG6-**A7S10 284 150 40 37 48 72 5 - - 195 5 - Ø 13 8-40b11x36b11x7f8

VJMDG6-**A6(C3)S9 - 150 40 - 48 72 5,3 - - 250 5 - Ø 16 8-40d11x36d11x7f8

VJMDG6-**B8S11 350 265 50 30 - 86 10 53,5 6 310 5 - Ø 20 16x70

VJMDG6-**B1S4 284 125 40 37 - 70 5 43 6 160 4 - Ø 17 12x50

VJMDG6-**B2S5 284 160 50 37 - 103 5 53,5 4 200 4 - Ø 17 12x50
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Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG6-400 397 220 180 1.047 58 25 ~ 320 46 65

VJMDG6-450 452 220 180 1.192 66 25 ~ 320 53 65

VJMDG6-500 491 220 180 1.295 72 25 ~ 320 53 65

VJMDG6-600 594 220 180 1.566 87 25 ~ 320 63 65

VJMDG6-700 683 220 180 1.801 100 25 ~ 320 63 65

VJMDG6-750 754 200 160 1.767 110 25 ~ 320 63 65

VJMDG6-800 799 200 160 1.873 117 25 ~ 320 63 65

VJMDG6-400~750
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG6-400 VJMDG6-450 VJMDG6-500

VJMDG6-600 VJMDG6-700 VJMDG6-750

potência kW potência kW potência kW

potência kWpotência kW potência kW
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VJMDG8
INSTALAÇÃO

VJMDG8-**A VJMDG8-**B

Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG8-600 617 220 180 1.627 90 20 ~ 280 80 71

VJMDG8-700 710 220 180 1.872 104 20 ~ 280 80 71

VJMDG8-800 810 220 180 2.136 118 20 ~ 280 85 71

VJMDG8-900 889 200 160 2.084 130 20 ~ 280 85 71

VJMDG8-1000 1.000 200 160 2.344 146 20 ~ 280 85 71

VJMDG8Y-700 710 240 200 2.080 101 20 ~ 280 85 71

VJMDG8Y-800 810 240 200 2.378 116 20 ~ 280 85 71

VJMDG8Y-900 889 240 200 2.604 127 20 ~ 280 85 71

VJMDG8Y-1000 1.000 240 200 2.930 143 20 ~ 280 85 71

VJMDG8Y-1100 1.117 220 180 2.945 160 20 ~ 280 90 71

VJMDG8Y-1200 1.178 220 180 3.106 168 20 ~ 280 90 71
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VJMDG8-600~1000
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG8-600 VJMDG8-700 VJMDG8-800

VJMDG8-900 VJMDG8-1000

potência kW potência kW potência kW

potência kW potência kW

VJMDG11
INSTALAÇÃO
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VJMDG11-**A VJMDG11-**B VJMDG11-**I

Modelo L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 C C1 C2 C3 B1 B2 D N - Ø A

VJMDG11-**B14(C5)F9 90 - 79 80 74,5 5 10 45 344 265 - 70 - - 310 5 - Ø 17

VJMDG11-**A5S9 136 61 - 108 - - 18 25 340 256 175 65 86 6 300 5 - Ø 17

VJMDG11-**B2S6 176 - 140 146 67,4 5 18 25 348 256 200 63 127 7 300 5 - Ø 17

VJMDG11-**B3F4 122 - 90 92 63 5 18 25 344 260 - 60 - - 300 5 - Ø 17

VJMDG11-**B4(C2)F5 153 - 110 130 74,5 5 13 32 344 280 - 70 - - 320 5 - Ø 17

VJMDG11-**B5S7 176 - 140 146 64,4 5 18 25 344 256 150 60 127 7 300 5 - Ø 17

VJMDG11-**D 138 - 109 109 67,4 5 18 25 344 256 - 63 - - 300 5 - Ø 17

Modelo D1 Z - Ø K N - Ø A

VJMDG11-**B14(C5)F9 - - 20x70

VJMDG11-**A5S9 310 5 - Ø 15 8-65d11x5611x10f8

VJMDG11-**B2S6 250 4 - Ø 22 18x80

VJMDG11-**B3F4 - - 18x80

VJMDG11-**B4(C2)F5 - - 20x80

VJMDG11-**B5S7 228 4 - Ø 22 18x95

VJMDG11-**D - - 18x90

Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG11-700 714 240 200 2.092 104 18 ~ 280 80 90

VJMDG11-800 782 240 200 2.291 114 18 ~ 280 80 90

VJMDG11-900 903 240 200 2.646 114 18 ~ 280 80 90

VJMDG11-1000 995 220 180 2.624 146 18 ~ 280 85 90

VJMDG11-1100 1.116 220 180 2.943 163 18 ~ 280 85 90

VJMDG11-1200 1.175 200 160 2.754 172 18 ~ 280 85 90

VJMDG11-1300 1.296 200 160 3.038 190 18 ~ 280 80 90
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VJMDG11-700~1300
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG11-700 VJMDG11-800 VJMDG11-1000

VJMDG11-1100 VJMDG11-1200 VJMDG11-1300

potência kW potência kW potência kW

potência kW potência kW potência kW

VJMDG16
INSTALAÇÃO
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VJMDG16-**A VJMDG16-**B VJMDG16-**I

Modelo L L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 C C1 C2 C3 B1 B2 D N - Ø A

VJMDG16-**A5S5 165 80 124,5 128 - - 22 30 410 301,5 290 82 132 10 327 5 - Ø22

VJMDG16-**A1 148 70 105 107 - - 22 30 411 301,5 - 82 - - 327 5 - Ø22

VJMDG16-**A2 148 70 105 107 - - 22 30 411 301,5- - 62 - - 327 5 - Ø22

VJMDG16-**A3S1 148 50 85 108,5 - - 22 30 360 301,5 256 50 103 10 327 5 - Ø22

VJMDG16-**A4 136 70 93 95 - - 22 30 411 301,5 - 72 - - 327 5 - Ø22

VJMDG16-**B2(C4)F5 198 - 154 161 85 5 22 30 411 320 - 80 - - 360 5 - Ø22

Modelo D1 Z - Ø K N - Ø A

VJMDG16-**A5S5 380 5 - Ø 17 10-82b12x72b12x12f8

VJMDG16-**A1 - - 10-82b12x72b12x12f8

VJMDG16-**A2 - - 8-62b12x56b12x10f8

VJMDG16-**A3S1 300 5 - Ø 17 8-50b12x46b12x9f8

VJMDG16-**A4 - - 8-72b12x62b12x12f8

VJMDG16-**B2(C4)F5 - - 24x145

Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG16-1400 1.375 240 200 4.029 201 15 ~ 250 100 160

VJMDG16-1600 1.648 240 200 4.829 241 15 ~ 250 110 160

VJMDG16-1800 1.814 220 180 4.783 265 15 ~ 250 110 160

VJMDG16-2000 2.034 220 180 5.364 298 15 ~ 250 110 160

VJMDG16-2400 2.412 200 160 5.654 353 15 ~ 250 97 160

VJMDG16Y-2500 2.665 240 200 7.808 390 10 ~ 200 110 160

VJMDG16Y-3000 3.029 240 200 8.875 444 10 ~ 200 110 160

VJMDG16Y-3150 3.161 240 200 9.262 463 10 ~ 200 110 160
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VJMDG16Y
INSTALAÇÃO

VJMDG16-1400~2400
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG16-1400 VJMDG16-1600 VJMDG16-1800

VJMDG16-2000 VJMDG16-2400

potência kW potência kW potência kW

potência kW potência kW
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VJMDG31
INSTALAÇÃO

VJMDG31-**A VJMDG31-**B VJMDG31-**I

Modelo L L1 L2 L3 L4 L5 C3 Medidas do eixo

VJMDG31-**A1 202 130 167 172 - - 92 10-92b12x82b12x12f8

VJMDG31-**B1 161,5 - 131 132 92 5 90 25x120

VJMDG31-**B3F1 190 - 158 160 106,4 5 101,4 25,4x142
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Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG31-2500 2.550 240 200 7.471 373 10 ~ 200 150 325

VJMDG31-2800 2.826 240 200 8.280 414 10 ~ 200 150 325

VJMDG31-3000 3.050 220 180 8.043 447 10 ~ 200 140 325

VJMDG31-3150 3.142 220 180 8.285 460 10 ~ 200 140 325

VJMDG31-3500 3.419 220 180 9.016 501 10 ~ 200 140 325

VJMDG31-4000 4.170 220 180 10.996 611 10 ~ 200 130 325

VJMDG31-4500 4.522 220 180 11.924 663 10 ~ 160 130 325

VJMDG31-5000 5.190 200 160 12.165 760 10 ~ 160 130 325

VJMDG31-2500~500
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG31-2500 VJMDG31-2800 VJMDG31-3150

VJMDG31-3500 VJMDG31-4000 VJMDG31-5000

potência kW potência kW potência kW

potência kW potência kW potência kW
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VJMDG100
INSTALAÇÃO

VJMDG100-**A VJMDG100-**B VJMDG100-**I

Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG100-6300 6.133 200 160 14.375 898 5 ~ 100 168 700

VJMDG100-8000 7.693 200 160 18.032 1.127 5 ~ 100 168 700

VJMDG100-10000 10.688 180 140 21.921 1.565 5 ~ 100 168 700
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VJMDG100-6300~10000
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG100-6300 VJMDG100-8000 VJMDG100-10000

potência kW potência kW potência kW

VJMDG71
INSTALAÇÃO

Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG71-4600 4.617 220 160 10.822 676 5 ~ 125 145 415

VJMDG71-5400 5.459 200 160 12.795 799 5 ~ 125 145 415

VJMDG71-6300 6.361 180 140 13.046 932 5 ~ 125 145 415
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VJMDG71-**A VJMDG71-**B

VJMDG71-4600~6300
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG71-4600 VJMDG71-5400 VJMDG71-6300

potência kW potência kW potência kW
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VJMDG160
INSTALAÇÃO

VJMDG160-**A VJMDG160-**B VJMDG160-**I

Tipo
Deslocamento

(cm3/rev)

Pressão (bar) Torque (N•m) Faixa de
rotação
(r/min)

Potência
máxima

(kW)

Peso
(kg)Pressão

de pico
Pressão

contínua
Taxa de torque

(N•m)
Teórico

(N•m/Mpa)

VJMDG160-12500 13.335 200 160 30.577 1.911 3 ~ 80 220 1.000

VJMDG160-16000 16.040 180 140 32.182 2.298 3 ~ 63 220 1.000



EDIÇÃO

002/06.2022

VJMDG

Motores hidráulicos de pistões radiais

VISTA HYDRAULICS Todos os direitos reservados 24 de 29

VJMDG160-12500~16000
DIAGRAMAS DE PERFOMANCE

VJMDG160-12500

potência kW

VJMDG160-16000

potência kW
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PÓRTICOS

D31

Séries VJMDG1, VJMDG2 e VJMDG3

D31: pórticos com rosca de 3/4”

D310: pórticos com rosca de G1”

D40

Séries VJMDG6, VJMDG11 e VJMDG16

D40: pórticos com rosca de 1”

D401: pórticos com rosca de G3/4”

D47

Séries VJMDG6, VJMDG11 e VJMDG16

D47: com flange de Ø 25

D90

Séries VJMDG71, VJMDG16, VJMDG31

e VJMDG100

D90: com flange de Ø 40
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D1201

Séries VJMDG6, VJMDG11 e VJMDG16

D1201: diâmetro de Ø20mm para 

montagem com válvula de balanço

D2401

Séries VJMDG16, VJMDG31, VJMDG71

e VJMDG100

D2401: diâmetro de Ø21mm para 

montagem com válvula de balanço

D501

Séries VJMDG1, VJMDG2 e VJMDG3

D501: com pórtico de G3/4”, uma válvula 

shuttle ou uma válvula de contra-balanço
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INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
Requisitos básicos

1. De acordo com a temperatura do ambiente e 

de trabalho, o óleo que você escolher deverá ter 

um elevado desempenho de viscosidade, com as 

seguintes propriedades de anti-oxidação, anti-

ferrugem e alto ponto de fulgor, etc. Durante 

o funcionamento do motor em períodos pré-

determinados, deve-se medir a sua viscosidade, 

que deve ficar entre (25~70)x10-6m-2/s, água ácida, 

alcalinidade e impurezas mecânicas não devem 

exceder este valor.

2. A precisão de filtragem do óleo deve ser 

superior a 25µm nas condições normais de 

operação.

3. A temperatura do óleo deve ficar entre 25ºC 

a 55ºC em condições normais de trabalho e não 

deve exceder a 65ºC em operações intermitentes.

4. Sob condições normais, a pressão máxima na 

corpo do motor é de 0,1 MPa (1 Bar). Se a pressão 

for muito alta, ela poderá danificar as vedações e 

provocar vazamentos.

5. O motor trabalha de forma normal desde que 

a pressão de retorno seja superior a 0,2 Mpa (2 

bar). Caso a pressão de retorno seja menor que 

a indicada, o motor não trabalhará de forma 

constante em baixa rotação..

6. O motor e a carga devem estar coaxialmente 

conectados. O eixo estriado do motor e o 

encaixe estriado no mecanismo que receberea 

a carga devem estar alinahdos. Além disto, o 

ajuste deslizante de ambas as partes devem ser 

assegurados.

7. O motor não pode trabalhar como uma bomba 

em hipótese alguma.

VÁLVULAS PARA MONTAGEM NOS MOTORES

Código Modelo Rosca

D47PF8 CBEG-LJN 2-M33x2

D47PAF8(240) CBGG-LJN
YF06-02-00 2-M33x2

D47PAF8 CBEG-LJN
YF06-02 2-M33x2

D47P2F8 CBEG-LJN 2-M33x2

D47P2F2 CBEG-LJN 2-NPT3/4

Código Modelo Rosca

D90PF2 CBGG-LJN Ø48

D90PF5 CBGG-LJN 2-M33x2

D90PAF5 CBGG-LJN
YF10-01-00 2-M33x2

D90P2F5 CBGG-LJN 2-M33x2

D90PHF5 CBGG-LJN
34S-25BOD 2-M33x2

D90PF12(480) GBIG-LJN 2-M42x2

D90P2A2F5 CBGG-LJN
YF10-01-00 2-M33x2

Código Modelo Rosca

D47A2F4 YF06-02 2-G1”

D47P2A2BF4 CBEG-LJN
YF06-02 2-G1”

D47P2SF CBEG-LJN
SF06-01-00 2-G3/4”



EDIÇÃO

002/06.2022

VJMDG

Motores hidráulicos de pistões radiais

VISTA HYDRAULICS Todos os direitos reservados 28 de 29

POSIÇÕES DO DRENO NA MONTAGEM DO MOTOR

Motor na posição horizontal

Motor na posição vertical, 
eixo para cima

Motor na posição vertical, 
eixo para baixo

Motor na posição vertical, 
eixo para cima

Motor na posição vertical, 
eixo para baixo

Tubulação do dreno

Notas!

1. Antes de usar o motor é necessário preencher ele com fluido através do pórtico de dreno.

2. A posição do tubo dreno deve ser mais alta que a posição do pórtico dreno do motor. A tubulação do 

dreno deve ser ligada direto para tanque para que a pressão de retorno não seja elevada.
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