
LIFT TSL-200
Der Tragestuhllift. 
The carrying chair lift.



Sie möchten Ihre Patienten besonders rückenschonend ins Fahr-
zeug befördern und dabei auf ergonomisches Arbeiten nicht 
verzichten? Der Einarmlift* oder auch Tragestuhllift* ermöglicht es 
Ihnen.

Verladen Sie Ihre Patienten zuverlässig und sicher per Knopfdruck. 
Ihr Arbeitsalltag wird dadurch spürbar entlastet. 

Der Lift wird im hinteren Bereich des Fahrzeuges auf der rechten 
Seite montiert. Die Steuerung erfolgt in einem sicheren Abstand an 
der Hecktür über ein einfach zu bedienendes Vier-Tasten-Bedien-
feld. Eine zusätzliche LED-Anzeige und Arbeitsbeleuchtung machen 
auch das Arbeiten im Dunkeln möglich. Das Besondere: selbst ein 
Abstand von 2,40 m zum nächsten geparkten Fahrzeug reicht aus, 
um Patienten unfallfrei zu verladen.

*Das Design des Liftes ist europaweit geschützt.

Do you want to transport your patients into the vehicle in a way 
that is particularly easy on the back without foregoing ergonomic 
working practices? The single-arm lift* or carrying chair* lift makes 
it possible.

Transfer your patients to or from the vehicle reliably and safely at 
the push of a button. Your daily work routine is noticeably more 
relaxed as a result. 

The lift is mounted in the rear area of the vehicle on the right-hand 
side. The controls are positioned at a safe distance on the rear door 
and are accessible via an easy-to-use four-button control panel. 
An additional LED display and work lighting also make it possible 
to work in the dark. The special feature: a mere distance of 2.40 m 
to the next parked vehicle is sufficient to load patients without any 
accidents.

* The design of the lift is protected throughout Europe.

TECHNISCHE DATEN
Fahrzeugbauart Delfis CS, Ford mittl. Radstand, Crafter, MAN 

Otaris, Valeris

Gesamtmasse ohne Tragestuhl 90 kg

Hydraulik-Flüssigkeit Mineralöl HLP, DIN 515624, ISO VG 32 oder 46

Hydraulikbehälter Kunststoff, 1,3 l Fassungsvermögen

Zulässiges Tragegewicht (mit Stuhl) 200 kg

Typ Antrieb I (Heben / Senken) Hydraulikzylinder (Elektrohydraulisch)

Typ Antrieb II (Ein- / Ausfahren) Hydraulikzylinder (Elektrohydraulisch)

Typ Antrieb III 7M0959775D -

Nennstromaufnahme (hoch / runter) 70 A

Spannung 12 V DC

Zulässiger Betriebsdruck 100 bar

Vehicle type Delfis CS, Ford med. wheelbase, Crafter, MAN 
Otaris, Valeris

Total weight without carrying chair 90 kg

Hydralic fluid mineral oil HLP, DIN 515624, ISO VG 32 or 46

Hydraulic tank Plastic, 1,3 l capacity

Permitted carrying weight (with cahir) 200 kg

Drive type I (lifting / lowering) Hydraulic cylinder (electrohydraulic)

Drive type II (extending / retracting) Hydraulic cylinder (electrohydraulic)

Drive type III 7M0959775D -

nominal current consumptions (up / down) 70 A

Voltage 12 V DC

Permitted operating pressure 100 bar

TECHNICAL SPECIFICATIONS


