
Abbildung ähnlich

Technische DatenTechnische DatenTechnische DatenTechnische Daten

ArtikelnummerArtikelnummerArtikelnummerArtikelnummer 4310821-00-AC Art des LeuchtmittelArt des LeuchtmittelArt des LeuchtmittelArt des Leuchtmittel TC-L

Leuchtmittel SockelLeuchtmittel SockelLeuchtmittel SockelLeuchtmittel Sockel 2G11 Lichtausbeute (Lumen)Lichtausbeute (Lumen)Lichtausbeute (Lumen)Lichtausbeute (Lumen) 5.688 

Gehäuse in Zweikomponenten-Kunststoff (2K)

gelb/schwarz

Elektronisches HF-Hochfrequenz Vorschaltgerät

0/50-60 Hz

Zuleitung 5000 mm H07RN-F 3G1,5mm² mit CEE-Stecker

(gelb/AC)

Schalter Ein/Aus

Eine Anbausteckdose mit Klappdeckel CEE (gelb/AC)

Wechselbares Markenleuchtmittel TC-L Coolwhite /

840

Lichtleistung: 5688 Lumen = 6117 Lux auf 0,5 m

Schutzklasse I, IP 44, IK 08

EN 60598-1, EN 60598-2-4

EN 55015

RoHS, WEEE

CE

Geschmacksmusterschutz Gsm 737440

Opus Maxi 3x36 (108) Watt 110-120 Volt AC
Artikelnummer: 4310821-00-AC
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AussendurchmesserAussendurchmesserAussendurchmesserAussendurchmesser

Schutzrohr (mm)Schutzrohr (mm)Schutzrohr (mm)Schutzrohr (mm)

keine Angabe Art des GestängesArt des GestängesArt des GestängesArt des Gestänges kein Gestänge

Länge Gestänge 1 (mm)Länge Gestänge 1 (mm)Länge Gestänge 1 (mm)Länge Gestänge 1 (mm) No

Länge Gestänge 2 (mm)Länge Gestänge 2 (mm)Länge Gestänge 2 (mm)Länge Gestänge 2 (mm) No Durchmesser GestängeDurchmesser GestängeDurchmesser GestängeDurchmesser Gestänge

(mm)(mm)(mm)(mm)

No

LeuchtenfußLeuchtenfußLeuchtenfußLeuchtenfuß No KabelausgangKabelausgangKabelausgangKabelausgang No

KippgelenkKippgelenkKippgelenkKippgelenk Nein KugelgelenkKugelgelenkKugelgelenkKugelgelenk Nein

MagnetfußMagnetfußMagnetfußMagnetfuß Nein Anzahl der SteckdosenAnzahl der SteckdosenAnzahl der SteckdosenAnzahl der Steckdosen Zwei

ZuleitungZuleitungZuleitungZuleitung H07RN-F 3G1,5mm² SteckerfarbeSteckerfarbeSteckerfarbeSteckerfarbe gelb

Länge der Zuleitung (mm)Länge der Zuleitung (mm)Länge der Zuleitung (mm)Länge der Zuleitung (mm) 5.000  SteckertypSteckertypSteckertypSteckertyp CEE

LichtbandsystemLichtbandsystemLichtbandsystemLichtbandsystem Einzelanschluss Platzierung desPlatzierung desPlatzierung desPlatzierung des

VorschaltgerätesVorschaltgerätesVorschaltgerätesVorschaltgerätes

Intern

ReparierbarReparierbarReparierbarReparierbar Ja VorschaltgerätVorschaltgerätVorschaltgerätVorschaltgerät EVG 110-120V 0/50-60Hz

HalterungenHalterungenHalterungenHalterungen Separat wählbar SteckertypSteckertypSteckertypSteckertyp CEE Stecker

AnschlussspannungAnschlussspannungAnschlussspannungAnschlussspannung 110 Volt AbdeckungAbdeckungAbdeckungAbdeckung Frontglas Opus Maxi

prismiert

DurchmesserDurchmesserDurchmesserDurchmesser Normal (67mm) Schlagfeste AusführungSchlagfeste AusführungSchlagfeste AusführungSchlagfeste Ausführung Ja

BetriebsgerätBetriebsgerätBetriebsgerätBetriebsgerät Elektronisches

Vorschaltgerät (EVG)

Länge des LeuchtmittelsLänge des LeuchtmittelsLänge des LeuchtmittelsLänge des Leuchtmittels 417 
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Produktänderungen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Product changes, technical changes and mistakes reserved.

Rohrlux GmbH 24.04.16

Rohrlux - Opus Maxi 3x36 (108) Watt 110-120 Volt AC http://www.rohrlux.com/printer.php?url=http://www.rohrlux.com/opus...

2 af 2 24-04-2016 10:42


