Danska znacka Raidho Acoustics pokryva reproduktorovymi soustavami
z referencni série TD nejvyssi highendovou sféru. | proto patfi
tripasmove podlahovky TD3.8 , pouze” do stredni ¢asti jeji nabidky.

polecnost Raidho Acoustics zaloZili Mi-

chael Berresen a Lars Kristensen uz

v roce 2001, ale dal$i kapitola se za-
Cala psat v roce 2009, kdy se stala akvizici
velké danské firmy Dantax Radio. Panové
Borresen a Kristensen o tfi roky pozdéji od-
chazeji, aby zalozili spoleénost UpperlLevel,
zastresujici triumvirat highendovych znacek
Ansuzs Acoustics (kabely), Aavik Acoustic
(komponenty) a Barresen Acoustics (reprosou-
stavy), ale to je uz jiny pfibéh. Souc¢asna tvar
Raidho Acoustics si spojujeme se jménem
Séfkonstruktéra Benna Bauna Meldgaarda.
Plati to i pro testované tfipasmovky TD3.8,
ktere mely premiéru na jafe roku 2019 na
mnichovské vystaveé High End, aby od té doby
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posbiraly mnoho prestiznich ocenéni, zatim
naposledy od redakce amerického magazinu
The Absolute Sound, kde pronikly do vybéru
Editor's Choice 2022 v kategorii reprosoustav
za 50 000-100 000 delar( (cca 1.17-2,35
mil. KE). Mezi devatenact paru se vsak vesly
jen tak tak, pouze ve standardnim provedeni
v ¢erném klavirnim laku, protoZe za kabinety
ve vybérové dyze z ofechu kofenice (,walnut
burl*) s vyraznou rustikalni strukturou, oset-
fené vicevrstvym transparentnim lakem, se
priplaci 300 000 Ké. Na objednavku lze samo-
zfejme soustavy, které se vyrabéji s vysokym
podilem rucni prace ve tritisicovém Pandru-
pu v Severnim Jutsku, objednat v libovolném
odstinu podle vzorniku barev RAL K7 Classic.

Test se uskutecnil v poslechové mistnosti spolecnosti

AVGENLer na pradskyen Yinohrauseh, kg soustayy
doplnily komponenty T+A, konkrétné integrovany
zesilovat PA 3100 HV a SACD/CD prehravaé MP 3100
HV, propojené signalovymi kabely Atlas Cable Hyper.
Soustavy byly pripojené bi-wiringové prostrednictvim
kabell AudioQuest ThunderBird Zero a ThunderBird
Bass. Napajeci kabely byly znacky SOtM. Jako testovaci
jsem vybral skladby z SACD Jeff Beck: Blow By Blow
(Analogue Praductions-Epic, reed. 2016), Chick Corea:
Rendezvous in New York (Stretch Records, 2003), CD
Garbage: Beautiful Garbage (Mushroom, 2001), Les
Nouvelles Polyphonies Corses avec Hectar Zazou
(Philips, 1991), Igor Stravinsky: Le Sacre du printemps
- The Firebird / The Cleveland Orchestra, Chicago
Symphony Orchestra, dir. Pierre Boulez (Deutsche
Grammophon, 2002) a Rob Wasserman: Trios (GRP,

Prirozeny komplexni zvuk highendovych reprosoustay
v této cenové kategorii vidycky pripomene, Ze
superlativy by méli recenzenti u produkce s cenovkou
o jeden dva rédy nizsi Setfit, protoze pojmy jako
transparentnost nebo prokresleni nahravek dostavaji
novy obsah. Do tohoto VIP klubu samozrejmeé patri také
tiipasmovky Raidho TD3.8. Ve zvukovém obrazu je
chno na svém misté, v diivérné zndmych nahravkach
ne nové detaily. Trojrozmérna hudebni scéna do
presahuje fyzickou bazi reprosoustav, které se
v mistnosti fyzicky vytraceji a ziistdva pouze hudba,
limitovand jen technickou kvalitou nahravky. Lokalizaci
nastrojll navic zpresiuje jak hloubka hudebni scény, tak
i suverénni reprodukce basil, jeZ pridavaji dalst
informace o instrumentari s hlubsim ladénim i akustice
prastoru, v némz nahravka vznikla. Ve vyvazeném
zvukovém retézei vynikne rovnéz excelentni dynamika.
Resumé? Soustavy za luxusni cenu nabizeji luxusni zvuk.
-pv-

Neslychané spojeni
Tuhé, akusticky netecné ozvucnice maji
bocnice z tvarovanych MDF desek, které se
svazuji dozadu k zaoblenému nosniku z ma-
sivniho hliniku, takze pudorys kabinetu pripo-
mina parabolu. Rovnobézné plochy eliminuji
i zkoseneé horni stény a velke rovné plochy
nenajdeme ani na celnich sténach, které se
déli na dvé ¢asti: dolni s tandemem woofer(
a horni s ménici stredovyskoveé sekce, svirajici
navzajem tupy dhel cca 150°, coz vyrovnava
fazovou charakteristiku soustav a orientuje
jejich akustickou osu vuci sedicimu poslucha-
¢i. Toho sice zdanlivé soustavy vyrazne ,pre-
rustaji“, ale stredoténové ménice odpovidaji
usporadani D'Appolito a poslechovou rovinu
tudiz urcuje pozice tweeterll. Mechanicky
pfitazené robustni hlinikové profily, které tvori
nedilnou soucast vSech menicu (jejich zaoble-
ni na bocnich hranach eliminuje difrakce zvu-
kovych vin). Potrebna stabilita soustav, z nichz
kazda vazi 75 kg, vyzaduje robustni zakladny
Z litého kovu, opatrené presahy s otvory pro
odhmotnujici, vySkove polohovatelné jehlany,
jejichz polohu fixuji kontramatky.

Zvlastni pozornost si zasluhuje nejmladsi
generace firemnich ménicl, které byly pro



sérii TD pfimo vyvinuté a daly ji také nazev:

akronym TD pochézi ze slovniho spojeni Tan-
talum-Diamond (tantal a diamant), odkazu-
jicimu ke klicovym materialim, z nichZ jsou
vyrobeny sendvicové membrany konickych
ménicl. Husty, tuhy, ale tvarny vzacny kov se
na tenkosténném keramickém konusu strida
s krystalickou formou uhlikl v péti vrstvach
nanasenych v ionizované plazmé, ¢imz je do-
sazeno vy$siho vnitiniho tlumeni a nebyvalé
tuhosti, ale potfeba novych kosu z tlakove
litého kovu a magnetll se znaénou magnetic-
kou indukei 1,1 T, které zajistuji pozadované
dynamické parametry pohonu, je ziejma. Kon-
strukce méniél hlubokotonovych (@ 200 mm)
a stredotonovych (@ 100 mm) je obdobna, lisi
se jejich primeéry. Pro potfeby stredo- a hiu-
bokoténevych reproduktorl byl pfepracovan
| paskovy tweeter: hmotnost membrany z ten-
ké polymerové folie s plochou kmitaci civkou
na povrchu, poskladané jako méch harmo-
niky, se podafilo snizit na aZ neuvéfitelnych
20 mg a véetné upravené zadni komory bylo
dosazeno o 2 dB vyssi citlivosti.

Vyhybky s vyssi strmosti

Elektrické vyhybky v zapojeni 4. fadu (se
strmosti —24 dB/oktavu) pracuji s délicimi
kmitocty 400 Hz a 2,4 kHz. Vy5Si pocet prv-
ki vyzaduje prémiové, ruéné promerované
soutastky s minimalni toleranci, coz plati pro
svitkové kondenzatory i vzduchove civky, které
dodava némecka spoleénost Mundorf. V horni
¢asti zaobleného zadniho nosniku Usti tfi pa-
ralelné fazené trubice bassreflexovych rezo-
natort, jejichz konstrukei zpevnuji (a proudéni
vzduchu usmeérnuji) vzdy dvé Stihla, vici ose
mirné vybocena zebra. Vylsténi bassreflexu
neni u soustav uréenych do vétsi poslechove
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mistnosti vyslovené minus, prostor pro expe-
rimenty s jejich optimalnim umisténim z hle-
diska basové odezvy se tak zcasti zmensuje.
K propojeni se zesilovaéem slouzi dva pary
pozlacenych Sroubovacich terminald, instalo-
vanych vzadu nad zakladnou.

Tripasmovky TD3.8 pokryvaji v (izkém pas-
mu viceméné kompletni akustické pasmo,
maly rest registrujeme pouze u nejhlubsi sub-
kontra oktavy. Sestiohmové soustavy maji
pomérné vyrovnany prib&h impedance, ktera
klesa na dvé tfetiny jmenovité hodnoty pouze
na kmitodtu 120 Hz. Charakteristicka citlivost
89 dB (2,83 V/1 m) je viceméneé standardni,
ale minimalni doporucovany vykon 50 W na
kanal (pro zatéZ 6 Q) Ize tolerovat hlavné
elektronkovym zesilovaclim, jez nabizeji jiné
benefity, kupfikladu odlisny charakter harmo-
nického zkresleni.

Pavel Visek

typ 3p., s bassreflexem
kmitogtovy rozsah  24-50000Hz (-3dB)
impedance jmen./min. 6 ©/4 € (120 Hz)
char. citlivost 89 dB (2,83V/ 1 m)
délici kmitocty - 400 Hz, 2,4 kHz
dop. vjkon zesilovace 50-300 W/kandl
rozméry (3*xvxh)  44x142 x61cm
hmotnost 75 kg/ks

weh cz.horn.eu; raidho.dk

hi-tech konstrukce ve sluzbach zvuku;
mistrovskd Groven zpracovani

B pouze cena a méné praktické vydstén
bassreflexu
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