


Спасибо за покупку SSD-накопителя Viper 
VP4300 PCIe m.2 Gen4 x4!

1. Графеновый радиатор охлаждения
2. SSD-накопитель
3. Алюминиевый радиатор охлаждения 

Комплект поставки:
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2:
3:
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***Внимание*** Этот радиатор охлаждения 
можно установить только один раз. Его нельзя 
установить повторно.

1. Снимите защитную пленку с графенового 
радиатора охлаждения.

Установка графенового 
радиатора охлаждения
Installing Graphene
Heatshield
1. Remove protective �lm from the graphene 

heatshield.

***NOTE*** This shield is single use only and 
cannot be reused CM
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2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

2. Поместите на диск. Не перекрывайте 
отверстие для винта и контактный разъем m.2.

Установка графенового 
радиатора охлаждения

Heatshield
2. Place onto disk. Avoid covering the screw 

hole and m.2 pin connector.

2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)
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2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)
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(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

Installing Aluminum
Heatshield
1. Tear the back pad for the thermal pad.

2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

Installing Aluminum
Heatshield
4. And lay the aluminum heatsheid down on 
the bottom 

(continued)
1. Снимите защитную пленку с алюминиевого 
радиатора охлаждения.

Установка алюминиевого 
радиатора охлаждения

(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

Heatshield

1. Remove protective �lm from the 
aluminum heatshield.

Installing Aluminum
Heatshield
1. Tear the back pad for the thermal pad.

2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

Installing Aluminum
Heatshield
1. Tear the back pad for the thermal pad.

2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)
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Installing Aluminum
Heatshield
4. And lay the aluminum heatsheid down on 
the bottom 

(continued)

(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

Installing Aluminum
Heatshield
1. Tear the back pad for the thermal pad.

2. Stick onto disk. 
(Avoid touching the screw and the M.2 Pin connector.)

2. Расположите SSD на ровной поверхности 
так, чтобы контактный разъем m.2 был 
направлен вправо, в одном направлении с 
текстом на радиаторе.

Установка алюминиевого 
радиатора охлаждения

Heatshield

2. Align with the edges of the SSD. Avoid 
covering the screw hole and m.2 pin 

connector.

Installing Aluminum
Heatshield
4. And lay the aluminum heatsheid down on 
the bottom 

(continued)

Heatshield

3. Position the SSD on a �at surface so that 
the m.2 pin connector is to the right when 

reading heatshield.

Installing Aluminum
Heatshield
3. Put it down on disk head ( M.2 connector 
side direction) .  

(continued)2.
Installing Aluminum
Heatshield
4. And lay the aluminum heatsheid down on 
the bottom 

(continued)
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Installing Aluminum
Heatshield
3. Put it down on disk head ( M.2 connector 
side direction) .  

(continued)
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3. Выровняйте радиатор по краям 
SSD-накопителя. Не перекрывайте отверстие 
для винта и контактный разъем m.2.

Установка алюминиевого 
радиатора охлаждения

Heatshield

3. Position the SSD on a �at surface so that 
the m.2 pin connector is to the right when 

reading heatshield.

Installing Aluminum
Heatshield
3. Put it down on disk head ( M.2 connector 
side direction) .  

(continued)

Heatshield

2. Align with the edges of the SSD. Avoid 
covering the screw hole and m.2 pin 

connector.

Installing Aluminum
Heatshield
4. And lay the aluminum heatsheid down on 
the bottom 

(continued)
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3.

Installing Aluminum
Heatshield
3. Put it down on disk head ( M.2 connector 
side direction) .  

(continued)Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)
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Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)
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4. Аккуратно выровняйте нижнюю часть 
радиатора охлаждения по нижнему краю 
SSD-накопителя и опустите радиатор 
охлаждения на SSD-накопитель, начиная с 
нижнего края. Не перекрывайте отверстие для 
винта и контактный разъем m.2.

Установка алюминиевого 
радиатора охлаждения

Installing Aluminum
Heatshield

4. Carefully align the bottom of the shield to 
the bottom edge of the SSD and lower the 

shield onto the SSD from bottom to top. 
Avoid covering the screw hole and the m.2 

pin connector.

Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)

Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)

Installing Aluminum
Heatshield
3. Put it down on disk head ( M.2 connector 
side direction) .  

(continued)
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Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)
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5. Приложите радиатор охлаждения к диску. Не 
перекрывайте отверстие для винта и 
контактный разъем m.2.

Установка алюминиевого 
радиатора охлаждения
5. Lay heatshield �at on the disk and avoid 

covering pin and connector.
Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)
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6. Осторожно надавите на радиатор 
охлаждения по всей площади SSD-накопителя, 
чтобы обеспечить плотный контакт.

Установка алюминиевого 
радиатора охлаждения
5. Lay heatshield �at on the disk and avoid 

covering pin and connector.
Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)

Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)
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Installing Aluminum
Heatshield

cover the connector and screw hole.

(continued)

SSD-накопитель Viper VP4300 
m.2 готов к работе! 
***Внимание*** Графеновый радиатор 
охлаждения можно установить только один 
раз. Его нельзя установить повторно.

Пожалуйста, внимательно прочтите и следуйте 
инструкциям по установке. Неправильная 
установка может привести к повреждению 
SSD-накопителя и потере гарантии.
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