
Anslutning:

Strömförsörjning:

VVS:

Installationskrav

Internetanslutning:

Jordfelsbrytare:

Spänning och strömvärde:

Elanslutning:

Inkommande vattenanslutningar:

Inkommande kallvattentemperatur (min-max):

Inkommande varmvattentemperatur (min-max):

Inkommande vattentryck (min-max):

Rekommenderat vattenflöde:

Vattenhårdhet (min-max):

Järnhalt i vatten:

Lösenordsskyddat 2,4 GHz eller 5 GHz Wi-Fi-nätverk eller Ethernet

En per duschenhet

1-fas, 230 VAC / 50 Hz / 16 A

Min. 2,5 mm2 (godkänd för 16 A)

Separat varm och kall, 2x hona G 1/2” gänga

4-25 °C

50-65 °C

2-10 bar. Inkommande vattentryck avgör produktens vattenflöde:
• 2 bar: 7,5 liter/min
• 3 bar: 9,5 liter/min
• 4 bar: 11,0 liter/min

9 liter/min per ledning för varmt och kallt inkommande vatten

Krav: 3-10 °dH
Rekommendation: 6-10 °dH 
(eller en total hårdhet på 110-180 mg CaCO3 /liter)

<0,3 mg/liter


