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Tack för ditt köp
Den här manualen gäller modellen OS8733-E.

 Läs Safety Guide innan installationen påbörjas eller innan du använder duschen.

Tack för att du har köpt Orbital Shower från Orbital Systems. För att säkerställa tillförlitlig
och säker drift av Orbital Shower, läs noga alla anvisningar i denna manual. Se till att
du är införstådd med hur Orbital Shower ska användas och underhållas innan du börjar
använda produkten. Spara manualen för framtida bruk. Denna manual är giltig för alla
duschvarianter. I tillämpliga delar kommer manualen endast att visa Orbital Systems
Huvud- & Hand-duschvariant.

Förutsättningar och godkännanden
Orbital Shower är utformad och typgodkänd enligt de svenska kraven i Boverkets Byg-
gregler (BBR). Systemet är typgodkänt för våtrumsinstallation enligt RiSE C900373 &
C900374, Kiwa 1513; 0753, Kiwa säkerhetscertifikat K100686/02 samt DVGW CERT W
540 AS-0605DO0262.

Orbital Shower är CE-märkt baserat på certifikat och testrapporter av tredjepartslabora-
torier.

Orbital Systems garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsan-
visning följs.
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Garanti
För information om garanti och ansvar för defekter, besök Orbital Systems hemsida
https://orbital-systems.se/terms-conditions.

Service
Orbital Systems och vår kunniga personal finns tillgängliga om du är i behov av produkt-
rådgivning, reservdelar, servicebesök eller annan support.

Reparationer ska enbart utföras av Orbital Systems.

Kontakta oss

• support@orbital-systems.com
• www.orbital-systems.com
• Sverige: 040 619 55 50
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Systemöversikt

Orbital Shower Cabinet R3 (OS8733-E)

4

1
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3
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1. Duschhuvud (tillval)
2. Kontrollenhet
3. Handduschkit (Handdusch, Omkastare och Hållare) (tillval)
4. Duschenhet (RSK 835 91 20) och Inbyggnadslåda (RSK 205 50 28), placerat utanför

duschplatsen, eller i ett angränsande rum
5. Golvarmatur (RSK 711 54 63) och Utloppshus (RSK 711 99 33)

Förberedelse och installation av duschplatsen (inklusive rör, anslutningar, tätning och
kakling) och installation av inbyggnadslåda (4) och golvarmatur (5) och utloppshus (5)
ingår i Fixture installation manual.

Installation av duschenhet (4), kontrollenhet (2), duschhuvud (1) och handdusch (3)
ingår i Technology installation manual. Användning av duschen ingår i User Guide.
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Installationsöversikt
Teknisk systemspecifikation

Anslutningar

Internetanslutning: Lösenordsskyddad Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz eller
Ethernet.

Installationssatsen innehåller komponenter för
antingen Wi-Fi-anslutning ELLER Ethernet
beroende på vad som specificerats i
duschbeställningen.

Strömförsörjning

Jordfelsbrytare: En per duschenhet

Spänning och strömvärde: 1-fas, 230VAC / 50 Hz / 16A

Elanslutning: Min. 2.5 mm2 (godkänd för 16A)

 VVS

Inkommande
tappvattenanslutningar:

Separat varm- och kallvatten, 2x invändig
gänga G15 (1/2")

Inkommande kallvattentemp
(min-max) :

4-25°C

Inkommande
varmvattentemp (min-max) :

50-65°C

Max arbetstryck tappvatten: PN10

Inkommande vattentryck
(min-max):

2-10 bar

Inkommande vattentryck avgör produktens
vattenflöde :

• 2 bar: 7,5 liter/min
• 3 bar: 9,5 liter/min
• 4 bar: 11 liter/min

Rekommenderat vattenflöde: 9 liter/min per ledning för varmt och kallt
inkommande vatten

Vattenhårdhet (min-max): Minimum: 3°dH-10°dH

Rekommendation: 6°dH-10°dH (eller en total
hårdhet på 110-180mg CaCO3/liter)

Järnhalt i vatten: <0,3mg/liter
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Täta infästningar i våtzon
OBSERVERA
För installation i Sverige, följ gällande Branschregler Säker Vatteninstallation.
Alla infästningar i våtzon ska tätas mot väggens eller golvets tätskikt. Material
för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent
och åldringsbeständigt.

Täta borrhålen enligt gällande branschregler.

Trä Massiv konstruktion (t.ex. betong)

1

2

1

2

3

4

• A: Trä / Betong
• B: Tätskikt
• C: Monteringslim för kakel
• D: Kakel
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Installation av Duschenhet

Komponentöversikt Technology kit - Duschenhet & sensor samt dörr
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1. Övre hölje, 1x
2. Hölje till luftgapsbehållare, 1x
3. Kärna till Orbital Shower, 1x
4. Kontrollratt , 1x (inkl. fäste 1x, skruvar 4x och plugg 4x)
5. Sensortank, 1x
6. Klämma, 1x
7. Sensorhållare, 1x
8. Sensortanklås, 1x
9. Fjäderlås, 1x
10. Filterkapsel, 1x
11. Rengöringstabletter, 1x
12. Sensorkabel, 1x
13. Återcirkulationsslang, 1x
14. Spolslang, 1x
15. Gallerverktyg, 1x
16. Slanganslutning, 1x
17. Sats för återcirkulation + spolslang, 1x
18. Ethernet-kit, 1x
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Komponentöversikt Technology kit - Duschmunstycken & blandare

1

3

2

8

6

7

9

10

5

4

1. Handdusch med slang, 1x
2. Huvudduschstång, 1x
3. Huvuddusch, 1x
4. Omkastarhus, 1x
5. Väggplatta för blandare, 1x
6. Hållare till handdusch, 1x
7. Kåpa till handduschhållare, 1x + ställskruv, 1x
8. Gängad adapter, 1x
9. Skruv- och verktygssats, 1x
10. O-ringssats, 1x

Komponentöversikt Technology kit - Duschmunstycken

3

2

1

1. Gängad adapter, 1x
2. Huvudduschstång, 1x
3. Huvuddusch, 1x
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Sensorkabel , Cirkuleringsslang och Spolslang

1.

2. Installera Sensorkabel, Spolslang och Cirkuleringsslang.  Säkerställ att sensorkabeln
installeras först och att skyddet på kontakten sitter på.

OBS!
Det är rekommenderat att använda en dragfjäder för att leda kablarna
genom installationsrören.
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3.

4. Dra ut Sensorkabeln så att 20 cm kabel är synlig.
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Installera sensorhållare

1. OBS!
Applicera armaturfett enligt gällande branchregler.

Anslut slangarna till sensorhållaren.

2. Lås slangarna med hjälp av klämman. Tryck ner klämman tills det klickar till.
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3. Sätt i sensorhållaren i anslutningsröret och tryck in det hela vägen in.

4. Lås sensorhållaren på plats med fjäderlåset.
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Installera sensortank och sensortanklås

1. Anslut sensorkabeln till sensortanken.

OBSERVERA
Säkerställ att ha korrekt linjering mellan spår och tapp i kontakterna vid
montering.

2. Sätt i sensortanken.
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3. Lås sensortanken på plats genom att vrida sensortanklåset 90 grader.

OBSERVERA
Se till att sensortanken är korrekt isatt. Kanten på sensortanken ska vara
placerad enda in mot kanten till golvarmaturen.
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Installera tratt

OBS!
Placera tratten med hålet till vänster! Om tratten placeras med hålet åt höger
kommer inte vattnet att kunna recirkuleras.
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Installera duschenhet

1. Ta bort transportpluggar innan installationen.

2.

110
 m

m
19

0
 m

m
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3.

4.
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5. Montera duschenheten i inbyggnadslådan och montera säkerhetsvajern. Behåll du-
schenheten i lutat läge för att möjliggöra elektrisk installation.

OBSERVERA
• Tung utrustning. Duschenheten väger cirka 25 kg.
• Säkerställ att slangar och kablar inte kläms.

6.
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7.

Anslut Wifi-antennkabeln.

8. OBSERVERA
Säkerställ att ha korrekt linjering mellan spår och tapp i kontakterna vid
montering. Se till att låsringen snäpper till och att kontakten är låst.
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9. Gäller endast för Orbital Ethernet-installation

Dra Ethernet-kabeln genom kabelkontakten och anslut RJ45-kontakten på kabeln.

10. Dra åt kabelanslutningarna för hand för att undvika skador.
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11. Gäller endast för Orbital Audio
Koppla in kontakten från förstärkaren till duschenheten.
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Installera slangkopplingar

RSK 188 24 82

Tillhandahålls av kunden:

• Slangkoppling, x2

1.

2. OBSERVERA
• Installera slanganslutningar enligt gällande branschregler.
• Se till att spola ur vattenledningarna från skräp innan du ansluter du-

schenheten.
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3. Koppla inkommande och utgående vatten till duschenheten.
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Sätt i filterkapsel

1.

2.
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3. Sätt i filterkapsel

RISK FÖR LÄCKAGE
Säkerställ att filterkapseln är korrekt insatt för att undvika läckage.

4. "Klick!"
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Skydd till luftgapsbehållare

Montera skyddet till luftgapsbehållaren genom att snäppa fast den på magnetplattan.
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Installera kontrolldisplay

1. Skär av det korrugerade skyddsröret tätt intill kakelytan.

2. Justera och säkerställ att väggfästet för kontrolldisplayen är centrerat över hålet i
väggen.
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3. Borra 4st hål (5,5 mm) på de markerade punkterna.

OBSERVERA
Borra enbart genom kakelskivan inte djupare.

OBSERVERA
Täta borrhålen enligt gällande branchregler. Se kapitel  Täta infästningar i
våtzon [8] för instruktion.

4.

x4

TX skruv A4 (38 mm)
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5. Anslut kontrolldisplayens kabel till förlängningssladden.

6. OBS!
Ta inte bort skyddsfilmen från kontrolldisplayen förrän efter montering.
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7. Dra kabeln genom den korrugerade plåten.

OBS!
Det är rekommenderat att använda en dragfjäder för att leda kablarna
genom installationsrören.

8.
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9. Positionera kontrolldisplayen enligt “upp-märkningen” för montering.

10.
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11. "Klick!" Fäst kontrolldisplayen på väggfästet genom att justera fästena enligt pilarna.

12. OBSERVERA
Säkerställ att ha korrekt linjering mellan spår och tapp i kontakterna vid
montering. Se till att låsringen snäpper till och att kontakten är låst.
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13.
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Installera kabinettram

1.

x4

Ickeförsänkt skruv

2.

Använd LKS -pluggarna som medföljer för att dölja skruvhuvudena.

x4

LKS Plugg
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Installera sprutskydd
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Installera dörr
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Nästa steg
OBSERVERA
Duschen kommer inte att fungera om inte följande steg utförs.

1. Duschenheten är nu installerad.

2. Nästa steg beror på duschvariant.

Följ stegen som gäller för Orbital
Systems duschhuvud (Installera
duschhuvud [40])

Följ stegen som gäller för
Orbital Systems handdusch (Installera
omkastare och handdusch [43],
Installera handduschhållare [48],
Installera handdusch [43])
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Installera duschhuvud
Komponentöversikt

3

2

1

1. Väggfäste duschhuvud
2. Duscharm
3. Duschhuvud

1. Vi rekommenderar att väggdosa Uni Push kapas med LK Wall Box Cutter Uni.
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2.

6-9 mm

3. OBS!
Täck änden av duschvattenanslutningen med trådtätningsmedel för att
undvika läckage.
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4. OBSERVERA
Säkerställ korrekt linjering mellan spår och tapp. Spänn inte åt för hårt.

5. Huvuddusch är nu installerad.
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Installera handdusch
Installera omkastare och handdusch

Komponentöversikt

2

3

4

1

5

6

1. Omkastarhus, x1
2. O-ring, x2
3. Väggplatta, x1
4. TX25 skruv, x2 och tvillingbricka, x1
5. Handdusch, x1
6. Duschslang med packning, x1
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1. Skär de korrugerade skyddsrören minst 6 mm och max 9 mm utanför kakelytan.

2.
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3. Markera även hålpositioner för handduschhållare.

31mm

10mm

300mm

4. Borra 4st hål (6 mm) på de markerade platserna.

OBSERVERA
• Borra enbart genom kakelskivan.
• Täta borrhålen enligt gällande branchregler. Se kapitel  Täta infästningar i

våtzon [9] [8] för instruktion
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5. OBSERVERA
Använd 2x medföljande skruv, välj skruv efter väggtjocklek.

x2

TX25 skruv i rostfritt stål

x1

Tvillingbricka

6. OBSERVERA
Det är viktigt att PEX-rören skjuts in hela vägen till 'stopp' innan de kapas
till den korrekta längden 25 mm.

OBSERVERA
Se till att röret kapas rakt och undvik för mycket grader. Ett PEX-rör grad-
verktyg rekommenderas för att undvika skador på o-ringar.

25 mm
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7. Använd en insexnyckel, 3 mm, för att fästa omkastarhuset vid väggplattan.

8.
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Installera handduschhållare
Komponentöversikt

321

4

1. Handduschhållare
2. T25 skruv 50 mm (5,5 mm), x2
3. Handdusch väggfäste
4. M4 x 8 ställskruv
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1.

x2

T25 skruv 50 mm (5,5 mm)

2. Skjut handduschhållaren på plats, använd ställskruven för att låsa.

OBS!
Använd Torx T8 L-nyckelverktyg i installationskitet
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3. Handdusch är nu installerad.
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Aktivera Orbital Shower och installera Wi-Fi
För att aktivera din Orbital Shower och installera Wi-Fi, ladda ner My Water by Orbital
Systems från App Store eller Google Play och följ instruktionerna.

Internetanslutning till Orbital Shower krävs

Lösenordsskyddad Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz eller Ethernet.

Installationssatsen innehåller komponenter för antingen Wi-Fi-anslutning ELLER Ethernet
beroende på vad som specificerats i duschbeställningen.
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