
LA RÉFÉRENCE EN ÉCLAIRAGE
DYNAMIQUE HORTICOLE  

C'est pourquoi nous disons que notre solution
est connectée à la nature et aussi simple que
« brancher et éclairer, toute la journée ».

En tant que producteur en serre, vous vous tenez au fait 
des dernières tendances et capitalisez sur des
solutions innovantes et pratiques visant à améliorer et à 
développer vos activités. Vous voulez maintenir des
opérations qui concilient coûts, croissance, qualité des
produits, durabilité globale et e�icacité. Le SF-PROMC  
unique de Sollum est ce qu’il vous faut.

Aucune autre solution n’égale le design du luminaire
DEL de Sollum.

Notre luminaire multicanaux SF-PRO est doté 
d’intelligence artificielle qui permet de recréer, et
même de perfectionner, tous les spectres et les cycles 
de la lumière naturelle du Soleil, quel que soit 
l'emplacement de votre serre dans le monde.

C’est pourquoi il peut gérer toutes les recettes 
d’éclairage, peu importe la recette, ce qui favorise votre 
rentabilité dans le cadre de la multiplication et la 
rotation des cultures, sans avoir à acheter un autre 
luminaire.

Le SF-PRO est entièrement programmable grâce à la 
plateforme Le Soleil à votre ServiceMC, procurant un 
éclairage entièrement dynamique et favorisant durabilité 
et productivité opérationnelles, qu'e�icacité énergétique.

Notre solution unique est soutenue par notre équipe 
d'agronomes, de techniciens, d'ingénieurs et de notre 
horticulteur en chef, prêts à tout moment à répondre 
à vos questions et vous recommander des solutions 
susceptibles de faire croître votre exploitation.
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Exemples de souplesse spectrale

Longueur

Largeur

Hauteur

Poids - luminaire

Poids - alimentation�

80,3 cm

16 cm

 10,43 cm

5,85 kg / 12,9 lbs

4,3 kg / 9,5 lbs�

Dimensions

240 430

6801130 27.4%

17.3%

2480

10,43 cm

16 cm

80,3 cm
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Exemple

Exemple

Puissance

Tension d'entrée AC

Alimentation AC

Courant max�

860 / 854 / 852 W

 3,1   /  2,5  /  2,1 A

277 /  347 / 400 VAC

Spécifications Intensité (+/- 5%)

La distribution des photons dépend de la recette de lumière et du courant. La puissance maximale utilisable 
par canal est indiquée ici.

Code produit

PPE (400-700nm)

PPF (400-700nm)

ePPE (400-800nm)

ePPF (400-800nm)

PF bleu (400-500nm)

PF vert (500-600nm)

PF rouge (600-700nm)

PF rouge lointain (700-800nm)

Certifications

L90

Garantie

Gradation

Température ambiante maximale

Refroidissement

Environnement

Application

Spectre réglable

Chaleur de combustion BTU/h

Facteur de puissance

Distorsion harmonique totale

Connexion

Indice IP

Spectre

Souplesse spectrale  

Angle de vue

SF-05DB-88A

2,6  µmol/J

2200 µmol/s

2,6  µmol/J

2235 µmol/s

430 µmol/s

680 µmol/s

1130  µmol/s

240 µmol/s

UL 8800, UL 8750, CE, CSA 250.0, 
CSA 250.13

70 000 heures

5 années

0-100% (tous canaux) via 
la platforme SOLaSMC

Plage de fonctionnement 
0 - 35°C

Passif

Serre / intérieur (non superposé)

“Éclairage zénithal”, complémentaire 
ou source unique

Oui

1024

>0,98 à charge maximale

5% à pleine charge [ANSI]

Wieland RST20I3, IP65

IP65

Multi-canaux, ajustable

400 à 800 nm

120 degrés
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