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ERW GreenWALL®
MONTERINGSANVISNING



Ekolution | Recoma | Wood Tube

UPPBYGGNAD

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

45x70x6 Wood Tube reglar s450, L4000

70 Ekolution HFI träreglar s450, 425x1200

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

Syll/hammarband: U70/55-0,5 av stålskena

MONTERINGSANVISNING

1. Montering av kantprofil mot underlag, U70/55-0,5 stålskena, fäst 

enligt leverantörens anvisningar.

2. Fäst Regel, Wood Tube 45x70 i skena, både på syll och 

hammarband. Skruvning mellan skena och regel är ej nödvändig.

3. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 1 och skruva.

4. Montera Ekolution HFI med 20 mm övermått och se till att den har 

god anliggning mot reglar. Fyll hela facket och tillgodose att 

isoleringen sitter tätt även mellan isolerskivor.

5. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 2 och skruva.

För högre väggar än 2500 mm skarvas skivan. För detaljer angående 

skarvning och skruvning, se avsnitt 2 och 3 i manualen. 

Innehavare Ekolution AB 
Produktens beteckning ERW Green Wall – IV1
Brandmotstånd -
Ljudisolering: Rw = 44 dB

Typgodkännande C900856
Datum 2023-12-18
RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE 

ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
1.1 INNERVÄGG 1 – IV1, AKUSTIK

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 
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Innehavare Ekolution AB 
Produktens beteckning ERW Green Wall – IV2
Brandmotstånd -
Ljudisolering: Rw = 52 dB

Typgodkännande C900856
Datum 2023-12-18
RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE 

ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
1.2 INNERVÄGG 2 – IV2, AKUSTIK

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 

UPPBYGGNAD

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

45x70x6 Wood Tube reglar s450, L4000

70 Ekolution HFI träreglar s450, 425x1200

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

Syll/hammarband: u70/55-0,5 av stålskena

MONTERINGSANVISNING

1. Montering av kantprofil mot underlag, u70/55-0,5 stålskena, fäst 

enligt leverantörens anvisningar.

2. Fäst Regel, Wood Tube 45x70 i skena, både på syll och 

hammarband. Skruvning mellan skena och regel är ej nödvändig.

3. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 1 och skruva.

4. Montera Ekolution HFI med 20 mm övermått och se till att den har 

god anliggning mot reglar. Fyll hela facket och tillgodose att 

isoleringen sitter tätt även mellan isolerskivor.

5. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 2 och skruva.

6. Placera Lager 2: Recoma Packwall på sida 1 och skruva.

7. Placera Lager 2: Recoma Packwall på sida 2 och skruva.

För högre väggar än 2500 mm skarvas skivan. För detaljer angående 

skarvning och skruvning, se avsnitt 2 och 3 i manualen. 
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Innehavare Ekolution AB 
Produktens beteckning ERW Green Wall – IV3
Brandmotstånd EI30
Ljudisolering: Rw = 53 dB

Typgodkännande C900856
Datum 2023-12-18
RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE 

ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
1.3 INNERVÄGG 3 – IV3, AKUSTIK OCH BRAND

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 

UPPBYGGNAD

12.5 mm Gipsskiva typ A, bredd 900 och tjocklek 12.5 mm enligt EN520

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

45x70x6 Wood Tube reglar s450, L4000

70 Ekolution HFI träreglar s450, 425x1200

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

12.5 mm Gipsskiva typ A, bredd 900 och tjocklek 12.5 mm enligt EN520 

Syll/hammarband: u70/55-0,5 av stålskena

MONTERINGSANVISNING

1. Montering av kantprofil mot underlag, u70/55-0,5 stålskena, fäst enligt leverantörens 

anvisningar.

2. Fäst Regel, Wood Tube 45x70 i skena, både på syll och hammarband. Skruvning mellan 

skena och regel är ej nödvändig.

3. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 1 och skruva.

4. Montera Ekolution HFI med 20 mm övermått och se till att den har god anliggning mot 

reglar. Fyll hela facket och tillgodose att isoleringen sitter tätt även mellan isolerskivor.

5. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 2 och skruva.

6. Placera Lager 2: Gips på sida 1 och skruva.

7. Placera Lager 2: Gips på sida 2, skruva och skarvar tejpas och spacklas.

För högre väggar än 2500 mm skarvas skivan. För detaljer angående skarvning och 

skruvning, se avsnitt 2 och 3 i manualen. 

OBS Skarvning för brandväggar måste följa angivet skarvmönster och undvika generalskarv 

både i höjd- och sidled.



Ekolution | Recoma | Wood Tube

Innehavare Ekolution AB 
Produktens beteckning ERW Green Wall – IV4
Brandmotstånd EI60
Ljudisolering: Rw = 53 dB

Typgodkännande C900856
Datum 2023-12-18
RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE 

ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
1.4 INNERVÄGG 4 – IV4, AKUSTIK OCH BRAND

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 

UPPBYGGNAD

12.5 mm Gips Gyproc GNE13 b900

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

45x70x6 Wood Tube reglar s450, L4000

70 Ekolution HFI träreglar s450, 425x1200

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

12.5 mm Gips Gyproc GNE13 b900

Syll/hammarband: u70/55-0,5 av stålskena

MONTERINGSANVISNING

1. Montering av kantprofil mot underlag, u70/55-0,5 stålskena, fäst enligt leverantörens 

anvisningar.

2. Fäst Regel, Wood Tube 45x70 i skena, både på syll och hammarband. Skruvning mellan 

skena och regel är ej nödvändig.

3. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 1 och skruva.

4. Montera Ekolution HFI med 20 mm övermått och se till att den har god anliggning mot 

reglar. Fyll hela facket och tillgodose att isoleringen sitter tätt även mellan isolerskivor.

5. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 2 och skruva.

6. Placera Lager 2: Gips på sida 1 och skruva.

7. Placera Lager 2: Gips på sida 2, skruva och skarvar tejpas och spacklas.

För högre väggar än 2500 mm skarvas skivan. För detaljer angående skarvning och 

skruvning, se avsnitt 2 och 3 i manualen. 

OBS Skarvning för brandväggar måste följa angivet skarvmönster och undvika generalskarv 

både i höjd- och sidled.



Ekolution | Recoma | Wood Tube

Innehavare Ekolution AB 
Produktens beteckning ERW Green Wall – IV5
Brandmotstånd EI90
Ljudisolering: Rw = 56 dB

Typgodkännande C900856
Datum 2023-12-18
RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE 

ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
1.5 INNERVÄGG 5 – IV5, AKUSTIK OCH BRAND

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 

MONTERINGSANVISNING

1. Montering av kantprofil mot underlag, u70/55-0,5 stålskena, fäst enligt leverantörens 

anvisningar.

2. Fäst Regel, Wood Tube 45x70 i skena, både på syll och hammarband. Skruvning mellan 

skena och regel är ej nödvändig.

3. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 1 och skruva.

4. Montera Ekolution HFI med 20 mm övermått och se till att den har god anliggning mot 

reglar. Fyll hela facket och tillgodose att isoleringen sitter tätt även mellan isolerskivor.

5. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 2 och skruva.

6. Placera Lager 2: Gips på sida 1 och skruva.

7. Placera Lager 2: Gips på sida 2, skruva och skarvar tejpas och spacklas.

För högre väggar än 2500 mm skarvas skivan. För detaljer angående skarvning och 

skruvning, se avsnitt 2 och 3 i manualen. 

OBS Skarvning för brandväggar måste följa angivet skarvmönster och undvika 

generalskarv både i höjd- och sidled.

UPPBYGGNAD

12.5 mm Gipsskiva typ A, bredd 900 och tjocklek 12.5 mm enligt EN520

12.5 mm Gipsskiva typ A, bredd 900 och tjocklek 12.5 mm enligt EN520

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

45x70x6 Wood Tube reglar s450, L4000

70 Ekolution HFI träreglar s450, 425x1200

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

12.5 mm Gipsskiva typ A, bredd 900 och tjocklek 12.5 mm enligt EN520

12.5 mm Gipsskiva typ A, bredd 900 och tjocklek 12.5 mm enligt EN520 

Syll/hammarband: u70/55-0,5 av stålskena
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Innehavare Ekolution AB 
Produktens beteckning ERW Green Wall – IV6
Brandmotstånd EI120
Ljudisolering: Rw = 56 dB

Typgodkännande C900856
Datum 2023-12-18
RISE ackrediteringsnummer 1002
Kontrollorgan RISE 

ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
1.6 INNERVÄGG 6 – IV6, AKUSTIK OCH BRAND

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 

MONTERINGSANVISNING

1. Montering av kantprofil mot underlag, u70/55-0,5 stålskena, fäst enligt leverantörens 

anvisningar.

2. Fäst Regel, Wood Tube 45x70 i skena, både på syll och hammarband. Skruvning mellan 

skena och regel är ej nödvändig.

3. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 1 och skruva.

4. Montera Ekolution HFI med 20 mm övermått och se till att den har god anliggning mot 

reglar. Fyll hela facket och tillgodose att isoleringen sitter tätt även mellan isolerskivor.

5. Placera Lager 1: Recoma Packwall på sida 2 och skruva.

6. Placera Lager 2: Gips på sida 1 och skruva.

7. Placera Lager 2: Gips på sida 2, skruva och skarvar tejpas och spacklas.

För högre väggar än 2500 mm skarvas skivan. För detaljer angående skarvning och 

skruvning, se avsnitt 2 och 3 i manualen. 

OBS Skarvning för brandväggar måste följa angivet skarvmönster och undvika 

generalskarv både i höjd- och sidled.

UPPBYGGNAD

12.5 mm Gips Gyproc GN13 b900

12.5 mm Gips Gyproc GN13 b900

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

45x70x6 Wood Tube reglar s450, L4000

70 Ekolution HFI träreglar s450, 425x1200

12.5 mm Recoma Packwall 900x2500

12.5 mm Gips Gyproc GN13 b900

12.5 mm Gips Gyproc GN13 b900

Syll/hammarband: u70/55-0,5 av stålskena



Ekolution | Recoma | Wood Tube

ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
2 SKRUV OCH SKARVMÖNSTER

2.1 SKRUVMÖNSTER RECOMA PackWALL

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 

Artikel Namn Typ Dimension

RBH1035 VSB Väst Svensk Byggskruv Rakbandad Hårdgipsskruv 3,9x35

904085 Ejot Extra Bandad Gipsskruv hårdgips Extra
4.2x30 – 1 skiva

4.2x45 – 2 skivor

904096 Ejot Extra Bandad Gipsskruv hårdgips BSP Extra
4.2x30 – 1 skiva

4.2x45 – 2 skivor
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ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
2 SKRUV OCH SKARVMÖNSTER

2.2 SKRUVMÖNSTER GIPS

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 

Artikel Namn Typ Dimension

- Gipsskruv Rakbandad Hårdgipsskruv
3.9x31 – 2 Skivor

3.9x40 – 3 Skivor

- Hårdgipsskruv Bandad Gipsskruv hårdgips Extra
3.9x31 – 2 Skivor

3.9x40 – 3 Skivor
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ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
3 SKRUV OCH SKARVMÖNSTER

3.1 EI30/EI60

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 
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ERW GREENWALL – MONTERINGSANVISNING
3 SKRUV OCH SKARVMÖNSTER

3.2 EI90/EI120

©2023 Ekolution AB, Recoma AB, Wood Tube Sweden AB. Alla rättigheter förbehållna. 
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