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Innerväggar Ekolution/ Recoma / Wood  

Tube ”Green Wall”  

Innehavare/Utfärdat för 

Ekolution AB 
Bredgatan 4, 211 30 Malmö, Sverige 

Produktbeskrivning 

Innerväggar med stående reglar av papp, Wood Tube 45 x 70 x 6,0 mm, c-avstånd 450 mm och 
hammarband/syll av stålskenor, Ekolution Hampafiberisolering 70 x 425 x 1200 mm och beklädnad med ett 
eller två lag Recoma PackWall, bredd 900 mm på var sida. Väggar (IV3-IV6) kompletteras med ett eller två lag 
gipsskivor, bredd 900 mm på var sida. Max vägghöjd 4,0 m.  

Avsedd användning 

Brandavskiljande och/eller ljudisolerande innerväggar i byggnader.  

Handelsnamn 

ERW “Green Wall”  

Godkännande 

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 och 5 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i 
detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler 
(BBR):  

Brandmotstånd, klass EI 30, EI 60, EI 90 respektive EI 120 5:231  
Luftljudsisolering, Rw 44 dB, 52 dB, 53 dB, 56 dB 7  
 

Väggtyp Uppbyggnad av beklädnadsskivor, bredd 900 mm, på var sida om 

reglar 45x70x6,0 mm, c-avstånd 450 mm och full utfyllnad med 

Ekolution hampafiberisolering 

Brandmotstånd, 

klass 

Ljudisolering, Rw 

IV1 Ett lag 12,5 mm Recoma Packwall på var sida om reglar - 44 dB  

IV2 Två lag 12,5 mm Recoma Packwall på var sida om reglar - 52 dB  

IV3 Ett lag 12,5 mm gipsskivor och ett lag 12,5 mm Recoma Packwall på 

var sida om reglar 

EI 30  53 dB  

IV4 Ett lag 12,5 mm gipsskivor Gyproc GNE13 och ett lag 12,5 mm 

Recoma Packwall på var sida om reglar 

EI 60  53 dB  

IV5 Två lag 12,5 mm gipsskivor och ett lag 12,5 mm Recoma Packwall på 

var sida om regel 

EI 90  56 dB  

IV6 Två lag 12,5 mm gipsskivor Gyproc GNE13 och ett lag 12,5 mm 

Recoma Packwall på var sida om reglar  

EI 120  56 dB  
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Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning – ERW GreenWall, daterad 2023-12-18 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.  

Kontrollanvisningar:  Ekolution AB - Ref nr. CP01, daterad 2023-12-20  
 Recoma AB – Ref nr. CP02, daterad 2023-12-20  
 Wood Tube Sweden AB – enligt typgodkännande nr C001225 
Kontrollorgan:  RISE  

Vid byggherrens kontrollpå byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och 
tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar 
att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande. 

Tillverkningsställen 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställen:  
Ekolution AB - MP1  
Recoma AB – MP2  
Wood Tube Sweden AB – MP3  

Märkning 

Tillhörande handlingar skall förses med följande märkning: 

Innehavare  
Produktens typbeteckning 
Typgodkännandets nummer 
Boverkets inregistrerade varumärke 
RISE ackrediteringsnummer 
Kontrollorgan 

Ekolution AB 
ERW “Green Wall” 
C900856 

t 
1002 
RISE 

Bedömningsunderlag 

Rapport nr. O100402-1174635-1Rev1 och O100402-1174635-2Rev1 från RISE. Rapport nr 2696-R2a från 
Akustikverkstaden Lab AB.  

Kommentarer 

Gipsskivor ska vara CE-märkta i klass A1 eller A2-s1,d0 enligt EN 13501-1.  
Skiva Recoma PackWall ska vara CE-märkt i lägst klass E enligt EN 13501-1.  
Isolering Ekolution HFI ska vara CE-märkt i lägst klass D-s1,d0 enligt EN 13501-1.  

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat 
sätt. 
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Giltighet 

Giltigt till och med 2029-01-11. 

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida. 
Detta typgodkännande upphör att gälla när väggsystemet “ERW GreenWall” med avsedd användning enligt 
detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011. 

Stefan Coric  

 

 


