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BLACKOUT     SPECIALS



Alle gegevens zijn louter indicatief en niet contractueel
All data are purely indicative and non contractual
Toutes données sont à titre indicatif et non contractuelle
Alle Angaben sind rein indikativ, Änderungen vorbehalten

Zonnetoetredingsfactor
Shading coefficient
Facteur solaire
Schattierungskoeffizient

G/tot

% openheid
% of holes
% d ‘ouverture
% Öffnung

OF

% zonne toelaatbaarheid
% of transmitted solar energy
% d’énergie solaire transmise
% übertragene Sonnenenergie

TS

% zon-absorptie
% of absorbed solar energy
% d’énergie solaire absorbée
% absorbierte Sonnenenergie

AS

RS

% zon-reflectie
% of reflected solar energy
% d’énergie solaire reflectée
% reflektierte Sonnenenergie

% zichtbare lichttransmissie
% of visible spectrum
% du spectre visible
% sichtbares Spektrum

TV
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BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Verduisteringsdoek voor binnengebruik
Blackout fabric for internal use
Tissu occultant pour usage intérieur
Verdunklungstuch für den Innenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

15% PES - 45% PVC - 40% Acrylic FR

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

290 cm

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

rollen van 30 m / rolls of 30 m / rouleaux de 30 ml  / Rollen von 30 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

M1 / NF P92-507 -  B1 / Din 4102  

LICHTECHTHEID / COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES COLORIS À LA
LUMIÈRE / LICHTECHTHEIT

Graad / grade / grade/ Grad :  > 7  ISO 105 B02

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,59 mm  +/- 5%

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

505 gram / m²  +/- 5%

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / 
REISSWIDERSTAND

Ketting / warp / chaine / Kette :  2,2 daN
Inslag / weft / trame / Schuss :  2,1 daN   // NF G 07.146

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE /
ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaine / Kette :  123 daN/ 5cm 
Inslag / weft / trame / Schuss :  121 daN / 5 cm   // ISO  1421
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COLORS

2000 B701

2000 B703

2000 B702

2000 B003

2000 B002

2000 B001

FRONT - CONFECTION 1
BACK - CONFECTION 2

Sunshadow 2000 BO





Sunshadow 2000 BOCOLOR SPECS
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BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Verduisteringsdoek voor binnengebruik
Blackout fabric for internal use
Tissu occultant pour usage intérieur
Verdunklungstuch für den Innenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

 PES woven Fabric with non - PVC coating 

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

300 cm 

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

rollen van 33 m / rolls of 33 m / rouleaux de 33 ml  / Rollen von 33 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

M1 / NF P92-503 -  B1 / Din 4102  

LICHTECHTHEID / COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES COLORIS À LA
LUMIÈRE / LICHTECHTHEIT

Graad / grade / grade/ Grad :  6 / 8   ISO 105 B02

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,35 mm  +/- 5%

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

300 gram / m² ( color 606 )  , 350 gram / m² other colors 

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / 
REISSWIDERSTAND

Ketting / warp / chaine / Kette :  >12  daN
Inslag / weft / trame / Schuss :  > 6,0 daN   // EN 1875-3

REKWEERSTAND / ELONGATION UP TO BREAK POINT /
ALLONGEMENT À LA RUPTURE / DEHNUNG

Ketting / warp / chaine / Kette :  < 20%  ISO 1421 
Inslag / weft / trame / Schuss :  < 20%  ISO 1421

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE /
ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaine / Kette :  150 daN/ 5cm 
Inslag / weft / trame / Schuss : 90 daN / 5 cm   // ISO  1421
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COLORS

KA 606

KA 609

KA 608

KA 618

KA 623

KA 600

FRONT - CONFECTION 1
BACK - CONFECTION 2

Karelis 11301 





Karelis 11301COLOR SPECS
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BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Verduisteringsdoek voor binnen- en buitengebruik
Blackout fabric for internal and external  use
Tissu occultant pour usage intérieur et extérieur
Verdunklungstuch für den Innenbereich und Aussenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

33% Glasvezel - 47% PVC - 20% PVC Laminaat 

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

210 cm

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

rollen van 30 m / rolls of 30 m / rouleaux de 30 ml  / Rollen von 30 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

M1 / NF P92-503

LICHTECHTHEID / COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES COLORIS À LA
LUMIÈRE / LICHTECHTHEIT

Graad / grade / grade/ Grad :  7  ISO 105 B02

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,73 mm  +/- 10% ISO 2286-3

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

678 gram / m²  ISO 2286-2 

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / 
REISSWIDERSTAND

Ketting / warp / chaine / Kette :  8,5 daN
Inslag / weft / trame / Schuss :  9,0 daN   //  ISO  4674-1 

REKWEERSTAND / ELONGATION UP TO BREAK POINT / 
ALLONGEMENT À LA RUPTURE / DEHNUNG

Ketting / warp / chaine / Kette :  6,4%  ISO 1421 
Inslag / weft / trame / Schuss :  7,3%  ISO 1421

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE / 
ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaine / Kette :  224,2 daN/ 5cm 
Inslag / weft / trame / Schuss :176,6 daN / 5 cm   // ISO  1421
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COLORS

SC LUN 3030

SC LUN 0130

SC LUN 0101

SC LUN 3301

SC LUN 0102

SC LUN 0707

SC LUN 0207

SC LUN 0202

FRONT - CONFECTION 1
BACK - CONFECTION 2

Serge Lunar





Serge LunarCOLOR SPECS

DOEK / FABRIC / SCREEN / TUCH

* Gv = 0,59  U= 1,2  / Glazing C
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BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Verduisteringsdoek voor binnen- en buitengebruik
Blackout fabric for internal and external use
Tissu occultant pour usage intérieur et extérieur
Verdunklungstuch für den Innenbereich und Aussenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

PES-PVC coating

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

170 cm  and  180 cm for B702

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

rollen van 40 m / rolls of 40 m / rouleaux de 40 ml  / Rollen von 40 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

M2 / NF P92-503 -  B1 / Din 4102  - Bs2d0 / EN 13501-01

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,60 mm  +/- 5%

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

650  gram / m² B92   , 750 gram / m² B702

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / 
REISSWIDERSTAND

Ketting / warp / chaine / Kette :  45  / 30 daN
Inslag / weft / trame / Schuss :  25  / 28 daN   // DIN 53.363

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE / 
ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaine / Kette :  330 / 280  daN/ 5cm 
Inslag / weft / trame / Schuss : 220 / 280 daN / 5 cm   // ISO  1421

SO
LT

IS
  B

92
  -

 B
70

2 



COLORS

B702 VERSO

B702-455

B92-VERSO

B92-1043

B92-1045

B92-51176

B92-1046

B92-2171

B92-2135

B92-1044

FRONT - CONFECTION 1
BACK - CONFECTION 2

Soltis B92 - B702 





Soltis B92 - B702COLOR SPECS

DOEK / FABRIC / SCREEN / TUCH

* Gv = 0,59  U= 1,2  / Glazing C
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BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Verduisteringsdoek voor binnen- en buitengebruik
Blackout fabric for internal and external use
Tissu occultant pour usage intérieur et extérieur
Verdunklungstuch für den Innenbereich und Aussenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

PES-PVC coating

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

145 cm

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

Rollen van 30 m / rolls of 30 m / rouleaux de 30 ml  / Rollen von 30 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

M1 / NF P92-503 -  B1 / Din 4102  - Bs2d0 / EN 13501-01 

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,49 mm  +/- 5%

LICHTECHTHEID / COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES COLORIS À LA LUMIERE /
LICHTECHTHEIT

Graad / grade / grade/ Grad :  7 ISO 105 B02

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

490  gram / m²

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / 
REISSWIDERSTAND

Ketting / warp / chaine / Kette :  245 daN
Inslag / weft / trame / Schuss :  160 daN // ISO 13394-1

REKWEERSTAND / ELONGATION UP TO BREAK POINT /
ALLONGEMENT À LA RUPTURE / DEHNUNG

Ketting / warp / chaine / Kette :  69 daN
Inslag / weft / trame / Schuss : 40 daN // DIN 53363
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COLORS

SWO M652

SWO M721

SWO M939

SWO M654

SWO M712

SWO M006

SWO M005 

FRONT - CONFECTION 1
BACK - CONFECTION 2

Sunworker Opaque 





Sunworker Opaque COLOR SPECS

DOEK / FABRIC / SCREEN / TUCH

* Gv = 0,59  U= 1,2  / Glazing C
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BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Semi-Verduisteringsdoek voor binnen- en buitengebruik
Dimout - Privacy fabric for internal and external  use
Tissu translucent -semi - occultant  pour usage intérieur et extérieur
Privacytuch ( teils verdunkelend )  für den Innenbereich und Aussenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

Acryl 

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

250 cm and 320 cm 

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

Rollen van 40 m / rolls of 40 m / rouleaux de 40 ml  / Rollen von 40 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

No classification 

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,60 mm ± 5%

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

290  gram / m²

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE / 
ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaine / Kette :  115  daN/ 5cm 
Inslag / weft / trame / Schuss : 115 daN / 5 cm   // ISO  13934-1
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COLORS

UNI 6028

UNI U768

UNI U343

UNI 7559

UNI U406

UNI U337

UNI U171

UNI 6088

UNI 6020

FRONT - CONFECTION 1
BACK - CONFECTION 2

Infinity 





Infinity COLOR SPECS

DOEK / FABRIC / SCREEN / TUCH

* Gv = 0,59  U= 1,2  / Glazing C
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BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Semi-Verduisteringsdoek voor binnen- en buitengebruik
Dimout - Privacy fabric for internal and external  use
Tissu translucent -semi - occultant  pour usage intérieur et extérieur
Privacytuch ( teils verdunkelend )  für den Innenbereich und Aussenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

PES / PVC  topcoating matt PVDF

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

260 cm 

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

rollen van 50 m / rolls of 50 m / rouleaux de 50 ml  / Rollen von 50 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

M2 / NF P92-507 -  B1 / Din 4102  - Bs2d0 / EN 13501-01 

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,60 mm  +/- 5%

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

630  gram / m²

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / 
REISSWIDERSTAND 

Ketting / warp / chaine / Kette :  20 daN
Inslag / weft / trame / Schuss :  20 daN   // DIN 53.363

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE / 
ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaine / Kette :  250  daN/ 5cm 
Inslag / weft / trame / Schuss : 250 daN / 5 cm   // ISO  1421
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COLORS

6002-20007

6002-20205

6002-20024

6002-20165

6002-20001

6002-10387

6002-20183

FRONT - CONFECTION 1
BACK - CONFECTION 2

Stam 6002 





Stam 6002 COLOR SPECS

DOEK / FABRIC / SCREEN / TUCH

* Gv = 0,59  U= 1,2  / Glazing C
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BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

waterdichtdoek voor buitengebruik
water-tight fabric for external  use
Tissu imperméable pour usage extérieur
Wasserdichtes Tuch für den  Aussenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

34% Glasvezel - 48% PVC - 18%  Laminaat 

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

300 cm 

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

rollen van 30 m / rolls of 30 m / rouleaux de 30 ml  / Rollen von 30 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

M2 / NF P92-503

LICHTECHTHEID / COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES COLORIS À LA LUMIERE /
LICHTECHTHEIT

Graad / grade / grade/ Grad :  7  ISO 105 B02

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,70 mm  +/- 10% ISO 2286-3

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

645 gram / m²  ISO 2286-2 

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / 
REISSWIDERSTAND 

Ketting / warp / chaine / Kette :  9,0   daN
Inslag / weft / trame / Schuss :   9,9 daN   //  ISO  4674-1 

REKWEERSTAND / ELONGATION UP TO BREAK POINT / 
ALLONGEMENT À LA RUPTURE / DEHNUNG

Ketting / warp / chaine / Kette :  5,9 %  ISO 1421 
Inslag / weft / trame / Schuss :  6,7 %  ISO 1421

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE / 
ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaine / Kette :  206 daN/ 5cm 
Inslag / weft / trame / Schuss :170 daN / 5 cm   // ISO  1421
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COLORS

SC SOL 3030

SC SOL 0130

SC SOL 0101

SC SOL 3301

SC SOL 0102

SC SOL 0707

SC SOL 0207

SC SOL 0202

FRONT - CONFECTION 1
BACK - CONFECTION 2

Serge Solar 





Serge Solar COLOR SPECS

DOEK / FABRIC / SCREEN / TUCH

* Gv = 0,59  U= 1,2  / Glazing C
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