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R&D

Sunconfex invests a great amount  
of time and resources in research & 
development. This leads to a 
production process which is being 
continuously optimised and to an 
uninterrupted flow of innovations,  
such as ClickOn2 and ZipFix.

F&E

Sunconfex investiert sehr viel Zeit und 
Mittel in Forschung & Entwicklung. 
Dies führt zu einem immer weiter 
perfektionierten Produktionsprozess 
und einem konstanten Fluss an 
Innovationen, wie ClickOn2 und 
ZipFix.

AVOID HORIZONTAL IMPRESSION LINES  
THANKS TO A PATENTED FASTENING PROFILE
Although the problem of wrinkles and impression lines is known to every manufacturer of fabric covers, until now we 
have not seen a solution that overcomes it. With its famous ClickOn2 and ZipFix innovations, Sunconfex is the first 
player in the market to come up with a truly smooth sun protection fabric cover.
ClickOn2 is a patented technology. An international patent application has been lodged for ZipFix.

VERMEIDEN SIE QUERABDRÜCKE  
MIT DEM PATENTIERTEN MONTAGEPROFIL
Obwohl das Problem der Faltenbildung und Querabdrücke bei allen Tuchherstellern bekannt ist, wurde bislang keine 
Lösung für dieses Problem gefunden. Sunconfex ist mit seinen bekannten ClickOn2- und ZipFix-Innovationen der erste 
Spieler auf dem Markt, der mit einem wirklich glatten Sonnenschutztuch aufwarten kann.
ClickOn2 ist eine patentierte Technologie. Für ZipFix wurde ein internationaler Patentantrag eingereicht.

Without ZipFix / ClickOn2
Ohne ZipFix / ClickOn2

With ZipFix / ClickOn2
Mit ZipFix / ClickOn2

THE SLEEKEST OUTDOOR SCREEN  
ON THE MARKET 
DAS GLATTESTE AUSSENSCREENTUCH  
AM MARKT 

FIND OUT ABOUT ALL OF OUR INNOVATIONS ENTDECKEN SIE ALLE UNSEREN INNOVATIONEN

IMPROVED ZIP TECHNOLOGY INCLUDED AS STANDARD
Sunconfex has developed a unique zip tape for welding the zip to the fabric. The combination of enhanced welding technology,  
a glue impregnated into the fibres and a thinner zip tape puts an end to unsightly bulges. These usually occur to the left and right 
of the side channels and over the entire height of the fabric cover. They are now a thing of the past.

IMPROVED ZIP TECHNOLOGY ALS STANDARD INBEGRIFFEN
Sunconfex hat ein einzigartiges Reißverschlussband, mit dem der Reißverschluss auf das Tuch geschweißt wird, entwickelt. Die 
Kombination aus verbesserter Schweißtechnologie, einem in den Fasern imprägnierten Klebstoff und einem dünneren 
Reißverschlussband vermeidet hässliche Wellenbildung. Diese Wellen, die sich meist links und rechts der Führungsschienen und 
über die gesamte Höhe des Tuchs ausbreiten, gehören damit der Vergangenheit an.

LET’S GET THINGS STRAIGHT

Without Improved Zip Technology 
Ohne Improved Zip Technology

With Improved Zip Technology
Mit Improved Zip Technology
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DISCOVER THE ADDED VALUE OF THE 
SUNCONFEX ROLLER TUBE FASTENERS
ENTDECKEN SIE DEN MEHRWERT VON DEN 
SUNCONFEX BEFESTIGUNGEN FÜR DIE TUCHWELLE 

ClickOn2 
Fabric mounted quickly to the roller tube thanks to a new click-fastening system.
Schnelle Tuchmontage an der Welle dank neuartiger Klickbefestigung.

ZipFix 
Never again visible horizontal impression lines on the fabric.
Keine sichtbaren Querabdrücke auf dem Tuch.

Improved Zip Technology
No more unsightly fabric bulges to the left and right of the side channels 
thanks to a newly developed zip tape.
Keine hässlichen Wellen mehr im Tuch, links und rechts der 
Führungsschienen, dank dem neu entwickelten Reißverschlussband.

Visitex
Bottom bar firmly and beautifully fitted to the fabric, with no visible weld seam.
Starr und ästhetisch am Tuch montierter Fallstab, ohne sichtbare Schweißnaht.
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EASY, QUICK 
AND STRAIGHT

DID WE INVENT  
THE INVISIBLE ZIPPER?DESIGN

The ClickOn2 fastener can be mounted much more quickly 
than traditional systems thanks to a plug & play system. The 
result is a significant gain of time. An additional advantage is 
that the thickening which occurs where the fabric is attached 
to the roller tube, is kept to a minimum. Consequently, the 
horizontal impression lines that appear with other systems 
when the fabric is rolled up, are prevented.

Das Plug & Play-Prinzip der ClickOn2-Befestigung sorgt dafür, 

dass das Tuch viel schneller an der Welle befestigt werden kann 

als bei traditionellen Systemen. Das Ergebnis ist eine erhebliche 

Zeitersparnis. Ein zusätzlicher Pluspunkt ist, dass die Verdickung, 

die sich an der Stelle entwickelt, wo das Tuch an der Welle 

befestigt ist, minimal ist. Hierdurch werden die Querabdrücke, 

die bei anderen Systemen entstehen, indem das Tuch 

zusammengerollt ist, weitgehend vermeidet.

TECHNICAL
TECHNISCH
ClickOn2 is a special, ultrafine plastic profile that is welded to 
the top of the fabric and that can be attached to the roller 
tube in one simple movement. The profile also has a high 
tensile strength and is wear-resistant.

ClickOn2 ist ein spezielles, ultradünnes Kunststoffprofil, das 

auf das Tuch geschweißt wird und in einer einfachen 

Bewegung mit der Welle verbunden werden kann. Darüber 

hinaus hat es einen hohen Zugwiderstand und ist es 

besonders verschleißarm.

DESIGN
The ZipFix fastening profile is at least as robust as 
the traditional solutions for attaching the fabric to 
the roller tube. But thanks to the much thinner 
profile structure, horizontal wrinkles are now a 
thing of the past. With traditional systems these 
wrinkles occur due to the unavoidable thickening 
at the point where the fabric is mounted to the 
roller tube. Fabrics covers with ZipFix also look 
extremely straight and elegant, fitting in 
seamlessly with the architecture of the building.

Das ZipFix-Montageprofil ist wenigstens so robust 

wie die traditionellen Systeme für die 

Tuchbefestigung an der Welle. Aber dank des viel 

dünneren Profilaufbaus gehören Querabdrücke auf 

dem Tuch von nun an der Vergangenheit an. Bei 

traditionellen Systemen entstehen diese Abdrücke 

durch die unumgängliche Verdickung an der Stelle, 

wo das Tuch an der Welle befestigt ist. Tücher mit 

ZipFix zeichnen sich deshalb durch eine besonders 

klare und elegante Ästhetik aus, die sich nahtlos in 

die Architektur des Gebäudes einfügt.

FOR THE 
MANUFACTURER
Measurements have shown that a ZipFix fabric 
cover with a three metre drop can be assembled 
almost twice as quickly as the traditional fastening 
method using a rod. Because there is no longer a 
pocket on top, this also saves one rod per cover as 
well as 3 cm of fabric. A second major plus is that 
you no longer need to pull the ZipFix fabric cover 
for assembly.
The same advantages also apply to ClickOn2, with 
the difference being that the ZipFix fastening can 
be carried out a good deal more quickly.

FÜR DEN 
HERSTELLER
Messungen haben gezeigt, dass im Vergleich zum 
traditionellen Befestigungsverfahren mit Keder im 
Durchschnitt fast zwei Mal weniger Zeit benötigt 
wird, um ein drei Meter hohes Tuch mit 
ZipFix-Befestigung korrekt und ordentlich zu 
montieren. Zudem wird pro Tuch ein Keder 
eingespart und wird aufgrund der wegfallenden 
Kedertasche 3 cm weniger Tuch benötigt. Der 
zweite große Vorteil ist, dass für die Montage nicht 
länger an das Tuch gezogen werden muss. 
Dieselben Vorteile sind auch beim ClickOn2-System 
zu finden, mit dem Unterschied, dass die 
ZipFix-Befestigung noch etwas schneller erfolgt.

FOR THE 
INSTALLER
A fabric mounted by means of the ZipFix fastening 
profile can be very easily adjusted by hand on the 
roller tube. In doing so, the fabric can be fitted 
perfectly perpendicular to the bottom bar. With 
both ZipFix and ClickOn2 the fabric can be easily 
removed and replaced if necessary.

FÜR DEN 
INSTALLATEUR 
Ein mit dem ZipFix-Montageprofil montiertes Tuch 
kann sehr leicht von Hand an der Welle eingestellt 
werden. Mithilfe kleiner manueller Korrekturen 
bleibt die Unterseite des Tuchs genau parallel zur 
Achse der Welle. Sowohl bei ZipFix als auch 
ClickOn2 kann das Tuch einfach abmontiert und 
ausgetauscht werden.

FOR THE 
CONSUMER
When a rolled up fabric fastened by means of a rod 
is unrolled after some time, it will display unsightly 
horizontal impression lines at regular distances. If 
the fabric is fitted with the ClickOn2 system, these 
impression lines are reduced to a minimum. With 
the ZipFix system, they disappear altogether.

FÜR DEN 
ENDVERBRAUCHER 
Wenn ein aufgerolltes Sonnenschutztuch nach einiger 
Zeit wieder abgewickelt wird, weist es bei einer 
traditionellen Tuchbefestigung mit Keder störende 
Querabdrücke in regelmäßigen Abständen auf. Mit 
dem ClickOn2-System werden diese Abdrücke auf ein 
Minimum beschränkt. Beim ZipFix-System sind sie 
gar nicht mehr sichtbar.The ClickOn2 system is an exceptionally quick 

fastening method, which prevents the visible 
impression lines on the fabric.

The ZipFix fastening profile allows for a robust as well 
as extremely thin fabric fixing. An improvement in 
several aspects.

Das ClickOn2-System ist eine besonders schnelle 
Befestigungsmethode, die die sichtbaren Querabdrücke  
auf dem Tuch weitgehend vermeidet.

Das ZipFix-Montageprofil ermöglicht eine robuste 
und dabei besonders dünne Befestigung. Eine 
Verbesserung in mehrfacher Hinsicht.ClickOn2

Fastening profile

Montageprofil

ZipFix
Fastening profile

Montageprofil

TECHNICAL
The ZipFix system consists of a half zip welded to the top 
of the fabric and an ingenious profile that is created by 
co-extrusion and that produces the effect of a spring. This 
unique profile is slid over the half zip on top of the fabric 
easily and quickly. Next, the whole is fixed to the roller 
tube with the ZipFix Fastener Tool (see above) in just a 
few seconds. The ZipFix system is suited for all possible 
steel tubes.

TECHNISCH 
Das ZipFix-System besteht einerseits aus einer 

Reißverschlusshälfte, die oben am Tuch aufgeschweißt 

wird, und andererseits aus einem ausgeklügelten Profil, 

das mittels Co-Extrusion aufgebaut ist. Dieses einzigartige 

Profil wird schnell und einfach über die am Tuch 

aufgeschweißte Reißverschlusshälfte geschoben. 

Anschließend wird das Ganze mit dem ZipFix Fastener 

Werkzeug (siehe oben) innerhalb weniger Sekunden an 

der Welle befestigt. Das ZipFix-System kann mit allen 

möglichen Stahlrohren verwendet werden.

ZIPFIX FASTENER 
TOOL 
The ZipFix Fastener Tool is a specially developed piece of 
equipment to attach the ZipFix fabric cover to the roller tube 
as well as to detach it. This tool is suitable for both 
right-handed and left-handed users and can also be 
personalised to your company’s house style on request.

ZIPFIX FASTENER 
WERKZEUG 
Das ZipFix Fastener Werkzeug ist ein speziell entwickeltes 
Gerät, mit dem das ZipFix-Tuch an der Welle befestigt bzw. 
demontiert werden kann. Es ist sowohl für Rechts- als auch 
Linkshänder geeignet und kann auf Anfrage an den Stil  
Ihres Unternehmens angepasst werden.

Attaching screen fabric to the roller tube
Screentuch an der Welle befestigen

Detaching screen fabric from the roller tube
Screentuch aus der Welle lösen

THE ADVANTAGES OF 
CLICKON2 AND ZIPFIX
DIE VORTEILE VON
CLICKON2 AND ZIPFIX


