
BESCHRIJVING / DESCRIPTION / DEFINITION / BESCHREIBUNG

Verduisteringsdoek voor binnengebruik
Blackout fabric for internal use
Tissu occultant pour usage intérieur
Verdunklungstuch für den Innenbereich

SAMENSTELLING / COMPOSITION / COMPOSITION / ZUSAMMENSETZUNG

15% PES - 45% PVC - 40% Acrylic FR

BESCHIKBARE BREEDTE / AVAILABLE WIDTH / LARGEUR / TUCHBREITE

290 cm

VERPAKKING / PACKAGING / ROULEAUX / VERPACKUNG

rollen van 30 m / rolls of 30 m / rouleaux de 30 ml  / Rollen von 30 lfm

BRANDKLASSE / FIRE CLASSIFICATION / CLASSEMENT AU FEU /
BRANDSCHUTZKLASSE

M1 / NF P92-507 -  B1 / Din 4102  

LICHTECHTHEID / COLOUR FASTNESS / SOLIDITÉ DES COLORIS À LA
LUMIÈRE / LICHTECHTHEIT

Graad / grade / grade/ Grad :  > 7  ISO 105 B02

CONFECTIE / MAKING UP / CONFECTION / VERARBEITUNG

Thermisch , hoogfrequent of ultrasoon gelast 
By heat, high frequency or ultrasonic welding
Thermique , haute fréquence , ultrasone 
Thermisch , hochfrequent oder ultraschall geschweisst

DIKTE / THICKNESS / EPAISSEUR / DICKE

0,59 mm  +/- 5%

GEWICHT / WEIGHT / POIDS / GEWICHT

505 gram / m²  +/- 5%

SCHEURWEERSTAND / TEARING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE / 
REISSWIDERSTAND

Ketting / warp / chaine / Kette :  2,2 daN
Inslag / weft / trame / Schuss :  2,1 daN   // NF G 07.146

TREKWEERSTAND / BREAKING STRENGTH / RÉSISTANCE À LA RUPTURE /
ZUGFESTIGKEIT

Ketting / warp / chaine / Kette :  123 daN/ 5cm 
Inslag / weft / trame / Schuss :  121 daN / 5 cm   // ISO  1421
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