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Purificateur d'air par UV-C
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USAGE PETIT &GRAND ESPACE CLOS

Désinfecter l'air grace a la lumiere

Les systemes de purificateur d'air par UV-C ’. L

de 254 nm sont les seuls moyens de ay
désinfecter l'air ambiant de plus de 100 ECOLOGIQUE 99,99%

D'EFFICACITE SUR GERMES, VIRUS

virus et bactéries dont le Covid-19 avec un SANS CRIMIE T 0ZORE & PATHOGENES DONT LA COVID-19
débit de 250m3 par heure.

Voir I'étude : www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.16.21263684v1 :__jlz};
Testé en milieu hospitalier, nos solutions SECURISE RAPIDE & EFFICACE

. < POUR LA SANTE HUMAINE GRACE AUX DEBIT DE 250M3/H

sont efficaces a 99,99% sur tous types de DisPOSITIFS SECURITE ET SIGNALETIQUES
pathogenes.

Tous nos produits sont développés en
France dans nos ateliers et nos usines a FIABLE 10T

Avi non FABRIQUE EN FRANCE, LAMPES MODULE 4G COMMUNICANT AVEC LES
g ° >9000H, CERTIFIE & GARANTIE 3 ANS SERVEURS DE DTS / PILOTAGE DISTANT
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0‘ ECO-FRIENDLY CONNECTE

MADE IN FRANCE
RECYCLABLE A PLUS DE 90% 0 MAINTENANCE & PROGRAMMATION A DISTANCE

AUCUN RESIDUS & POLLUANT REPORTING MULTI-LIEUX EN 4G

0 ACCES AUX REGISTRES DES DESINFECTIONS

Q — SUIVICOV & CO2
SUIVI & ALERTES TAUX DE C02 COMPOSES ORGANIQUES VOLATILES

|
TRIPLE EFFICACITE

FILTRE HEPA 13 + 2 x LAMPE UV-C + FILTRE A CHARBON
EFFICACE A PLUS DE 99,99% CONTRE PLUS DE 100 POLLUANTS, ALLERGENES, VIRUS...

- AUTONOME

Q Activation automatique en présence
humaine, adaptation du débit selon
le CO2 et COV présent dans I'air,
algorithme optimisation colits de
fonctionnement, pilotage distant...




=4 DIMENSIONS : 30x20x76 cm

POIDS NET : 14 kg

ALUMINIUM RECYCLABLE

LONGUEUR D'ONDE : 254nm

CONSOMMATION : 60 a 240 WATTS

CERTIFICATION : CE

NORME : AFNOR 72 281 VIRUCIDE BACTERICIDE FONCIDE B44-200
"Epurateurs d'air autonomes pour applications tertiaires et résidentielles"

DUREE DE VIE LAMPE : 9000 HEURES

GARANTIE : 3 ANS PIECES ET MAIN D'OEUVRE
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TARIFS

749 € HT

949 € HT

1099 € HT

Filtre HEPA 13
(durée de vie: 3 a 6 mois)

\\

Filtre Charbon

YRS

Capteurs COV & CO2 V
Connecté/ Autonome V
Lampe UV-C

(durée de vie: 9000 heures)

v

OPTIONS

Lot de 2 lampes UV-C _

90€ HT

FILTRE HEPA 13

60€ HT




DECOUVREZ AUSSI...

NANOSHIELD INSTALLATION FIXE NANOBOT
CADRE DE DESINFECTION POUR LUMINAIRE DE DESINFECTION ROBOT DE DESINFECTION UV-C MOBILE
ECRAN TACTILE/AUTOMATES PAR UV-C ET TOTALEMENT AUTONOME

NANOPUR-T SERENITY
CHARIOT DE DESINFECTION CHARIOT DE DESINFECTION
PAR UV-C SURPUISSANT PAR UV-C

www.dt-solution.fr
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25 Rue des Joncs des Bois
84000 Avignon

+33 (0)4 84 51 21 02 contact@dt-solution.fr

www.dt-solution.fr



