
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Serenity
Chariot de désinfection hautes

performances et connecté par UV-C

www.dt-solution.fr



USAGE GRAND ESPACE CLOS > 50M²

Désinfecter l'air et les surfaces grâce à la lumière 

Les systèmes de désinfection par UV-C
désinfectent l'air et les surfaces d'une pièce
de 50m² en seulement 10 minutes de plus
de 100 virus et bactéries dont le Covid-19. 

Testé en milieu hospitalier, nos solutions
sont efficaces à 99,99% sur tous types de
pathogènes. 

Tous nos produits sont fabriqués en France
dans nos ateliers et nos usines à Avignon. 

ECOLOGIQUE
SANS CHIMIE NI OZONE

99,99% 
D'EFFICACITÉ SUR GERMES, VIRUS

& PATHOGÈNES DONT LA COVID-19

SÉCURISÉ
POUR LA SANTÉ HUMAINE GRÂCE AUX

DISPOSITIFS SÉCURITÉ ET SIGNALÉTIQUES

RAPIDE & EFFICACE
0,10€ PAR CYCLE <10MIN

IOT
MODULE 4G COMMUNICANT AVEC LES

SERVEURS DE DTS / PILOTAGE DISTANT

FIABLE
FABRIQUÉ EN FRANCE, LAMPES

>9000H, CERTIFIÉ & GARANTIE 3 ANS



BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

LANCEMENT DU CYCLE OU DE LA CONFIGURATION DU CHARIOT
MODE MANUEL OU AUTOMATIQUE
VERIFICATION CONNEXION AVEC LA TELECOMMANDE ET DETECTEURS

ECRAN TACTILE

LUMIÈRE UVC
4 X 320 WATTS / 254 nm 

SCANNER VOLUMETRIQUE
ANALYSE AUTOMATIQUEMENT LES VOLUMES ET ADAPTE LE
TRAITEMENT EN FONCTION DES PATHOGÈNES À ÉLIMINER

DETECTEURS DE MOUVEMENTS
SYSTEME D'INTERRUPTION AUTONOME DE DETECTION DE
PRÉSENCE.

ACCES AUX REGISTRES DES DÉSINFECTIONS

TELECOMMANDE D'ARRÊT

MODULE 4G COMMUNICANT
MAINTENANCE A DISTANCE

SYSTÈME DE CALCUL VOLUMETRIQUE
AUTOMATISANT LE TEMPS NECESSAIRE

POUR UN CYCLE DE DESINFECTION COMPLET.

NANOCALC & LIDAR INTEGRÉ



DÉROULEMENT

1.Une interface, simple et sécurisée, permet de
programmer la désinfection grâce à l'écran tactile
en choisissant le cycle conseillé par l'analyse
volumétrique et le calculateur de pathogène, le
NANOCALC.

2.Une fois la salle vidée de ses occupants, placez le
chariot au centre de la pièce et lancez le processus
en appuyant sur "start". Un compte à rebours
accompagné d'un signal sonore vous indiquera le
temps dont vous disposez pour quitter la pièce
avant le début de l'opération de désinfection
(paramétrables).

3.A la fin du cycle les lampes s’éteignent
automatiquement. Votre salle est désinfectée et
peut être de nouveau occupée immédiatement.



EFFICACITÉ

ÉCOLOGIQUE ET ÉCO-CONÇU

SIMPLICITÉ ET SECURITÉ

Télécommande d'arrêt à distance
Signal sonore et lumineux de fonctionnement
Kit de signalisation interne/externe
Lunettes de protections
Bouton d'arrêt d'urgence
Capteurs de présence à 360°

90 % d'éléments recyclables
Aucune émission d'ozone
Aucun produit chimique

4 lampes UV-C de 320W
Longueur d'onde de 254 nm 
Puissance UV-C de 400µW/cm²
Capteur de volume LIDAR
Efficace à 99,99% face à tous types de virus et
bactéries tel que E.Coli, les staphylocoques, le
SARS-CoV 2...



POIDS NET : 40 kg

LONGUEUR DE CÂBLE : 10 M

LONGUEUR D'ONDE : 254nm 

CONSOMMATION : 1280 WATTS (4x320)

CERTIFICATION : CE 

NORME : AFNOR 72 281 VIRUCIDE BACTERICIDE FONCIDE

DUREE DE VIE LAMPE : 16000 HEURES

GARANTIE : 3 ANS PIECES ET MAIN D'OEUVRE

DIMENSIONS : 193X45X45 cm

TECHNOLOGIE TESTÉE PAR : CENTRE HOSPITALIER SUD PARISIEN 



DÉCOUVREZ AUSSI...

PURIFICATEUR D'AIR
DÉSINFECTE L'AIR PAR UV-C 

ET FILTRE HEPA

NANOSHIELD
CADRE DE DÉSINFECTION POUR 

ÉCRAN TACTILE/AUTOMATES

INSTALLATION FIXE
LUMINAIRE DE DÉSINFECTION 

PAR UV-C

NANOBOT
ROBOT DE DÉSINFECTION UV-C MOBILE

ET TOTALEMENT AUTONOME

NANOPUR-T
CHARIOT DE DÉSINFECTION 

PAR UV-C

www.dt-solution.fr



NOUS CONTACTER

www.dt-solution.fr

contact@dt-solution.fr+33 (0)4 84 51 21 02
25 Rue des Joncs des Bois

84000 Avignon


