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DESCRIPTIF :   

• Carrosserie teinte inox 

• Tambour et cuve en acier inoxydable 

• Micro-processeur facile d’utilisation 

• Programme spéciaux médicaux et mops en standard 

• Bac à poudre en face avant  

• Séchoir correspondant disponible (LPRFRLDRM120) 

et espace réduit grâce à la superposition des 

matériels 

• Pompe de vidange accessible via une trappe sur la 

face avant facilitant la maintenance 

• Vidange par gravité ou par pompe 

• 8 programmes de lavage, 9 programmes spécifiques, 

3 cycles programmables 

• 2 arrivées d’eau (eau chaude et eau froide) 

• Essorage 1400 trs/min. 

• Facteur G 530 

• Puissance 3.5 kW 

• Norme Européenne de test : EN60456 

• Mesure de bruit : IEC-60704-2-4 

 

 

OPTIONS 

 

• Connexion jusqu’à  3 pompes savons liquide en mode relais (réf. LPREXT3PL) 

• Monnayeur a jetons en coffré (réf. LPRMCJ6) 

• Socle en acier (réf. LPRSOCLSC6520) 
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DIMENSIONS : 

Gamme FRLSC 6,5 kg LPRFRLSC65P  

 

 
 

 

1 : Interrupteur 

2 : Compartiment à détergent 

3 : Panneau de commande 

4 : Plaque signalétique 

5 : Couvercle pompe de vidange 

6 : Pompe de vidange 

7 : Porte 

 

 

Gamme FRLSC 6,5 kg LPRFRLSC65G  

 

 
 

 

1 : Interrupteur 

2 : Compartiment à détergent 

3 : Panneau de commande 

4 : Plaque signalétique 

5 : Porte 

 

 

 

850 mm 

595 mm 

595 mm 

850 mm 
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CARACTERISTIQUE TECHNIQUES : 

 

 

 

 Modèles 

Code LPR FRLSC65P LPR FRLSC65G 

Installation  

Arrivée d’eau froide dure 15°C ¾ ‘’ 

Arrivée d’eau chaude adoucie ¾ ‘’ 

Pression  de l’eau 1 – 8 Bars 

Température maxi. de l’eau 90°C 

Branchement eau 1,5 m tuyau PEX 

Evacuation Pompe de vidange Gravité  

Câblage 400 V /50 Hz, commutable en 240V mono 

Caractéristiques  

Largeur (mm) 595  

Profondeur (mm) 585 

Hauteur (mm) 850 

Capacité (kg) 6,5 

Volume du tambour (l) 60 

Diamètre du tambour (mm) 480 

Essorage (tr/min) 1400 

Facteur G 530 

Chauffage électrique (kW) 3,2 

Puissance installée (kW) 3,5 

Programme (nombre) Electronique (17 + 3 configurable) 

Niveau de bruit 48 dBA 

Dimensions de l’emballage  

Largeur (mm) 610 

Profondeur (mm) 660 

Hauteur (mm) 915 

Volume de transport (m3) 0,53 

Poids (kg)                                                                net 

                                                                                brut 

73 

77 

 


