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 � Isolation aus 100% natürlichen Materialien und vollständig biologisch abbaubar
 � Fördert gesundes Wohnklima
 � Bindet über den gesamten Lebenszyklus CO₂           
 � Nutzhanf und Kalk: Eine seit Jahrtausenden bewährte Kombination

Das Haus,
das atmet.

Das Unternehmen Structura C GmbH
Structura C GmbH steht für Nachhaltigkeit im Bauwesen 
– geprägt durch Respekt für Mensch und Natur.  
Structura C GmbH ist ein Schweizer Anbieter von nach-
haltigen Baumaterialien – insbesondere für die Isolation 
von Gebäuden und Räumen. Im Vordergrund stehen 
dabei hochwertige Naturverbundwerkstoffe zur Däm-
mung, die zu 100% aus Naturprodukten bestehen und 
höchsten ökologischen Ansprüchen gerecht werden.
Structura C GmbH versteht sich als gesamtheitlicher 
Partner für Bauherren, Architekten und andere Baufach-
personen, denen die Nachhaltigkeit ein Anliegen ist. 
Zum Angebot zählen auch die technische Beratung und 
Unterstützung in Planung und Realisierung.

Exklusive Partnerschaft
Structura C GmbH ist der exklusive Vertriebspartner 
in der Schweiz für die Produktlinie Tecnocanapa, einer 
Reihe von Produkten aus Naturverbundwerkstoff, die 
seit mehr als 10 Jahren in über 20 Ländern auf der gan-
zen Welt zum Einsatz kommt – darunter neben Italien 
beispielsweise auch Frankreich, UK, Amerika, Australien 
oder Schweden.
Tecnocanapa ist eine innovative Leistung der nordita-
lienischen Unternehmung Senini (Provinz Brescia), einer 
führenden Firma zur Herstellung von Blöcken, Böden 
und Bordsteinen. 

Natürlich – hoch effizient – gesund – nachhaltig:  
Naturverbundwerkstoffe aus Nutzhanf und Kalk
Eine seit Jahrtausenden bewährte Kombination aus 
natürlichen Materialien wird wiederentdeckt und führt 
die Bauwirtschaft in eine nachhaltige Zukunft: Nutzhanf 
und Kalk.
Der moderne Naturverbundwerkstoff aus Nutzhanf in 
Kombination mit Kalk besteht zu 100% aus natürlichen 
und nachhaltigen Materialien, bietet eine hoch effi-
ziente Isolation, erzeugt ein gesundes Wohnklima und 
ist vollständig biologisch abbaubar. Zudem bindet der 
Baustoff der Zukunft Kohlendioxyd (CO₂) und leistet da-
mit zusätzlich einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung 
des Klimawandels.
In einem patentierten Verfahren wird der Grundstoff 
Nutzhanf mit Kalk, Wasser und einer probiotischen 
Mischung zu vielseitig einsetzbaren Naturverbundwerk-
stoffen verarbeitet.
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Einzigartige Kombination positiver Eigenschaften
Die Naturverbundwerkstoffe aus Nutzhanf und Kalk 
überzeugen durch eine einzigartige Kombination aus 
positiven Eigenschaften:

 � Nachhaltigkeit 
Die Umwelt dankt

 ��� Wohnkomfort und gesundes Wohnklima 
Konstante Temperatur und natürliche Regulierung 
der Luftfeuchtigkeit, akustische Dämmung

 � Lebensdauer 
Gebäude, denen die Zeit nichts anhaben kann

 ��� Vollständig rezyklierbar 
Aus der Natur, in die Natur

 �� Effizienz 
Hoch effiziente Dämmfähigkeit

 � Mechanische Widerstandsfähigkeit 
Leichtigkeit und Elastizität sind die Stärken

 � CO₂ negativ 
Ein Baumaterial mit negativem CO₂-Fussabdruck

 ��� Feuerfest und schützt vor Schädlingen, 
Nagetieren und Schimmel 
Umfassender Schutz

 ��� Energieeinsparung über hoch effiziente Isolation 
Weniger Energie für Heizung im Winter und  
Kühlung im Sommer

 �� Nachhaltige Ästhetik 
Erfreut alle Sinne

Anwendungen 
Ob Neubau oder Renovation: 
Die vielfältigen Naturverbundwerkstoffe aus Nutzhanf 
und Kalk können sowohl bei Neubauten wie auch bei 
Renovationen eingesetzt werden. Dabei handelt es sich 
um Lösungen, welche für die Ergänzung und Kom-
plettierung von Bauten mit allen Arten von tragenden 
Strukturen entworfen wurden: 
Holz, Stahl oder Beton.

Die Anwendungsgebiete:

	 Gebäudehülle

	 Abdeckungen und Untergründe

	 Dachböden, Zwischendecken und Dächer

	 Decken

	 Dachisolationen, Unterböden

	 Trenn-, Ausfachungs- und Zwischenwände

	 Thermoputz, Verputz

Mächtiger Trend zur Nachhaltigkeit in der globalen 
Bauindustrie – das Investitionsvolumen explodiert
Nachhaltige Architektur und der intelligente Einsatz von 
Ressourcen und Materialien unterstützen den Kampf 
gegen den Klimawandel seitens der Bauindustrie. Lag 
das weltweite Volumen für nachhaltiges Bauen im  
Jahr 2020 noch bei etwas über 200 Milliarden Franken, 
wird eine Verdreifachung bis 2030 erwartet (Quelle: 
statista.com). Davon wird ein grosser Anteil auf die  
entsprechenden Baumaterialien wie Natur- 
verbundwerkstoffe – beispielsweise aus Nutzhanf  
und Kalk – entfallen. 
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UND  
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NEUBAU  
UND  

RENOVATION

BETTUNGSMÖRTEL-MIX
Die Misch-Alternative wird im Gegensatz zum fertig gemischten  
Bettungsmörtel vor Ort hergestellt indem grobe Hanfschäben mit  
natürlichem dolomitischen Bindemittel vermischt werden.
 

BLOCCO AMBIENTE®

Blocco Ambiente® ist ein Bio-Ziegelstein, welcher 
isolierende Eigenschaften und Wärmespeicherkapa- 
zität miteinander verbindet. Er besteht aus groben 
Hanfschäben (CenC-zertifiziertes Hanfholz), natür- 
lichem Bindemittel (dolomitischer Kalkhydratbinder) 
und probiotischem Zusatzstoff (symbiontische Mikro-
organismen). Mit seiner hohen Isolierfähigkeit, seiner 
niedrigen grauen Energie und der Fähigkeit, CO2 aus 
der Atmosphäre zu absorbieren, verfügt er über alle 
Eigenschaften, die von einem Baumaterial im Sinne 
einer nachhaltigen Entwicklung verlangt werden. 
Er kann in der Gebäudehülle verwendet werden, um 
deren Effizienz zu gewährleisten oder für innere  
Trennwände, die zum thermohygrometrischen Gleich- 
gewicht und damit zum Komfort der Wohnräume 
beitragen.

FERTIGER BETTUNGSMÖRTEL
Der Bettungsmörtel ist ein hoch atmungsaktiver natürlicher Mauermörtel, der aus 
groben Hanfschäben und natürlichem dolomitischem Bindemittel besteht. Durch 
das Fehlen von hydraulischen Bindemitteln und mineralischen Zuschlagstoffen ist 
der Blocco Ambiente® aufgrund seines hohe Zelluloseanteils die ideale Lösung 
für die Verlegung von Mauerwerken. Er beseitigt Wärmebrücken an den Fugen 
und ermöglicht die Herstellung eines monolithischen/kompakten Mauerwerks 
aus Hanf und Kalk. 

AUSFACHUNGS-  
UND TRENNWÄNDE

ANWENDUNGEN

INSTALLATIONSMETHODEN 

EIGENSCHAFTEN

Feuerbeständig Atmungsaktiv Wirkungsvoll gegen 
Schädlinge, Nagetiere 

und Schimmel

Langlebig CO2-negativ Wohnkomfort Schall- 
absorbierend 

Thermo- 
isolierend 

QUERSCHNITT

ISOLATION & MAUERWERK
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BIO BETON® MIXBIO BETON® PRONTO

ANWENDUNGEN

EIGENSCHAFTEN

Langlebig CO2-negativ Wohnkomfort Thermo- 
isolierend

Frostsicher Wirkungsvoll gegen 
Schädlinge, Nagetiere 

und Schimmel

Verlängerung der 
thermischen  

Phasenverschiebung

Atmungsaktiv 

BIO BETON®

Bio Beton® ist ein kompakter Isolierstoff, der Isolier- 
eigenschaften und thermische Trägheit vereint. Er 
besteht aus groben Hanfschäben (CenC-zertifiziertes 
Hanfholz), natürlichem Bindemittel (dolomitischer 
Kalkhydratbinder) und probiotischem Zusatzstoff 
(symbiontische Mikroorganismen). Er ist ideal zum 
Isolieren von Böden, Dächern, Dachböden, Unter-
böden und Hohlräumen. Das Produkt ist in zwei  
Lösungen erhältlich: vorgemischt und gebrauchsfertig 
oder als ungemischtes Produkt zum Mischen vor Ort.

QUERSCHNITT

INSTALLATIONSMETHODEN 

ABDECKUNGEN UND 
UNTERGRÜNDE

ISOLATION & MAUERWERK
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CANAFIBER
Canafiber ist ein Isoliermaterial, das aus industriellen 
Hanffasern hergestellt ist und eine natürliche und 
nachhaltige Alternative zu weichen Isoliermaterialien 
aus mineralischem und synthetischem Ursprung dar-
stellt. Die Hanffaserplatten sind mit jeder Art von 
Konstruktion kompatibel und eignen sich ideal für 
die thermoakustische Dämmung von Dächern, 
Dachböden, Mauerwerk und Decken. Die Eigen-
schaften des Materials werden durch die Kombina-
tion mit atmungsaktiven und wasserdampfdurch- 
lässigen Lösungen wie dem Blocco Ambiente® aus 
Hanf und Kalk verbessert.

INSTALLATIONSMETHODEN 

ANWENDUNGEN

EIGENSCHAFTEN

Schall-
absorbierend

Langlebig Wohnkomfort Thermo- 
isolierend

Wirkungsvoll gegen 
Schädlinge, Nagetiere 

und Schimmel

Atmungsaktiv 

QUERSCHNITT

DACHBÖDEN, ZWISCHENDECKEN 
UND DÄCHER

ISOLATION & MAUERWERK
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BIO SOLAIO®
Bio Solaio® ist die innovative Anwendung von Blocco 
Ambiente® aus Hanf und Kalk als Alternative zur 
gewöhnlichen Laterozement-Platte. Der Bau mit 
Bio Solaio® Platten aus Hanf und Kalk ist schnell, 
wettbewerbsfähig und effektiv. Die Verlegung des 
Hanf-Kalk-Blocks mit anschliessender Bewehrung 
und Betonierung ermöglicht die Herstellung 
einer vergleichsweise leichten und gleichzeitig 
isolierenden Bauplatte sowohl in thermischer als auch 
in akustischer Hinsicht. Bio Solaio® ermöglicht die 
Gebäudehülle von Neubauten so zu vervollständigen, 
dass ein umfassender natürlicher Schutz mit allen 
Vorteilen von Hanf- und Kalk-Biokompositen in 
Bezug auf Energieeffizienz, Wohnkomfort und 
Gesundheitsverträglichkeit erreicht wird.

QUERSCHNITT

EIGENSCHAFTEN

Feuerbeständig Wirkungsvoll gegen 
Schädlinge, Nagetiere 

und Schimmel

Langlebig CO2-negativ Wohnkomfort Schall- 
absorbierend

Thermo- 
isolierend

Verlängerung der 
thermischen  

Phasenverschiebung

INSTALLATIONSMETHODEN 

ANWENDUNGEN

DECKEN

ISOLATION & MAUERWERK
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GEGENWÄNDE

BLOCCO AMBIENTE®
Der Blocco Ambiente® wird im Bereich der energetischen Sanierung von Gebäuden als innere oder äussere 
Isolierschicht des bestehenden Mauerwerks verwendet. Die isolierende Gegenwand wird im bestehenden 
Untergrund durch gedübelte oder genagelte L-Halterungen verankert.

BLOCCO AMBIENTE® + BIO BETON®
Die Schaffung eines mit Granulat gefüllten Zwischenraums, wie z. B. Bio Beton®, ist besonders dann geeignet 
wenn der vorhandene Untergrund geometrische Unregelmässigkeiten aufweist. Die endgültige Oberfläche 
wird dadurch gleichmässig und der Zwischenraum wird durchgehend isoliert.

QUERSCHNITT

QUERSCHNITT

ISOLATION & MAUERWERK
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GEGENWÄNDE

BLOCCO AMBIENTE® + CANAFIBER
Die Kombination einer Gegenwand aus Blocco Ambiente® mit einem Zwischenraum, der mit Hanffaserplatten 
gedämmt ist, die eine geringere Wärmeleitfähigkeit haben, ermöglicht es, die Dicke der Gegenwand zu redu-
zieren und dabei das Isoliervermögen auf gleichem Niveau zu erhalten.

GIPSFASER-/GIPSKARTONPLATTEN + CANAFIBER ODER BIO BETON®
Die Bildung eines mit Hanffaserplatten isolierten und mit Gipsfaserplatten verschlossenen Zwischenraums ist 
eine ideale Lösung für Innenräume, die thermisch und akustisch isoliert werden müssen. Diese Lösung bietet 
die Möglichkeit einer reduzierten Dicke und unterstützt die Atmungsaktivität der Gebäudehülle.

QUERSCHNITT

QUERSCHNITT

ISOLATION & MAUERWERK
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Gebrauchsfertiges Produkt, das nach der Entfernung 
des vorhandenen beschädigten Putzes von Hand 
aufgetragen wird. Bio Beton 500 Venezia kann roh 
belassen werden, um einen rustikalen und unregel-
mässigen Effekt zu erzielen, oder mit Canaposo, 
Canapulino (texturiertes Finish) sowie mit natürlichem 
hoch atmungsaktivem Finish (Glattputz) geglättet 
werden. Alle Anwendungen werden auf der ganzen 
Oberfläche aufgetragen. Mögliche Finish: laminiert, 
mit Schwamm getupft oder rau mit umgedrehtem 
Spachtel bearbeitet.

PUTZE MIT TEXTURIERTEN 
OBERFLÄCHENFINISH

ANWENDUNGEN

EIGENSCHAFTEN

Feuerbeständig

Frostsicher Entsalzend Entfeuchtend

Langlebig Wohnkomfort Thermo- 
isolierend 

Atmungsaktiv

BIO BETON® 500 VENEZIA
FÜLLENDE PUTZSCHICHT
Bio Beton® 500 Venezia ist ein natürlicher thermo- 
isolierender Putz, welcher hoch atmungsaktiv ist 
und aus feinen Hanfschäben (CenC-zertifiziertes 
Hanfholz), natürlichem Bindemittel (dolomitischer 
Kalkhydratbinder) und probiotischem Zusatzstoff 
(symbiontische Mikroorganismen) besteht. Die 
Vermeidung von hydraulischen Bindemitteln und 
mineralischen Zuschlagstoffen, sowie der hohe Zel-
lulosegehalt, maximieren die Atmungsaktivität des 
Mauerwerks. Bio Beton® 500 Venezia ist die ideale 
Lösung für die Sanierung von Mauerwerken, auch 
wenn diese Feuchtigkeit oder Salzablagerungen  
aufweisen. In entsprechenden Dicken (3-5cm)  
eingesetzt, trägt er zur thermohygrometrischen  
Kapazität der Gebäudehülle bei. Aufgetragen in 
reduzierten Dicken (1-2cm) wirkt er wie ein füllender 
Putz mit verbesserten Leistungen dank der Hanf- 
schäben und kann mit glatten oder texturierten 
Oberputzen verarbeitet werden. Er ist sowohl für 
Innen- als auch für Aussenanwendungen geeignet.

INSTALLATIONSMETHODEN 

PUTZE UND OBERFLÄCHENFINISH
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PUTZE MIT TEXTURIERTEN 
OBERFLÄCHENFINISH

CANAPOSO®

TEXTURIERTES INNENFINISH
Canaposo® ist ein 18 Monate lang gereiftes Finish aus 
gelöschter Kalkpaste und 0-1mm feinem  
Hanfpulver mit dem wahlweisen Zusatz von Calcium- 
carbonaten (natürliche Farbe), Cocciopesto-Pulver 
oder farbiger Erde (Farbe nach Wahl).
Dank seiner hohen hygroskopischen Kapazität wirkt es 
entsalzend und entfeuchtend. Es ist somit ein  
ausgezeichneter Feuchtigkeitsregulator auf neuen oder 
bestehenden Wänden; weiter garantiert Canaposo® 
maximale Gesundheitsverträglichkeit und verbessert 
den Wohnkomfort der Räumlichkeiten deutlich.

CANAPULINO®

TEXTURIERTES  
INNEN-/AUSSENFINISH
Canapulino® ist ein 18 Monate lang gereiftes Finish 
aus gelöschter Kalkpaste und 0-6mm grossen  
Hanfschäben mit dem wahlweisen Zusatz von Calcium- 
carbonaten (natürliche Farbe), Cocciopesto-Pulver 
oder farbiger Erde (Farbe nach Wahl). Dank seiner 
hohen hygroskopischen Kapazität wirkt es entsalzend 
und entfeuchtend. Es ist somit ein ausgezeichneter 
Feuchtigkeitsregulator auf neuen oder bestehenden 
Wänden; weiter garantiert Canapulino® maximale 
Gesundheitsverträglichkeit und verbessert den Wohn-
komfort der Räumlichkeiten deutlich.

ANWENDUNGEN

EIGENSCHAFTEN

Frostsicher 

Entsalzend Entfeuchtend

Langlebig Wohnkomfort Atmungsaktiv 

INSTALLATIONSMETHODEN 

PUTZE UND OBERFLÄCHENFINISH
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OBERPUTZE

AUSSENBEREICH 
Atmungsaktive mineralische Füllputze auf der Basis von hydraulischem Kalk NHL2 und ausgewählten  
kiesel- respektive kalkhaltigen Zusätzen, welche verstärkt mit einem mineralischen Stabilisator auf der  
ganzen Oberfläche ein gespachteltes, glattes Finish ergeben.

INNENBEREICH
Atmungsaktive mineralische Füllputze auf der Basis von hydraulischem Kalk NHL2 und ausgewählten  
kiesel- respektive kalkhaltigen Zusätzen, welche beschichtet mit Löschkalk sowie kieselhaltigen  
Zusatzstoffen ein gespachteltes, glattes Finish ergeben.

PUTZ AUS NATURKALK

HOCH-ATMUNGSAKTIVER  
NATÜRLICHER STABILISATOR

PUTZ AUS NATURKALK

FEINMÖRTEL

PUTZE UND OBERFLÄCHENFINISH
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PRODUKTE
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BESCHREIBUNG
Blocco Ambiente® ist ein Bio-Ziegelstein, welcher isolierende Eigenschaften und grosse thermische Masse 
miteinander verbindet. Er besteht aus groben Hanfschäben (CenC-zertifiziertes Hanfholz), natürlichem 
Bindemittel (dolomitischer Kalkhydratbinder) und probiotischem Zusatzstoff (symbiontische Mikroorganismen). 
Unter Wahrung der Grundsätze der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit verfügt er über alle 
Eigenschaften, die von einem Baumaterial im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung verlangt werden: hohe 
Isolierfähigkeit, geringe graue Energie und die Fähigkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren.

VERARBEITUNG
•	 Der Einbau erfolgt durch Verlegen der Blöcke mit einer einzigen dünnen Mörtelschicht aus  

Kalk und Hanfschäben gemäss den Proportionen, die in der Installationsanleitung angegeben sind.
•	 Der Zuschnitt kann mit einer Hand- oder Elektrosäge vorgenommen werden.
•	 Die Innen- und Trennwände können mit Sand- und Kalkmörtel, Lehm, Gips oder anderen  

atmungsaktiven Belägen versehen werden.
•	 Die Aussenflächen können frei gelassen werden oder mit atmungsaktiven  

Oberflächenbeschichtungen versehen werden.

EIGENSCHAFTEN
•	 Thermischer, akustischer und hygrometrischer 

Komfort: Blocco Ambiente® ist 
wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv); 

•	 Widerstandsfähig gegen Feuer, Frost,  
Insekten und Nagetiere; 

•	 Geringer Energieverbrauch bei der Herstellung; 
•	 Rezyklierbar am Ende der Lebensdauer.

ANWENDUNGEN
•	 Konstruktion von isolierendem und 

atmungsaktivem Ausfachungsmauerwerk;
•	 Aussenisolierung “wie ein Mantel” 

bestehender Gebäude;
•	 Innenisolierung bestehender Gebäude; 
•	 Fussbodenisolierung;
•	 Interne Trennwände zur Schalldämmung.

NB: [Höhe] +/- 1cm BA8 BA12 BA25 BA30 BA36 BA40
Masse - Länge x Stärke x Höhe - cm 50x8x20 50x12x20 50x25x20 50x30x20 40x36x20 36x40x20

Dichte -kg/m³ trocken 330 330 330 330 330 330

Wärmeleitfähigkeit -W/mK  (LAMBDA λ) 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Wärmedämmwert - W/m²K (U) 0,76 0,53 0,27 0,22 0,19 0,17

Thermische Phasenverschiebung ohne Verputz 3h09’ 5h53’ 14h48’ 18h13’ 22h19’ 25h04’

Spezifische Wärme - J/kgK 1280 1280 1280 1280 1280 1280

Wasserdampfbeständigkeit - µ μ  = 4,5 μ  = 4,5 μ  = 4,5 μ  = 4,5 μ  = 4,5 μ  = 4,5

Akustische Absorption (aw) 1- KLASSE A 1- KLASSE A 1- KLASSE A 1- KLASSE A 1- KLASSE A 1- KLASSE A

Schalldämmung (Rw) - dB 43

Druckfestigkeit - N/mm² 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

Scherzug bei eingetauchtem Dübel - kN 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067 2,067

Orthogonaler Zug bei eingetauchtem Dübel - kN 2,734 2,734 2,734 2,734 2,734 2,734

Brandverhalten B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0 B - s1, d0

ISOLIERMATERIALIEN 
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BESCHREIBUNG
Bio Beton® ist ein kompakter Isolierstoff, welcher isolierende Eigenschaften und thermische Masse miteinander 
verbindet. Er besteht aus groben Hanfschäben (CenC-zertifiziertes Hanfholz), natürlichem Bindemittel 
(dolomitischer Kalkhydratbinder) und probiotischem Zusatzstoff (symbiontische Mikroorganismen). Unter 
Wahrung der Grundsätze der sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit verfügt er über alle Eigenschaften,  
die von einem Baumaterial im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung verlangt werden: hohe Isolierfähigkeit, 
geringe graue Energie und die Fähigkeit, CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren.

VERARBEITUNG
•	 Das Produkt wird im Giessverfahren auf Dächern, Estrichen, Dachböden,  

Fussböden oder in Schalungen eingesetzt. 
•	 Das Produkt wird fertig gemischt und gebrauchsfertig in 2m³ Big Bags geliefert.

EIGENSCHAFTEN
•	 Thermischer, akustischer und hygrometrischer 

Komfort: Bio Beton® ist wasserdampfdurchlässig 
(atmungsaktiv); 

•	 Widerstandsfähig gegen Feuer, Frost,  
Insekten und Nagetiere;

•	 Keine giftigen Rauchgase im Falle eines Brandes; 
•	 Geringer Energieverbrauch bei der Herstellung;
•	 Rezyklierbar am Ende der Lebensdauer.

ANWENDUNGEN
•	 Isolierung von Decken, Dächern und Dachböden 
•	 Konstruktion von isolierendem und  

atmungsaktivem Ausfachungsmauerwerk.
•	 Aussenisolierung “wie ein Mantel”  

bestehender Gebäude.
•	 Innenisolierung bestehender Gebäude.
•	 Fussbodenisolierung.

ERHÄLTLICH IN 2m³ BIG BAGS 

ISOLIERMATERIALIEN 

Stärke - cm 10 15 20 30 40

Dichte - kg/m³ trocken 175 175 175 175 175

Wärmeleitfähigkeit - W/mK  (LAMBDA λ) 0,053 0,053 0,053 0,053 0,053

Wärmedämmwert - W/m²K  (U) 0,49 0,33 0,25 0,17 0,13

Wasserdampfbeständigkeit - μ 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Spezifische Wärme  - J/kgK 1480 1480 1480 1480 1480

Druckverhalten (Spannung bei 10%)  - kPa 71 71 71 71 71

Phasenverschiebung (nach ISO 13786) in Stunden 3h40’ 6h20’ 9h 14h30’ 20h

Schalldämmung auf Holzboden (Rw) - dB 40

Widerstand gegen Brände ausserhalb des Gebäudes Broof(t2) Broof(t2) Broof(t2) Broof(t2) Broof(t2)
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BESCHREIBUNG
Canafiber ist ein hoch qualitatives Isoliermaterial, das aus industriellen Hanffasern (85%) und Polyesterfasern (15%) hergestellt ist. Es handelt sich um 
ein natürliches und nachhaltiges Produkt mit ausserordentlichen Isoliereigenschaften. Die Eigenschaften der Hanffasern in Bezug auf Thermoisolation, 
Feuchtigkeitsregulation und Schalldämmung tragen auf eine besondere Art zu einem gesundheitsfreundlichen und nachhaltigen Lebensumfeld bei. 

ANWENDUNGEN UND GEBRAUCH
CANAFIBER ist das ideale Produkt für die thermisch-akustische Dämmung von Dächern, Wänden und Decken sowohl bei Neubauten als auch bei Renovierungen. 
CANAFIBER ist die natürliche Alternative zu Isoliermaterialien mineralischen und synthetischen Ursprungs. Es ist mit jeder Art von Struktur kompatibel, von 
traditionellen Betonsystemen bis zu innovativeren Systemen aus Stahl oder Holz. Die einzigartigen Eigenschaften von CANAFIBER werden verstärkt, wenn dessen 
Anwendung mit atmungsaktiven und dampfdurchlässigen Lösungen wie Bio Beton® und Blocco Ambiente® aus Hanf und Kalk kombiniert wird.

WUSSTEN SIE, DASS...
•	 Ein Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, auf der Hanf angebaut wird, erzeugt 9 Tonnen Biomasse pro Jahr.  

Das ist vergleichsweise viermal mehr als die Produktion eines Hektars Wald.
•	 Ein Hektar Hanffasern bindet mit jeder Ernte 15 Tonnen CO2.
•	 Der Anbau von Industriehanf benötigt keine Pestizide und verschmutzt dadurch den Boden nicht.

Stärke (mm) Masse (mm) Platten/Packung m²/Packung m3/Packung Packung/Palette m²/Palette m3/Palette

40 1200x600 15 10,8 0,432 8 86,4 3,456

60 1200x600 10 7,2 0,432 8 57,6 3,456
80 1200x600 7 5,04 0,4032 8 40,32 3,2256
100 1200x600 6 4,32 0,432 8 34,56 3,456
120 1200x600 5 3,6 0,432 8 28,8 3,456

WESHALB CANAFIBER?
CANAFIBER ist in der Lage, Schall zu absorbieren, die Luftfeuchtigkeit zu regulieren, die Bildung von Kondenswasser und Schimmel zu verhindern und die 
Schwankungen der Innentemperatur zu reduzieren. Die Platten sind einfach und ungefährlich in der Anwendung sowie völlig frei von Schadstoffen, welche 
Irritationen der Haut oder der Atemwege verursachen können.

Industrielle Hanffasern sind erneuerbare, jährlich wiederkehrende Ressourcen, die ungiftig und von hoher Qualität sind. Die Isoliermaterialien aus Hanffasern 
zeichnen sich durch eine extrem hohe Haltbarkeit aus. Sie repräsentieren die ideale Lösung für die Schaffung gesunder, komfortabler Lebensräume.

Stärke - mm 40 60 80 100 120
Dichte - kg/m³ 30 30 30 30 30
Wärmeleitfähigkeit - W/mK	 (LAMBDA λ) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04
Wärmedämmwert - W/m²K	 (U) 0,855 0,599 0,461 0,375 0,315
Wasserdampfbeständigkeit - μ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Luftströmungswiderstand - kPa.s/m² ≥ 2,0 ≥ 2,0 ≥ 2,0 ≥ 2,0 ≥ 2,0
Spezifische Wärme - J/kgK 1700 1700 1700 1700 1700
Brandverhalten - Euroklasse E E E E E
Betriebstemperatur -40°C / +100°C

CO2-Fussabdruck 
0,138kg CO2 eq. (GWP)  

Netto des gebundenen CO2 in der Anbauphase des Hanfs. Die Daten wurden für 1kg des Produkts 
berechnet. Systemgrenzen: von der Wiege bis zur Bahre, Nutzungsphase ausgeschlossen.

ISOLIERMATERIALIEN 

INDUSTRIELLE HANFFASERN
•	 Einzigartige thermische Phasenverschiebung dank der hohen 

Energiespeicherkapazität
•	 Unendlich geschlossener Lebenszyklus
•	 Absorbiert bis zu 20% seines Gewichts an Wasserdampf und  

reguliert selbständig die Aufnahme und Abgabe

•	 Frei von Eiweissstoffen und ungeniessbar für Insekten und 
Nagetiere

•	 Reduktion des Energieverbrauchs um 90% im Vergleich zu 
alternativen synthetischen und mineralischen Isoliermaterialien

•	 Bindet CO2 während des Wachstums und trägt zum Kampf  
gegen den Klimawandel bei

•	 Ein hervorragendes Beispiel für die Kreislaufwirtschaft
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BESCHREIBUNG
Der Bettungsmörtel ist ein hoch atmungsaktiver natürlicher Mauermörtel, der ausschliesslich aus groben 
Hanfschäben, natürlichem Bindemittel (dolomitischer Kalkhydratbinder) und symbiontischen Mikro- 
organismen besteht. Das völlige Fehlen von hydraulischen Bindemitteln und mineralischen Zuschlägen in 
Verbindung mit dem hohen Zelluloseanteil maximiert die Atmungsaktivität des Mauerwerks und macht den 
Bettungsmörtel zur idealen Lösung für die Verlegung von Mauerwerken mit Blocco Ambiente aus Hanf und 
Kalk. Bei einer hohen Energieeffizienz eliminiert er Wärmebrücken im Mauerwerk, garantiert maximale  
Gesundheitsverträglichkeit und ermöglicht ein monolithisches Mauerwerk aus Hanf und Kalk. 

ANWENDUNGEN UND NUTZUNG
Gebrauchsfertiges Produkt, das von Hand aufgetragen wird. Der Mörtel wird in der Mitte des Blocco Ambiente® 
auf mindestens 2/3 der Fläche aufgetragen, so dass eine Mörteldicke von ca. 1cm entsteht. Diese ist  
erforderlich, um die Oberfläche für die nächste Schicht des Mauerwerks zu glätten. Vor dem Verlegen des  
Bettungsmörtels muss der Blocco Ambiente® mit sauberem Spritzwasser benetzt werden. Wenn die Wand 
fertig ist, kann mit der Verfugung der Mörtelfugen fortgefahren werden, indem die Fugen zwischen den 
Ziegeln ausgefüllt werden. Das Verfüllen der Fugen erlaubt es, die durch den Bettungsmörtel entstehenden 
Wärmebrücken vollständig zu beseitigen und den auf die Wand aufzutragenden Putz perfekt auszugleichen. 
Die Wandfläche kann problemlos bis zu einer Höhe von ca. 3m aufgebaut werden. Bei grösseren Höhen und 
geringeren Dicken des Blocco Ambiente® ist es von Vorteil mit der Verlegung von einer Höhe bis ca. 1,5 bis 2m 
zu beginnen. Nach dem das Aushärten des Bettungsmörtels kann mit dem Aufbau fortgefahren werden.

ANMERKUNG
Unsere technische Abteilung steht für jegliche Unterstützung vor, während und nach den  
Verarbeitungsschritten zur Verfügung.

ERHÄLTLICH IN 20l GEBINDEN

ISOLIERMATERIALIEN 

Dichte - kg/m³ trocken 500

Wärmeleitfähigkeit - W/mK  (LAMBDA λ) 0,12

Widerstand gegen die Diffusion von Wasserdampf  - µ  2,7

Spezifische Wärme - J/kgK 1330

Biegefestigkeit - N/mm² 0,8

Druckfestigkeit - N/mm² 1,4

Haftung auf dem Untergrund  - N/mm² 0,02
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Dichte - kg/m³ trocken 500

Wärmeleitfähigkeit - W/mK  (LAMBDA λ) 0,12

Widerstand gegen die Diffusion von Wasserdampf  - µ  2,7

Spezifische Wärme - J/kgK 1330

Biegefestigkeit - N/mm² 0,8

Druckfestigkeit - N/mm² 1,4

Haftung auf dem Untergrund  - N/mm² 0,02

SCHÜTTGUT ZUM MISCHEN 

BESCHREIBUNG
Die groben Hanfschäben 0-25 werden durch die mechanische Zerlegung von Hanfballen und anschliessendem 
Zerkleinern der Stängel gewonnen.
Die groben Hanfschäben 0-25 werden aus Hanf hergestellt, der aus ausgewähltem Saatgut angebaut,  
verarbeitet und verpackt wird, dass gemäss den europäischen Rechtsvorschriften über den Δ 9-THC-Gehalt 
zertifiziert ist.

ZUSAMMENSETZUNG
•	 100% aus Hanfstängeln gewonnen 
•	 97,5% organische Substanz, davon: 

52% Cellulose, 18% Lignin, 9% Hemicellulose

GRANULOMETRIE 
Die Korngrössenmessungen werden regelmässig 
durch Sieben durchgeführt, um die Regelmässigkeit 
der Dimensionen der Hanfschäben zu kontrollieren.

VOLUMENMASSE
•	 ca. 100kg/m³ ± 5%

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG 
•	 Wasser: 9 bis 14%
•	 Trockenmasse 85 bis 90%, davon:  

•  Gesamte organische Masse:  
    97,5% Trockenmasse, davon: 

	 - Rohcellulose: 52%
	 - Lignin: 18%
	 - Hemicellulose: 9% 
	 - Mineralien: 
		  Calcium: 5g/kg (Trockengewicht) 
		  Magnesium: 0,17g/kg (Trockengewicht)
		  Phosphor: 0,18g/kg (Trockengewicht) 
		  Kalium: 1,8g/kg (Trockengewicht) 
		  Gesamtstickstoff: 0,3 bis 1% (Trockengewicht) 
		  Gesamtkohlenstoff: 49,2% (Trockengewicht)
		  C/N: 160 
       •  Asche: 2% 
•	 PH-Wert in 10%iger Suspension: 6,7

FEUCHTIGKEIT
•	 Weniger als 19% bei den Rohmaterialien 

(systematische Kontrolle bei der Einfuhr);
•	 Durchschnittlich ca. 13% beim Endprodukt, 

basierend auf mehr als 1500 Messungen pro Jahr.

DIE AUFTEILUNG DER PARTIKELGRÖSSE 
IST WIE FOLGT:
•	 über 40mm: < 2% 
•	 20 bis 40mm: 0-3%
•	 2,5 bis 20mm: 93-98% 
•	 0 bis 2,5mm: < 3%

STAUB
Der Reststaubgehalt wird kontrolliert und beträgt 
weniger als 2% nach der Entstaubung durch 
Absaugung und der Siebung mittels eines  
0,25mm-Siebs.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN 
- Absorptionsfähigkeit: 375% (NF V19-002)
- Energiegehalt: 3690cal/g (EN 14918) 
- Wärmeleitfähigkeit (λ): 0,048 W/mK (EN 12667)

ERHÄLTLICH IN 20kg SÄCKEN
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SCHÜTTGUT ZUM MISCHEN 

BESCHREIBUNG
Die feinen Hanfschäben 0-6 werden durch die mechanische Zerlegung von Hanfballen und anschliessendem 
Zerkleinern der Stängel gewonnen.
Die feinen Hanfschäben 0-6 werden aus Hanf hergestellt, der aus ausgewähltem Saatgut angebaut, verarbeitet 
und verpackt wird, dass gemäss den europäischen Rechtsvorschriften über den Δ 9-THC-Gehalt zertifiziert ist.

ZUSAMMENSETZUNG
•	 100% aus Hanfstängeln gewonnen 
•	 97,5% organische Substanz, davon: 

52% Cellulose, 18% Lignin, 9% Hemicellulose

GRANULOMETRIE 
Die Korngrössenmessungen werden regelmässig 
durch Sieben durchgeführt, um die Regelmässigkeit 
der Dimensionen der Hanfschäben zu kontrollieren.

VOLUMENMASSE
•	 ca. 130kg/m³ ± 5%

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG 
•	 Wasser: 9 bis 14%
•	 Trockenmasse 85 bis 90%, davon:  

•  Gesamte organische Masse:  
    97,5% Trockenmasse, davon: 

	 - Rohcellulose: 52%
	 - Lignin: 18%
	 - Hemicellulose: 9% 
	 - Mineralien: 
		  Calcium: 5g/kg (Trockengewicht) 
		  Magnesium: 0,17g/kg (Trockengewicht)
		  Phosphor: 0,18g/kg (Trockengewicht) 
		  Kalium: 1,8g/kg (Trockengewicht) 
		  Gesamtstickstoff: 0,3 bis 1% (Trockengewicht) 
		  Gesamtkohlenstoff: 49,2% (Trockengewicht)
		  C/N: 160 
       •  Asche: 2% 
•	 PH-Wert in 10%iger Suspension: 6,7

FEUCHTIGKEIT
•	 Weniger als 19% bei den Rohmaterialien 

(systematische Kontrolle bei der Einfuhr);
•	 Durchschnittlich ca. 13% beim Endprodukt, 

basierend auf mehr als 1500 Messungen pro Jahr.

DIE AUFTEILUNG DER PARTIKELGRÖSSE 
IST WIE FOLGT:
•	 über 4mm: < 3% 
•	 1 bis 4mm: > 90%
•	 unter 0,6mm: < 2%

ERHÄLTLICH IN 20kg SÄCKEN
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CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG 
•	 Wasser: 9 bis 14%
•	 Trockenmasse 85 bis 90%, davon:  

•  Gesamte organische Masse:  
    97,5% Trockenmasse, davon: 

	 - Rohcellulose: 52%
	 - Lignin: 18%
	 - Hemicellulose: 9% 
	 - Mineralien: 
		  Calcium: 5g/kg (Trockengewicht) 
		  Magnesium: 0,17g/kg (Trockengewicht)
		  Phosphor: 0,18g/kg (Trockengewicht) 
		  Kalium: 1,8g/kg (Trockengewicht) 
		  Gesamtstickstoff: 0,3 bis 1% (Trockengewicht) 
		  Gesamtkohlenstoff: 49,2% (Trockengewicht)
		  C/N: 160 
       •  Asche: 2% 
•	 PH-Wert in 10%iger Suspension: 6,7

BESCHREIBUNG
Hanfpulver wird durch mechanische Trennung gewonnen, indem Hanfballen gewalzt werden, wodurch der  
innere Teil des Stängels (Hanfschäben) von der Rinde (Faser) getrennt wird. In einem kontinuierlichen Prozess 
des Zerkleinerns, Entstaubens und Siebens wird das Produkt in Teile der gewünschten Länge zerlegt.

ANWENDUNG
Hanfpulver wird verwendet als pflanzlicher Zusatzstoff für pastöse Finish, die mit Löschkalk, 
Kalziumkarbonaten, Cocciopesto-Pulver oder farbiger Erde hergestellt werden.

ZUSAMMENSETZUNG
100% aus Hanfstängeln, die aus ausgewählten Samen 
gezüchtet, verarbeitet und verpackt wurden, die gemäss 
den europäischen Rechtsvorschriften über den Δ 9-THC-
Gehalt zertifiziert sind.

VOLUMENMASSE
ca. 180kg/m³

VERPACKUNG 
15kg Papiersäcke

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG 
•	 Wasser: max. 10%
•	 Hemicellulose: 34,60%
•	 Widerstandsfähige Cellulose: 36,50%
•	 Lignin: 20,40%
•	 Asche: 1,60% 
•	 Mineralien:
	 - Calcium: 0,89 – 1,40% 
	 - Magnesium: 0,02 – 0,06%
	 - Phosphor: 0,2 – 0.5% 
	 - Kalium: 0,96 – 1,5%  
	 - Gesamtstickstoff: 0,4 – 1%
	 - Natrium: 0,09%
	 - Schwefel: 0,10 – 0,16%

GRANULOMETRIE
0 bis 1mm. Regelmässig werden 
Korngrössenmessungen durch Siebung durchgeführt, 
um die dimensionale Regelmässigkeit der Hanfschäben 
zu überprüfen.

ERHÄLTLICH IN 15kg SÄCKEN

SCHÜTTGUT ZUM MISCHEN 
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Sichtbare Volumenmasse: 400-550kg/m³ Restmenge von 0,09mm ≤7%

Physikalischer Zustand und Farbe: Weisses Pulver Restmenge von 0,02mm ≤2%

Freies Wasser (Feuchtigkeit): <2,5% SO3-Gehalt ≤0,8%

BESCHREIBUNG
Das natürliche dolomitische Bindemittel ist ein natürliches Luftbindemittel ohne chemische oder zementhaltige Zusätze, das für die 
Zubereitung vor Ort von Hanf-Biokompositen der Bio Beton® -Linie bestimmt ist. Es eignet sich für die Restaurierung historischer 
Gebäude, Renovierungen, Neubauten und erfüllt die Voraussetzungen für die Neo-Bauweise zur Erhaltung von NZEB-Gebäuden  
(Near Zero Energy Building).

ANWENDUNGEN 
Im Neubau, bei der Renovierung und der architektonischen Restaurierung wird es als Bindemittel für die Herstellung von Biokompositen 
aus Hanf und Kalk verwendet; wie z.B. Bio Beton® (Ausfachungsmauerwerk, isolierende Gegenwände, Isolierung von Dächern, Decken, 
Dachböden und Untergründen), Bettungsmörtel (Mauerwerk aus Blocco Ambiente®), Grund- und Oberputz.

VERWENDUNG
Das natürliche dolomitische Bindemittel wird mit Hanfschäben (Hanfspäne) gemischt, wodurch je nach den prozentualen Verhältnissen 
Biokomposite entstehen, die sich ideal für Verputz, Isoliermauerwerk, Isolation der Gebäudehülle und Isolation von Untergründen eignen. 
Das natürliche Dolomitbindemittel stabilisiert den Hanf, der wiederum durch seinen Silikat-Anteil (ca. 5%) die Hydraulisation des hohen 
Luftkalkgehalts erlaubt. Durch die Vermischung von Hanfschäben mit dem Bindemittel wird das Risiko der Zersetzung, des Verbrennens 
oder des Angriffs von Insekten und Nagetieren auf den hergestellten Bioverbund eliminiert. Der Hanf verbessert alle Eigenschaften des 
natürlichen Kalks, indem er seine Porosität, seine Atmungsaktivität, seine Dampfdurchlässigkeit und seine Fähigkeit, die Raumfeuchtigkeit 
zu regulieren und konstant zu halten, erhöht. Ausserdem verleiht es ihm eine gute Bearbeitbarkeit und Struktur, so dass mit einem 
einmaligen Auftragen thermoisolierende Putze mit einer Dicke von 1 bis 45mm auf vertikalen Oberflächen geschaffen werden kann.

WARNHINWEISE
Keine Verwendung bei starker Sonneneinstrahlung, Windexposition und Temperaturen <5°C und >35°C. Zudem ist das Bindemittel vor 
schnellem Austrocknen und Frost zu schützen. Das natürliche dolomitische Bindemittel enhält einen hohen Anteil an Luftkalk; es wird 
daher empfohlen, persönliche Schutzausrüstung zu tragen und bei Kontakt mit den Augen sofort einen Arzt aufzusuchen. Das Produkt  
ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt. 

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN 
•	 Physikalischer Zustand: feiner pulverisierter Feststoff
•	 Farbe: weiss
•	 Geruch: keiner

ART DER LIEFERUNG
•	 Lose im Tankwagen mit pneumatischer Entladung 
•	 Verpackt in 25kg Säcken
•	 Die Lagerung muss an einem trockenen Ort erfolgen. Wir 

empfehlen eine Verwendung innerhalb von 8 Wochen.

TECHNISCHE DATEN DES PRODUKTES - NATÜRLICHES DOLOMITISCHES BINDEMITTEL

ERHÄLTLICH IN 25kg SÄCKEN

SCHÜTTGUT ZUM MISCHEN 
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Bio Beton® 2 l/m³

Bio Beton® 200 2 l/m³

Bio Beton® 300 4 l/m³

Bio Beton® 500 Venezia 0,5 l/Gebinde

BESCHREIBUNG
Der probiotische Zusatzstoff ist eine symbiotische Mischung aus natürlich vorkommenden Mikroorganismen, 
welche die Umkehr und Regeneration von oxidativen und degenerativen Prozessen erlauben. Der probiotische 
Zusatz, der den groben (oder feinen) Hanfschäben, dem natürlichen dolomitischen Bindemittel und dem 
Wasser zugesetzt wird, ermöglicht es, den Karbonisierungsprozess des Kalks zu beschleunigen, was schnell zu 
einer höheren mechanischen Festigkeit und zu kürzeren Trocknungszeiten der Biokomposite führt. Darüber 
hinaus ermöglicht diese Zusammensetzung eventuelle Schimmelprobleme in der Trocknungsphase der 
Biokomposite zu vermeiden, da die vorhandenen Probiotika sich von den Bakterien ernähren, die Schimmel 
verursachen.

BESCHREIBUNG
Keine besonderen Vorsichtsmassnahmen bei 
physischem Kontakt mit Körperteilen nötig,  
auch nicht bei versehentlicher Einnahme. 

VORHANDENE MIKROORGANISMEN
Nicht-pathogene symbiotische Bakterienkulturen
einschliesslich Milchsäurebakterien, 
Photosynthesebakterien und Hefen.

GEWICHT
1,1kg pro Liter

FARBE
Das Produkt ist von dunkelbrauner Farbe,  
leicht lichttransparent.

VERWENDUNG
Mischung des probiotischen Zusatzstoffs mit 
groben (oder feinen) Hanfschäben, natürlichem 
dolomitischem Bindemittel, Wasser in den 
folgenden Mengen je nach Anwendung:

ZUSAMMENSETZUNG
•	 Mineralsalze
•	 Melasse aus Rohzuckerrohr 
•	 Wasser und Mikroorganismen

PH-WERT
zwischen 3,4 und 3,7

LAGERUNG
An einem dunklen Ort zwischen 5 und 25°C

GERUCH
Leicht säuerlicher Geruch aufgrund  
der Fermentierung.

UMWELT
Vollständig biologisch abbaubar, hinterlässt keine 
Rückstände, die für Mensch und Umwelt giftig oder 
schädlich sind.

ERHÄLTLICH IN 5l BIS 1000l BEHÄLTER

SCHÜTTGUT ZUM MISCHEN 
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BESCHREIBUNG
ICN - Der Putz aus Naturkalk ist ein Spezialputz auf der Basis von hydraulischem Kalk aus Wasselonne NHL 2, der für den Schutz, die Wiederherstellung und die 
atmungsaktive, konservative Renovation von Mauerwerk, einschliesslich heterogenem Mauerwerk, Ziegelmauerwerk, Tuffstein und Naturstein, entwickelt wurde. 
Es handelt sich um eine spezielle Zusammensetzung mit erhöhter Permeabilität für die Diffusion von Wasserdampf, die für das Füllen, Verputzen, den Grundputz 
und die rustikale Fertigstellung von neuem oder altem Mauerwerk im Innen- und Aussenbereich bestimmt ist. Aufgrund der Eigenschaften und der natürlichen 
Färbung eignet es sich besonders gut für Anwendungen an Gebäuden von historischem und künstlerischem Interesse oder für umweltfreundliche Bauprojekte.

KONFORMITÄT
Universalmörtel (GP) für Innen- und Aussenputze - EN 998-1

RICHTWERT FÜR DEN VERBRAUCH
13kg pro m² bei einer Dicke von 1cm.

ZUSAMMENSETZUNG
Vorgemischter mineralischer Putz auf der Basis von natürlichem 
hydraulischem Kalk aus Wasselonne NHL 2, ausgewählten und dosierten 
kieselsäurehaltigen und kalkhaltigen Zuschlagstoffen in einer geeigneten 
Korngrössenkurve und spezifischen Zusatzstoffen, die die Leistung in Bezug 
auf Verarbeitbarkeit, Durchlässigkeit und Haftung auf dem Untergrund 
verbessern.

ANWENDUNGSANWEISUNGEN
•	 Mischwasser: 24-26%
•	 Mischungsverhältnis: 1 Beutel + 6,0-6,5l Wasser
•	 Anwendungstemperatur: zwischen + 5 °C und + 35 °C
•	 Bearbeitungszeit: ≤ 180 Minuten
•	 Wasserdampfdurchlässigkeits-Koeffizient: 15 - EN 1015-19
•	 Wärmeleitfähigkeit: 0,47 W/mK 

(Durchschnittswert aus dem Prospekt; P=50%) - EN 1745, A.12
•	 Spezifische Wärmekapazität: 1,0 kJ/kgK - EN 1745, A.12
•	 Brandverhalten: Klasse A1 - EN 13501-1
•	 Gefährliche Stoffe: Siehe Sicherheitsdatenblatt - EN 998-1
•	 Dauerhaftigkeit: Bewertung auf der Grundlage der am Ort der 

vorgesehenen Verwendung des Mörtels geltenden  
Bestimmungen - EN 998-1

•	 Verpackung: 25kg Sack
•	 Lagerung: abgedeckt und trocken aufbewahren.
•	 Haltbarkeit: 12 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung,  

vor Feuchtigkeit schützen.

WARNHINWEISE
Zu vermeiden ist die Anwendung bei Temperaturen unter +5°C, bei starkem Wind, Regen und direkter Sonneneinstrahlung oder bei Temperaturen über +35°C. 
Temperaturen unter +8°C mit einem hohen Prozentsatz an relativer Luftfeuchtigkeit können zu einer Oberflächenkarbonisierung führen. Das Erscheinungsbild 
der Farbe kann je nach Umgebungsbedingungen der Anwendung variieren. Bei hohen Temperaturen ist es ratsam, den Untergrund vor dem Auftragen des 
Putzes mit Wasser zu befeuchten. Das aufgetragene Produkt muss in den ersten 24 Stunden nach dem Auftragen vor Frost, Regen und schneller Trocknung 
geschützt werden. ICN - Natürlicher Kalkputz ist ein Produkt mit natürlicher Färbung und daher anfällig für Farbschwankungen, die auf den Fortschritt des 
Abbaus des mergeligen Kalksteins zurückzuführen sind, aus dem der natürliche hydraulische Kalk gewonnen wird. 

ANMERKUNGEN
Produkt für den professionellen Einsatz. Die in diesem Prospekt angegebenen Daten und Vorschriften, die auf den besten praktischen und labortechnischen 
Erfahrungen beruhen, sind in jedem Fall als Richtwerte zu betrachten. In Anbetracht der unterschiedlichen Verwendungsbedingungen und der Einwirkung 
von Faktoren, die vom Hersteller wie auch vom Lieferanten unabhängig sind (Untergrund, Umgebungsbedingungen, technische Verlegevorschriften usw.), 
ist der Anwender verpflichtet, die Eignung des Produkts zu prüfen. Unsere Garantieverpflichtung beschränkt sich daher auf die Qualität und Beständigkeit 
in Bezug auf das gelieferte Produkt, und zwar ausschliesslich für die oben genannten Daten. Hersteller und Lieferant behalten sich das Recht vor, technische 
Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN ZUR LEISTUNG
•	 Natürliche Farbe: helles Haselnussbeige
•	 Dichte des Pulvers: ~ 1350kg/m³ - EN 1015-10
•	 Maximaler Durchmesser des Aggregats: 2,0mm
•	 Dichte des Frischmörtels: ~ 1750kg/m³ - EN 1015-6
•	 Dichte des erhärteten Mörtels: ~ 1450kg/m³ - EN 1015-10
•	 Haftvermögen: 0,15 N/mm² (FP) B - EN 1015-12
•	 Luftgehalt der Mischung: 17% - EN 1015-7
•	 Druckfestigkeit: 2,0 N/mm² CS II - EN 1015-11
•	 Biegefestigkeit: 1,0 N/mm² - EN 1015-11
•	 Kapillare Wasseraufnahme: W0 - EN 1015-18

ERHÄLTLICH IN 25kg SÄCKEN

INSTALLATION
Die zu verputzenden Untergründe müssen stabil, sauber, beständig, frei von Schwachstellen, Staub, bakterieller Proliferation, Salzablagerungen, Ölen, 
Fetten, Wachsen, Rückständen früherer Prozesse usw. sein. Falls erforderlich, sollte eine präventive Reinigung des Untergrunds durch Hochdruckreinigung 
oder Sandstrahlung durchgeführt werden. Das Produkt kann manuell mit einem elektrischen Rührwerk bei niedriger Geschwindigkeit gemischt oder durch 
mechanisches Aufsprühen mit Verputzmaschinen für vorgemischte Produkte aufgetragen werden. Für die manuelle Verarbeitung wird ICN durch Zugabe von ca. 
6,0 - 6,5 Liter sauberem Wasser pro 25kg Sack im Betonmischer gemischt. Dafür kommt zunächst das Wasser in den Betonmischer und dann das Pulver. Durch 
Mischung von etwa 2-3 Minuten entsteht  eine homogene, klumpenfreie Mischung. Das Produkt wird wie ein herkömmlicher Putz mit der Kelle aufgetragen. 
Das Produkt kann innerhalb von 3 Stunden nach dem Mischen mit Wasser verwendet werden. Die Vorbereitung von Eckschutzleisten, Rahmenleisten, 
Nivellierschienen usw. muss erfolgen, bevor die Putzschicht auf die gesamte Wand aufgetragen wird. Bei Anbringung durch mechanische Injektion ist das 
Produkt gleichmässig in einer einzigen Schicht mit einer Dicke von 10 bis 20mm aufzutragen. Es ist möglich, aufeinanderfolgende Schichten übereinander zu 
legen, solange die vorherige Schicht noch nicht vollständig getrocknet ist. Anschliessend wird der  Putz mit Hilfe einer Aluminiumkelle geglättet und erhält den 
letzten Schliff. Kanten oder überschüssiges Material werden durch Schaben und Scheuern der Oberflächen entfernt. Wenn der Putz auf unebenen Untergründen 
oder bei baulichen Veränderungen verlegt werden soll, wird das Glasfasergewebe ARMANET 10X10 mit einer alkalifreien Grundierung in den Putz eingebracht. 
Das Netz muss ca. 30cm über die Trennungslinie zwischen den Materialien hinausreichen und in der Schichtdicke des Putzes und nicht vollständig auf dem 
Mauerwerk angebracht sein. Die so vorbereiteten Oberflächen sind für die Beschichtung mit Finishing-Produkten geeignet.
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BESCHREIBUNG
Der natürliche atmungsaktive Feinputz+ (Stabilitura Naturale Transpirante Plus) ist ein mineralisches Beschichtungsmittel auf der Basis von natürlichem 
hydraulischem Kalk, das für den Schutz und die atmungsaktive, konservative Renovation von Putzen und natürlichen Entfeuchtungssystemen entwickelt wurde. 
Es handelt sich um eine spezielle Zusammensetzung mit hoher Wasserdampf-Diffusionsfähigkeit, die sich für die Herstellung von Oberflächenfinish aus 
natürlichem Putz mit einem mit Schwamm getupften oder rustikal verlegten Aussehen eignet. Aufgrund seiner natürlichen Eigenschaften und Farbgebung 
eignet sich dieser Feinputz besonders für Arbeiten an Gebäuden von historischem und künstlerischem Interesse oder für umweltfreundliche Bauprojekte.

ANWENDUNGSANWEISUNGEN
•	 Mischwasser: 28-32%
•	 Mischverhältnis: 1 Beutel + 7,0 bis 8,0 Liter Wasser
•	 Minimale Anwendungstemperatur: + 8°C
•	 Maximale Anwendungstemperatur: + 35°C
•	 Verarbeitungszeit: 90 Minuten

PRODUKTDATEN
•	 Erscheinungsbild: Pulver
•	 Farbe: helles Haselnussbeige
•	 Dichte des Pulvers: ~ 1150kg/m³ - EN 1015-10
•	 Maximaler Durchmesser des Aggregats: 1,0mm
•	 Richtwert für den Verbrauch: 3,0 - 5,0kg pro m²
•	 Verpackung: 25kg Säcke auf Paletten mit 63 Säcken
•	 Lagerung: 12 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung, vor 

Feuchtigkeit geschützt aufbewahren

ZUSAMMENSETZUNG
Vorgemischtes mineralisches Produkt auf der Basis von natürlichem hydraulischem Kalk, kalkhaltigen Zusatzstoffen, die die Verarbeitbarkeit, Atmungsaktivität  
und Haftung auf dem Untergrund verbessern.

MISCHEN
Ein 25kg Sack von natürlichem atmungsaktiven Feinputz+ wird mit ca. 7,0-8,0 Liter sauberem Wasser vermischt und mit einem Bohrmaschinenmixer bei 
niedriger Geschwindigkeit bearbeitet, bis eine homogene, klumpenfreie Mischung entsteht. Die Mischung muss nach einer Ruhezeit von 3 Minuten innerhalb 
von 90 Minuten verwendet werden und vor dem Gebrauch kurz umgerührt werden. Das Produkt kann auch mit Verputzmaschinen verwendet werden.

WARNHINWEISE 
Anwendung bei Temperaturen unter + 8°C, bei starkem Wind, Regen und direkter Sonneneinstrahlung oder bei Temperaturen über + 30°C sind zu vermeiden. 
Temperaturen unter 8°C mit einem hohen Prozentsatz an relativer Luftfeuchtigkeit können zum Phänomen der Oberflächenkarbonisierung führen. Bei hohen 
Temperaturen ist es ratsam, den Untergrund vor dem Auftragen der Spachtelmasse gleichmässig mit Wasser zu benetzen. Das Auftragen auf gefrorene, staubige, 
instabile und unbeständige Untergründe ist zu vermeiden. Die aufgetragene Schichtdicke sollte zwischen 2 und 8mm pro Lage sein. Direkte Anwendung auf 
Untergründen aus Gips, Faserzement oder ausgedehnten Platten mineralischer und organischer Natur ist zu vermeiden. Das Aussehen der Farbe kann je nach 
den Umgebungsbedingungen der Anwendung variieren. Das Auftragen des farbigen Produkts muss auf homogene Untergründe erfolgen. Für die Zubereitung 
der Mischung sollte immer die gleiche Wassermenge verwendet werden, um mögliche Farbunterschiede zu vermeiden. Auf grossen Flächen sind in der Nähe 
von Fugen oder Fallrohren geeignete Unterbrechungen vorzusehen, oder es sind geeignete technische Schnitte vorzusehen. Es ist zu vermeiden, das Produkt in 
zeitlichen Abständen auf dieselbe Wand aufzutragen. Das aufgetragene Produkt sollte in den ersten 24 Stunden nach dem Auftragen vor Frost, Regen und  
schneller Trocknung geschützt werden. Stabilitura Naturale Traspirante ist ein Produkt mit natürlicher Färbung und daher anfällig für Farbschwankungen, die  
auf den Fortschritt des Abbaus des mergeligen Kalksteins zurückzuführen sind, aus dem der natürliche hydraulische Kalk gewonnen wird.

INSTALLATION
Das Produkt “Stabilitura Naturale Traspirante Plus” kann auf alle traditionellen mineralischen Untergründe und Oberflächen aufgetragen werden: traditionelle 
Kalkputze, vorgemischte Putze auf der Basis von natürlichem hydraulischem Kalk, Kalkmörtel, Renovierungsputze, traditionelle, stabile, beständige und 
nicht kreidende Untergründe. Die zu behandelnden Untergründe müssen homogen, stabil, sauber, beständig, frei von Schwachstellen, Staub, bakterieller 
Vermehrung, Salzablagerungen, Ölen, Fetten, Wachsen und Rückständen sein. Falls erforderlich, muss eine vorbeugende Reinigung des Untergrunds 
durch Druckreinigung oder Sandstrahlen durchgeführt werden. Die Oberflächen müssen trocken und frei von aufsteigender Kapillarfeuchtigkeit sein oder 
entsprechend geschützt werden.

ANMERKUNGEN
Produkt für den professionellen Einsatz. Die in diesem Prospekt angegebenen Daten und Vorschriften, die auf den besten praktischen und labortechnischen 
Erfahrungen beruhen, sind in jedem Fall als Richtwerte zu betrachten. Aufgrund der unterschiedlichen Verwendungsbedingungen und der Einwirkung von 
Faktoren, die vom Produzenten wie auch vom Lieferanten unabhängig sind (Untergrund, Umgebungsbedingungen, technische Verlegevorschriften, usw.), 
ist der Anwender verpflichtet, die Eignung des Produkts zu prüfen. Unsere Garantieverpflichtung beschränkt sich daher auf die Qualität und Beständigkeit 
des Endprodukts, und zwar ausschliesslich für die oben genannten Daten. Produzent und Lieferant behalten sich das Recht vor, technische Änderungen ohne 
vorherige Ankündigung vorzunehmen. Dieses technische Merkblatt annulliert und ersetzt alle früheren Ausgaben.

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN
•	 Dichte des Frischmörtels: ~ 1550kg/m³ EN 1015-6
•	 Dichte des erhärteten Mörtels: ~ 1200kg/m³ EN 1015-10
•	 Haftfestigkeit: 0,40 N/mm² (FP) B - EN 1015-12
•	 Druckfestigkeit: 1,0 N/mm² CS I EN 1015-11
•	 Biegefestigkeit: 0,4 N/mm² - EN 1015-11
•	 Kapillare Wasseraufnahme: Klasse A1EN 1015-18
•	 Wasserdampf-Durchlässigkeitskoeffizient: μ 10 EN 1015-19
•	 Wärmeleitfähigkeit (λ): 0,47 W/mK  

(Durchschnittswert aus dem Prospekt; P=50%) - EN 1745, A.12
•	 Spezifische Wärmekapazität: 1,0 kJ/kgK - EN 1745, A.12
•	 Brandverhalten: Klasse A1 - EN 13501-1
•	 Dauerhaftigkeit: Bewertung auf der Grundlage der am Ort der 

vorgesehenen Verwendung des Mörtels geltenden  
Bestimmungen - EN 998-1

•	 Gefährliche Stoffe: Siehe Sicherheitsdatenblatt - EN 998-1

ERHÄLTLICH IN 25kg SÄCKEN
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BESCHREIBUNG
Malta Fine ist ein gebrauchsfertiger Oberputz auf der Basis von gelöschtem Kalk und klassiertem Sand.

VERWENDUNG
Malta Fine wird als Oberputz für Anwendungen auf 
Grundputzen wie dem Intonaco di Calce Naturale 
oder dem Bio Beton® 500 Venezia verwendet. Nur zur 
Verwendung in Innenräumen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Die zu beschichtende Fläche muss eben sein und 
frei von Staub und Schmutz. Sämtliche Spuren von 
Öl, Fett, Wachs usw. müssen vorher entfernt werden. 
Malta Fine kann auf den trockenen Grundputz, nach 
vorheriger Befeuchtung, aufgetragen werden.

VERARBEITUNG
Malta Fine wird mit einem Metallspachtel in einer 
Dicke von maximal 3mm aufgetragen. Nach dem 
Auftragen wird Malta Fine angefeuchtet und mit 
einer Schwammkelle bearbeitet. Eine Armierung ist 
nicht erforderlich.

HALTBARKEIT
Unter Vorbehalt von Frosteinwirkung gibt es keine 
Haltbarkeitsbeschränkungen.

Spezifisches Gewicht	 ca. 1700kg/m³

Granulometrie < 0,6mm

Ertrag ca. 3-4kg/m²

Maximale Auftragsdicke ca. 3mm

Dampfdiffusions-Widerstandsfaktor - EN 1015-19 μ ≤ 9 (Messwert)

Kapillarer Wasseraufnahmekoeffizient - EN 1015-18 W0

Wärmeleitfähigkeitskoeffizient - EN 1745 λ = 0,45 W/m∙K (tabellarischer Wert)

Klasse GP-CSI-W0 gemäss der Norm UNI EN 998-1

TECHNISCHE DATEN

ERHÄLTLICH IN 25kg SÄCKEN
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Spezifisches Gewicht	 ca. 1700kg/m³

Granulometrie < 0,6mm

Ertrag ca. 3-4kg/m²

Maximale Auftragsdicke ca. 3mm

Dampfdiffusions-Widerstandsfaktor - EN 1015-19 μ ≤ 9 (Messwert)

Kapillarer Wasseraufnahmekoeffizient - EN 1015-18 W0

Wärmeleitfähigkeitskoeffizient - EN 1745 λ = 0,45 W/m∙K (tabellarischer Wert)

Klasse GP-CSI-W0 gemäss der Norm UNI EN 998-1

BESCHREIBUNG 
Bio Beton® 500 Venezia ist ein hoch atmungsaktiver, natürlicher Thermoputz, der ausschliesslich aus feinen 
Hanfschäben, natürlichem dolomitischem Bindemittel und symbiotischen Mikroorganismen besteht. Der völlige 
Wegfall von hydraulischen Bindemitteln und mineralischen Zuschlagstoffen sowie der hohe Zelluloseanteil  
maximieren die Atmungsaktivität des Mauerwerks und machen Bio Beton® 500 Venezia zur idealen Lösung für 
die Sanierung von Mauerwerk auch bei aufsteigender Feuchtigkeit und Salzwassereffloreszenz. Bei einer hohen 
Energieffizienz ist er ein hervorragender Feuchtigkeitsregulator für neue und bestehende Wände, gewährleistet 
maximale Gesundheitsverträglichkeit und verbessert den Wohnkomfort erheblich.

ANWENDUNG UND GEBRAUCH
Gebrauchsfertiges Produkt, das von Hand aufgetragen wird. Vor dem Auftragen wird der vorhandene be-
schädigte Putz entfernt und sichergestellt, dass der Untergrund frei von brüchigen Teilen ist. Eine erste 
Schicht Bio Beton® 500 Venezia wird als Putz auf das Mauerwerk aufgetragen und mit mehreren Schichten 
ergänzt, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. Danach den Putz glätten und spachteln. Bio Beton® 500  
Venezia kann unbehandelt (strukturierte Oberfläche) belassen werden oder durch Beschichtung mit  
“Stabilitura Naturale Traspirante” sowie durch Spachtelung mit Grassello aus Kalk und Sand veredelt werden.

ERHÄLTLICH IN 20l GEBINDEN - ERTRAG PRO GEBINDE: 1,5m² BEI 1cm BREITE

Dicke - cm 3 5

Dichte - kg/m³ trocken 500 500

Wärmeleitfähigkeit - W/mK (LAMBDA λ) 0,12 0,12

Wärmedämmwert - W/m²K (U) 2,38 1,70

Wasserdampf-Diffusionswiderstand - μ 4,5 4,5

Spezifische Wärme - J/kgK 1330 1330

Phasenverschiebung in Stunden (nach ISO 13786) 0h30’ 1h30’

Biegefestigkeit - N/mm² 0,8 0,8

Druckfestigkeit - N/mm² 1,4 1,4

Haftung auf dem Untergrund - N/mm² 0,02 0,02

ANMERKUNGEN
Unsere technische Abteilung steht für jegliche Unterstützung vor, während und nach den  
Verarbeitungsphasen zur Verfügung. 
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ANMERKUNGEN
Unsere technische Abteilung steht für jegliche Unterstützung vor, während  
und nach den Verarbeitungsphasen zur Verfügung. 

ERHÄLTLICH IN 20l GEBINDEN - ERTRAG PRO GEBINDE: 5m² BEI 3mm DICKE

Spezifisches Gewicht 1110kg/m³

Wasserdampf-Diffusionswiderstand - μ 4,5

BESCHREIBUNG
Canaposo ist ein Pastenfinish aus 18 Monate altem Löschkalk, Hanfpulver 0-1mm und einem Zusatz von  
Kalziumkarbonaten (natürliche Farbe) oder Cocciopesto-Pulver sowie farbiger Erde (Farbe nach Wahl).  
Der völlige Verzicht auf hydraulische Bindemittel und der hohe Zelluloseanteil maximieren die Atmungsaktivität 
des Mauerwerks und machen Canaposo zur idealen Lösung für die Verfestigung und Fertigstellung von Finishs, 
Putzen und Mauerwerken. Dank seiner hohen hygroskopischen Kapazität wirkt er entsalzend, entfeuchtend  
und ist somit ein ausgezeichneter Feuchtigkeitsregulator auf neuen und bestehenden Wänden; weiter garantiert 
Canaposo maximale Gesundheitsverträglichkeit und verbessert den Wohnkomfort der Räumlichkeiten deutlich.

ANWENDUNGEN
Gebrauchsfertiges Produkt, das von Hand in einer Dicke von 2-3mm aufgetragen wird. Vor der Anwendung  
ist sicherzustellen, dass ein lineares und homogenes Fundament vorhanden ist. Die erste Schicht Canaposo 
wird aufgetragen und dann mit mehreren Schichten bis zur gewünschten Dicke ergänzt. Danach wird das 
Mauerwerk geglättet und gespachtelt.
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BESCHREIBUNG
Canapulino ist ein Pastenfinish aus 18 Monate altem Löschkalk, feinen Hanfschäben 0-6mm und einem  
Zusatz von Kalziumkarbonaten (natürliche Farbe) oder Cocciopesto-Pulver sowie farbiger Erde (Farbe nach 
Wahl). Der völlige Verzicht auf hydraulische Bindemittel und der hohe Zelluloseanteil maximieren die Atmungs- 
aktivität des Mauerwerks und machen Canapulino zur idealen Lösung für die Verfestigung und Fertig- 
stellung von Finishs, Putzen und Mauerwerken. Dank seiner hohen hygroskopischen Kapazität wirkt das  
Produkt entsalzend, entfeuchtend und ist somit ein ausgezeichneter Feuchtigkeitsregulator auf neuen und 
bestehenden Wänden; weiter garantiert Canapulino maximale Gesundheitsverträglichkeit und verbessert den 
Wohnkomfort der Räumlichkeiten deutlich.

ANWENDUNGEN
Gebrauchsfertiges Produkt, das von Hand in einer Dicke von 5 bis 10mm aufgetragen wird. Vor dem Auftragen 
ist der vorhandene Putz zu entfernen, falls dieser beschädigt ist. Es muss sichergestellt werden, dass der  
Untergrund frei von bröckligen Teilen ist. Eine erste Schicht Canapulino wird als Putzschicht auf das Mauerwerk 
aufgetragen und mit mehreren Schichten bis zur gewünschten Dicke ergänzt. Danach wird das Mauerwerk 
geglättet und gespachtelt.

ANMERKUNGEN
Unsere technische Abteilung steht für jegliche Unterstützung vor, während und nach den Verarbeitungsphasen 
zur Verfügung. Wir führen einen ständigen Prozess der Verbesserung und Modifizierung der Produkte durch. Die 
technischen Daten, die Verpackung und die Ausführung können daher ohne vorherige Ankündigung geändert 
werden. Die Kunden können jederzeit bei der Gesellschaft technische Daten, Unterlagen und Muster einsehen. 
Für eine optimale Nutzung der Produkte wird empfohlen, die Anweisungen in den Produktdatenblättern und im 
Installationshandbuch von Blocco Ambiente genau zu befolgen.

Spezifisches Gewicht 1110kg/m³

Wasserdampf-Diffusionswiderstand - μ 4,5

ERHÄLTLICH IN 20l GEBINDEN - ERTRAG PRO GEBINDE: 3m² BEI 5mm DICKE
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IN PARTNERSHIP WITH

Structura C GmbH
Ringstrasse 1
Postfach 851
4601 Olten
Switzerland
Telefon +41 62 212 97 57
info@structura.tech
www.structura.tech

Showroom
Lehenmattstrasse 353
4052 Basel
Switzerland
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