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In presenza di sistemi di autoproduzione



I sistemi di Autoproduzione

Gli effetti della Sovratensione

Priorità di Prelievo

In una logica di risparmio energetico e contenimento dei costi, sempre più aziende 
investono in sistemi di autoproduzione elettrica come il fotovoltaico, la cogenerazione 
e gli impianti eolici.
Tutte queste tecnologie permettono di autoprodurre una quota di energia elettrica, 
consumabile dall’azienda, che permetta di ridurre il quantitativo di chilowattora pagati 
in bolletta.
Quando l’energia autoprodotta è superiore al fabbisogno in azienda,  viene autoconsumato 
quanto serve e l’eccesso di energia viene venduto ed immesso in rete.

IMMISSIONE IN RETE
La rete che distribuisce energia elettrica alle aziende, a causa della variabilità di 
assorbimento delle utenze, eroga una tensione fluttuante.
Affinché un sistema di autoproduzione possa immettere energia in rete, è necessario che 
questa venga immessa, in ogni istante, alla tensione di rete. Questo significa che i sistemi 
di autoproduzione hanno una lettura continua delle fluttuazioni di rete.

Le sovratensioni provenienti dalla rete, provocano degli sprechi all’interno dell’azienda, 
sotto forma di calore e dissipazioni (le cosiddette «perdite di rete»).

Questi sprechi di energia causano:
• una perdita economica per energia pagata e non utilizzata.
• una riduzione della vita media dei macchinari.

VANTAGGI
Il vantaggio principale è che l’azienda, 
prelevando dal sistema di autoproduzione, 
riduce la quantità di energia contabilizzata 
in bolletta, risparmiando denaro.

SVANTAGGI
La presenza in azienda di un sistema 
di autoproduzione comporta un 
innalzamento medio delle tensioni di 
esercizio. Questo fenomeno, detto 
sovratensione, incrementa le perdite 
di energia dissipata dagli impianti, con 
conseguente aumento dei consumi.

Un’azienda con autoconsumo è, in ogni istante, collegata a due sorgenti di energia:
la rete elettrica e il sistema di autoproduzione.
In che modo è possibile impostare una priorità di prelievo di energia da parte del 
sistema di autoproduzione per poi prelevare l’eventuale rimanenza dalla rete?

Il fenomeno appena descritto porta in azienda vantaggi e svantaggi.

Il sistema di autoproduzione immette in azienda l’energia ad 
una tensione leggermente superiore a quella di rete. 
Questo gli consente di avere priorita’ di prelievo dall’azienda.
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La tecnologia ICO F

L’energia Efficientata

ICO F è la gamma Icopower per la riduzione delle perdite di rete del Cliente, ovvero di 
quella parte di energia pagata ma dissipata dall’impianto.
Le perdite di rete sono fortemente influenzate dalle fluttuazioni di tensione in eccesso 
proveniente dalla rete ed incrementate, se presenti sistemi di autoproduzione.
Un sistema di ottimizzatori di tensione di nuova generazione, coperto da diversi brevetti 
internazionali, che si connota per una tecnologia innovativa in grado di garantire 
contrattualmente la riduzione degli sprechi di energia generati dalle sovratensioni 
presenti nelle reti elettriche. Le macchine della linea ICO-F consentono inoltre di 
eliminare i picchi di tensione all’interno degli impianti, con un conseguente allungamento 
della vita dei componenti dell’impianto stesso.

ICO F ottimizza le tensioni all’effettivo fabbisogno degli impianti delle aziende, a parità di 
funzionamento degli stessi e dei carichi applicati alla rete elettrica.
Inoltre, agisce sulla tensione in eccesso, senza modificare in alcun modo le normale 
attività delle macchine, degli impianti o del singolo dispositivo. 
In presenza di sistemi fotovoltaici o cogenerativi, ne aumenta l’efficacia, riducendo la 
tensione in entrata in eccesso.

ICO F efficienta tutto il consumo elettrico dell’azienda, a prescindere che esso provenga 
dalla rete elettrica o dal sistema di autoproduzione.
In tutti i casi in cui l’energia autoprodotta sia solo una porzione del fabbisogno totale, 
l’intervento di ICO F va a sottrarre chilowattora dissipati esclusivamente dalla porzione 
di energia prelevata dalla rete.
Ciò si traduce in un risparmio economico interamente tolto dalla bolletta elettrica.
Nell’esempio sottostante si ipotizza un risparmio del 5% dei consumi, grazie ad ICO F.

V

Tensione di rete
Tensione ottimizzata
Sovratensioni

SENZA ICO F

PRELIEVO 
DA RETE

70
PRELIEVO 
DA RETE

65

AUTO
CONSUMO

30
AUTO

CONSUMO
30

TOTALE
CONSUMO

100
TOTALE

CONSUMO
95

CON ICO F



www.icopower.com

ICOPOWER SRL
Sede legale:
Via Domenichino, 19 
20149 Milano

Sede operativa:
Via Galileo Galilei, 46/48
20091 Bresso (MI)

P.IVA: 08465280967

         icopower@icopower.com

         www.icopower.com

         +39 0289612200

Headquarter

Worldwide

Con Icopower: risparmi energia,
risparmi denaro, aiuti l’ambiente

I servizi sono proposti dagli affiliati 
Icopoint

vers. IP2206

Timbro rivenditore


