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Fenster und Turen




Energiesparend und behaglich

Sie wollen keine Kompromisse eingehen, wenn es um

Behaglichkeit und Energieeffizienzgeht? Miissen Sie auch Heizkostenersparnis:

nicht. Denn vor allem in Sachen Warmedammung sind Typ: Gnan bluEvolution Standardausfiihrung
Fenster von Gnan eine Klasse flr sich. mit Thermix Randverbund.
Entscheidend hierflir ist der Warmedurchgangskoeffizient

Uw_ des gesamte_n Fensters._ Dieser entschf_\idet Uber die Uf (frame/Rahmen) 1.0 WimK
Heizkosten.Bautiefen von bis zu 92mm bei Rahmen und Ug (glass/Glas) 0,6 Wim*K

Fligel und die innovative Profilgeometrie sind ausschlag- Uw" (window/Fenster) 0,73 WimK

gebend flr den optimalen Warmeschutz. Fenster von Gnan

erreichen mit entsprechender Verglasung Uw-Werte weit besser als EnEV2009

H *E
bis 0.73 W/m2 K und sind damit sowohl in der Sanierung, 3Z:§aprfonJahrca 1 200 Liter
einem Energieffizienzhaus bis hin zum Passivhaus die Heizknstenersparﬁis pro Jahr 1080 €
optimale Wahl.
Bis zu 76% Energieeinsparung zu einem alten Fenster sind * bei Standardfenster 1230mm x 1450 mm
durch die Sanierung eines Altfensters mit Gnan Fenstern s e
maoglich. Energetische Normen und Standards werden dabei Naherungsherechnung, tatséchliche Werte kéinnen abweichen.

weit Ubertroffen und deshalb fordert auch der Staat den Einbau
von Gnan Fenstern.So erreichen Sie das Optimum in Sachen
Behaglichkeit und Energieeinsparung.

Eine Investition die sich flir Sie rechnet.

Fassade vor und nach der
Fenstersanierung:

Durch den Fensteraustausch
verschwinden die rot dargesteliten
Schwachstellen rund ums Fenster.

angenehm leise

Larm macht krank. Génnen Sie sich wenigstens zuhause

Ihre verdiente Ruhe mit Gnan Fenstern. Die unlbertrefflichen
Schalldammeigenschaften von Gnan Fenstern basierenauf der
Qualitat des Profils, dessen Dichtigkeit, Gesamtglasdicke,
Glasabstand und Scheibenaufbau. Bis zu drei Dichtungs-
ebenen sorgen fir flr hervorragenden Schallschutz.

Bei besonders hoher Larmintensitat kdnnen spezielle
Schallschutzverglasungen eingesetzt werden, mit
Glasstarken bis zu 60 mm. So wird bis zu

Schallschutzklasse 5 erreicht, und Gnan Fenster

sorgen fir hochste Lebensqualitét.
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sicher und geborgen

Relativ rasch kdénnen Einbrecher mit
einfachen Werkzeugen ungeschiitzte
Fenster Uberwinden. Fast 70% der
Einbriche am Fenster werden mit einem Schraubendreher verlbt durch Aushebeln des Flligels. Die ersten
Minuten zéhlen - gelingt es dem Einbrecher nicht, sich in wenigen Minuten, meist (iber Balkontir oder
Fenster Zugang zu verschaffen, gibt er auf. Deshalb bauen wir in immer bereits Beschlage gemall geman
Einbruchschutzklasse RC1 mit vier Stlick Pilzzapfenverriegelungen. Dartber hinaus schiitzen bis zu 60 mm
starke Sicherheitsverglasungen vor den richtig schweren Jungs.

Aufhebeln an der

in gekipptem Zustand 13,51 %
Bandseite 3,80 %

ffen/unverriegelt 1,55 %
las einschlagen/Durchstieg 0,62 %

. _Glas einschlagen, durchgreifen
1 und entriegeln 4,81 %

ufdriicken mit kérperlicher Gewalt 1,16 %

Rahmen durchbohren, auf den Griff
einwirken und entriegeln 0,62 %

Flugel
ausgehebelt 73,68%

langlebig und okologisch

Zu einer optimierten Okobilanz gehéren viele Punkte.

Einer ist die Langlebigkeit eines Produktes. Eine hohe Lebensdauer
bei optimaler Pflege ldsst Sie Jahrzehnte Freude an Ihren Gnan
Fenstern haben. Dies garantieren die hochwertigen Materialien egal
ob bei Kunststoffenstern, Holzfenstern oder Holz-Alu-Fenstern.

Gnan Fenster sind in Ihrem gesamten Aufbau so angelegt,

dass einem spateren Recycling des Fensters nichts im Wege steht,
und die Materialien wieder optimal zu trennen sind. Auch Produktions-
abfalle werden umgehend wieder in den Materialkreislauf eingebracht
und so Mill vermieden. Ihre Altfenster werden bei der Sanierung nach
Materialsorten fachgerecht getrennt und dem Recyclingkreislauf zugefiih
Das spart wertvolle Ressource, heute und flir unsere Kinder.

Alles aus einer Hand

Qualitat hort nicht beim Fenster auf. Das beste Fenster kann wertlos

sein, wenn es nicht fachgerecht montiert ist. Feuchte Wande,
Schimmelbildung oder andere Baumangel entstehen haufig durch
unsachgemaBe Ausfuhrung der Montage.

Deshalb werden unsere Monteure flir Sanierung und Neubau immer
gemal den aktuellen Normen und Richtlinien geschult und wir verarbeiten
nur Montagematerial, das die vorgegebenen Standard auch erflllt.

Da jedes Projekt anders ist, so individuell wie auch unsere Kunden,
erarbeiten wir auch fiir jedes Bauvorhaben die optimale Montagevariante.
Die fachgerechte Planung und Durchfiihrung wird garantiert durch eine
standige Betreuung durch einen Schreinermeister, der Ihr Projekt von AufmaB
bis zur Montage betreut.

alohtung |, =
& )
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Kunststofffenster - langlebig und stabill

Der Werkstoff: Kunststofffenster sind inzwischen wohl die am weitest verbreiteten Fenster.
Hoch schlagfestes PVC hat sich hier seit Jahrzehnten bewéhrt. Der Werkstoff ist

dauerhaft witterungsbestandig, farbstabil Uber Jahrzehnte und ausgesprochen pflegeleicht.
Wir verwenden Profile des deutschen Qualitdtsherstellers Salamander, diese erflllen die
hohen Anspriiche des ISO 9001 Qualitatsmanagement-Systems.

Die Farbe: Durch eine Vielzahl von Farben und Dekoren steht IThnen
eine groBe Bandbreite an Mdglichkeiten zur Verfligung. Die klassich weisse
Oberflache ist sehr glatt um Verschmutzung zu vermeiden und ist dadurch
gleichzeitig sehr leicht zu reinigen. Es stehen viele Farben zur Verfligung
und viele aktuelle Holzdekore als hoch lichtechte und farbstabile
Folienbeschichtung. Zudem bieten wir eine Aluminiumschale in allen
moglichen Farben an, welche durch das Pulverbeschichtungsverfahren
eine einzigartige Witterungsbestandigkeit aufweist.

Energy Label S
Nr. EL-0000002957 il ==

Fensterbau Gnan GmbH
Industriestr. 6

91275 Auerbach
Deutschland

GMNAN bluEvolution
q roh
a a

]
g
§

1282
[Tabete |

Kennwerte ;. .
T, in Wiim#K) | 0,76
Energie )

gWert/ . |0,50 A ' -

Giiltigkeit und Basisdaten des Energy
Labels dberprifbar unter: 3

www ift-service de/energy

Erstelit mit/
! 'ft IﬁrsEietr;;: Label,
" Version 2.1
Typ: blu Cvolution //, Streamline Streamline-Alu
Bautiefe: 92mm 76mm 76mm
Warmedammung mit Glas Ug=0,5 Uw=0,76 Uw= 0,83 Uw= 0,83
Dichtungen: 3 Dichtungen 2 Dichtungen 2 Dichtungen
Mtteldichtung
Lichttransmission bis 0,8 bis 0,8 bis 0,8
Energiegewinn g-Wert: bis 0,69 bis 0,69 bis 0,69
Sicherheit: Beschlage gemait RC 1 Beschlage gemal RC 1 Beschlage gemal RC 1
(weiteres als Qption) (weiteres als Qption) (weiteres als Option)
Schallschutz Bis SSK4 mdoglich Bis SSK4 mdéglich Bis SSK4 mdéglich
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Langlebigkeit und Wartung:

Fur die Lebensdauer eines Kunststofffensters ist die Stabilitat
des Profils von entscheidender Bedeutung. Ein bewé&hrte

2 mm Stahlkern im Profil verleiht dem Fenster die notige
Stabilitat, mehr als das reine Verkleben von Scheiben oder
Materialkombinationen aus PVC und Glasfaser ohne
Stahlaussteifung. Zudem verwenden wir nur
Profile der Klasse A. Durch die starkeren
Profilwandungen als bei Klasse B-Profilen
werden Eckstabilitat, Schraubenauszugs- .
kréfte und Formstabilitdt wesentlich verbessert, RAL A
wichtig fiir ein langes Fensterleben. P

f Fenster+Tiren

i Glasfaser (GFK) armierte Profile ) ]
NN Profil ohne Armierung "

Biege- und Verwindungssteifigkeit der Profile -

Das Design: Naturlich wurde bei der Entwicklung der Profile auf schmale Ansichten geachtet, um mdglichst
viel des wertvollen Sonnenlichts einzufangen. Viele harmonische Profilformmen bieten Ihnen einen groBen
Spielraum fir die Gestaltung. Zur Wahl steht die zeitlose gerade Form ebenso wie runde Fllgelformen und
schrige Ansichten. So kénnen Sie Ihr Fenster der Architektur Ihres Hauses immer optimal anpassen.

Der Warmeschutz: Mit Gnan Kunststofffenstern erreichen Sie Bestwerte, wenn es um
Warmedammung und Energiesparen geht. Gnan bluEvolution erreicht mit Warmedammwerten
von bis zu Uw=0,73 mit gangigen Glasern und ohne zusatzliche WarmedammaBnahmen

oder Dammeinlagen bereits Werte, die im Passivhaus gefordert werden. Ein Grund daflr, dass
wir schon viele Projekte auch im Passivhaus damit ausgestattet haben.

Dreidimensionale Darstellung
U W — 0 7 3 zur Veranschaulichungvon
— %
, Isothermenverliufen

(Isothermen:Linien gleicher

PaSStha usta uinCh Temperatur) durch

einen Fensterquerschnitt.

blu Evolution ///”

mit thermisch getrenner Armierung
Thermix Randverbund
Glas mit Ug=0,5 W/m2K
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Holzfenster - natlurliches Ambiente

Der Werkstoff: Holz ist ein Stlick Natur, das standig nachwachst
und zudem ist es ein bewahrter Werkstoff bei der Fenster- und
Tlrenproduktion. Farb- und Strukturunterschiede sind charakteris-
tisch flr diesen naturgewachsenen Werkstoff. Gerade dies erfilit
Ihr Haus und Ihre Wohnung mit Leben.

Langlebigkeit und Wartung: Dabei spielt die Holzqualitat und die
Oberflache eine entscheidende Rolle. Wir verwenden nur beste Holzer
in ausgesuchter Qualitat. Durch eine spezielle offenporige Ober-
flachenlasur kann das Holz atmen. Das Holz bleibt schdn bei geringem
Pflegeaufwand. Nur so konnen wir gewahrleisten, dass sich unsere
Kunden Uber viele Jahre hinweg an der schénen Optik und optimalen
Funktionsféhigkeit Ihrer Fenster erfreuen kénnen,

Das Design: Holzfenster sind so individuell wie das Leben. Bei uns

. haben Sie die freie Auswahl: Eckiges, schréages oder Denkmalschutz-
n profil, unsichtbare Beschlage oder schmale Fligelansichten.

% Gnan IV88Plan bietet sogar eine beidseitig flachenbindige Ansicht,
mit unsichtbaren Beschldagen. Eine einmalige Optik fir Ihr Haus.

"\ Die Farbe: Hier haben Sie die Auswahl zwischen hunderten
\ RAL-Farben oder natlrlichen Lasuren, die den Holzcharakter erst voll
zur Geltung bringen. Immer passend zum Stil Ihres Hauses
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Giltigkeit und Basisdaten des Enargy
Labels (berprifbar unter:

www ift-service defenargy
Erstelit mit/
ift i Energy Label,
" Aarsion 2.1

Typ: Gnan IV88 Gnan IV88Plan

Bautiefe: 88mm 88mm (flachenbiindig)

Warmedadmmung mit Glas Ug=0,6 Uw= 0,84 Uw= 0,89

Lichttransmission bis 0,8 bis 0,8

Energiegewinn g-Wert: bis 0,69 bis 0,69

Sicherheit: Beschlage gemal RC 1 Beschlage gemaflt RC 1
(weiteres als Option) (weiteres als Option)

Schallschutz Bis S5K4 maglich Bis S5K4 méglich
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Holz-Aluminium-Fenster -
auBBen robust und innen gemutllch

Der Werkstoff: Das Prinzip ist so einfach wie genial,
innen der natlrliche Charm von Holz mit all seinen
Vorteilen und auBen die schiitzende Schale aus
witterungsbestandigem Aluminium.

Langlebigkeit und Wartung: Dieses Fenster mubB
nicht witterungsbedingt nachgestrichen werden.
Die Aluminiumschale schitzt Ihr Fenster dauerhaft
der Pflegeaufwand wird minimiert.

Das Design: Durch diese besondere Konstruktion ist
auch ein bespielloser Gestaltungsspielraum gegeben.
Die Fenster kdnnen in vielen attraktiven Holzarten
geliefert werden. Die Form kann von sanft gerundet
bis hin zu aktueller geradlinig eckiger Optik gewahlt
werden. B
B ]

Die Farbe: Wahlen Sie doch die Fenster passend zu Ihrer Einrichtung. AuBen bieten Holz-Alu-Fenster

dank der Alu-Schale den grenzenlosen Gestaltungsspielraum der RAL-Farbpalette und noch einiges darlber
hinaus wie etwa Holzdekore oder Antik-Farben.
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Giigkeit und Basisdaten des Energy
Labels Gbesprifbar unter:

www ift-service. de/ensrgy
Erstelit mil!

lﬂi ift Energy Labeal,
¥ Varsion 2.1

Typ: Gnan HA92 eckig Gnan HA80

Bautiefe: 92 mm 80 mm

Warmedammung mit Glas Ug=0,5 Uw= 0,84 Uw= 0,94

Lichttransmission bis 0,8 bis 0,8

Energiegewinn g-Wert: bis 0,69 bis 0,69

Sicherheit: Beschlage gemall RC 1 Beschlage gemal RC 1
(weiteres als Option) (weiteres als Option)

Schallschutz Bis SSK4 maoglich Bis SSK4 mdéglich
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Vorteile die Uberzeugen

Familienunternehmen in Schreiner-Tradition seit 130 Jahren.

Produktion und Vertrieb in der Region

freundlich, zuverlassig, kompetent.

Produkte direkt ab Werk.

1000m2 groBes Kompetenzzentrum - Ausstellung flr Funktion, Technik und Design.
Beratung, Produktion, Montage, Service - Alles aus einer Hand

Qualitatsprodukte fur Ihr Zuhause

Holzfenster
Holz-Alu-Fenster
Kunststoff-Fenster
Passivhausfenster
Haustliren

B Innenturen

B Rolladen

B Wintergarten

® Terrassenuberdachungen
® Vordacher

® Fliegengitter
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Fensterbau Gnan GmbH
Industriestr. 6

91275 Auerbach

Tel: 09643/92320

Fax: 09643/9232-20

Mail: bluEvolution@gnan.de
Web: www.gnan.de




