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Hochste Energieeffizeinz

Sie wollen keine Kompromisse eingehen,

wenn es um Behaglichkeit und Energieeffizienz
geht. Mussen Sie auch nicht.

Denn vor allem in Sachen Warmedammung

ist bluEvolution eine Klasse fur sich.
Entscheidend hierfur ist der
Warmedurchgangskoeffizient Uw des
gesamten Fensters. Je kleiner der Uw-Wert,
desto besser ist die Warmedammeigenschaft
Ihres Fensters und desto geringer sind Ihre
Heizkosten. Die enorme Bautiefe von 92mm
bei Rahmen und Fligel und die innovative
Anordnung der Profilkammern sind
ausschlaggebend fir den optimalen
Warmeschutz. Mit thermisch getrennter
Armierung und einem entsprechend
warmeddammenden Glas erzielt bluEvolution
sogar Uw-Werte bis 0.73 W/m2 K und Dreidimensionale Darstellung

: ; ; . zur Veranschaulichungvon
erreicht damit Passivhaus-Werte. Isothermenverlaufen

(Isothermen:Linien gleicher
Temperatur) durch
einen Fensterquerschnitt.

Uw=0,73

passivhaustauglich

mit thermisch getrenner Armierung
Thermix Randverbund
Glas mit Ug=0,5 W/m2K

Nachhaltigkeit
flir Generationen

Hohe Warmedammwerte tragen
zu einer optimalen CO2
Einsparung bei.

Die Profile bestehen aus reinem
PVC Grundmaterial ohne
Verbundstoffe und zusatzlich
eingebrachten Dammstoffen und
sind so voll recyclingféhig. Beides
zusammen ergibt eine optimale
Okobilanz.
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CO2- und Kostenersparnis mit bluEvolution:

Uf (frame/Rahmen)
Ug (glass/Glas)
Uw* (window/Fenster)

Sie sparen**

Heizél pro Jahr

Heizkosten im ersten Jahr
Co2 Emmisionnen pro Jahr

Standardausfiihrung
mit Thermix Randverbund.

1,0 WimK
0,6 WimK
0,83 Wim*K

weit besser als EnEV2009
1.103 Liter

662 €
2.205kg

* bei Standardfenster 1230mm x 1480 mm
** Ausgangsbasis altes Fenster: 80er Jahre, Uw-Wert ca. 2,8 w/m?K; Energietrager Heizol zu 60 Cent/Liter

Fensterflache 50 m?

Mit thermisch getrennter Armierung
Thermix- Randverbund und
optimaler Verglasung

1,0 Wim*K
0,5 WimK
0,73 Wim*K

Passivhausstandard
1.156 Liter

695 €
2.317kg



Sicherheit fiir Ihr Zuhause

Einbruch - chancenlos

Relativ rasch kdnnen Einbrecher mit einfachen Werkzeugen ein
Fenster aushebeln. Fast 70% der Einbriiche am Fenster werden
mit einem Schraubendreher vertbt durch Aushebeln des Flugels.

Die ersten Minuten zahlen -
gelingt es dem Einbrecher nicht, . : ]
sich in wenigen Minuten, meist T
Uber Balkontlir oder Fenster
Zugang zu verschaffen, gibt er
auf. Bereits ohne zusatzliche
MaBnahmen verfiigt bluEvolution AhS !
dank seiner stabilen Stahl- 3| | ?;gg?“an:‘; |
armierungen, der groBen Bautiefe + :
und der groBen Uberlappung VR Extra
von Glas und Rahmen (ber eine Da I (300 Nm)
starke konstruktive Sicherheit.
Zusatzlich liefern wir bluEvolution
nur mit Beschldagen geman a
Einbruchschutzklasse WK1 mit 5 ;L. —— i
Pilzzapfenverriegelung. o o ‘
Darliber hinaus schiitzen bis zu

60 mm starke Sicherheitsver- © 4SicherheitsschlieBteile

. - @ 1 Kippverschluss waagrecht i.S.
glasungen, vor den richtig © 1Winkelieb S

schweren Jungs @ 1 Mittelverschluss i.S.

@ 1 Anschlagrolle
% S -

Schutz vor Larm

Verdiente Ruhe: Die unlbertrefflichen Schallddmmeigenschaften
von Fenstern basieren auf der Qualitdt des Profils, dessen
Dichtigkeit, Gesamtglasdicke, Glasabstand und Scheibenart.
bluEvolution sorgt mit seinem intelligent konstruierten
Mehrkammersystem und seinen drei Dichtungsebenen flr
hervorragenden Schallschutz.

Bei besonders hoher Larmintensitat
kénnen mit bluEvolution spezielle
Schallschutzverglasungen zum
Einsatz kommen, die mit
Glasabstanden und -starken bis zu
60 mm betragen kdnnen. So wird
muhelos die Schallschutzklasse 5
erreicht, und bluEvolution sorgt

fir hochste Lebensqualitat.




Vorteile die Uberzeugen

blu Evolution 71/

92 mm Bautiefe bei Rahmen und Fligel

Uf=1,0 in Standardausfiihrung, Uf=0,9 optional
Uw=0,73 w/m2K

2mm Stahlaussteifung in Rahmen und Fligel
bei allen GroBen, fir auBergewdhnliche Stabilitat
Sicherheitsbeschlage serienmaBig

gemaB WK1 Bestimmungen
Mitteldichtungssystem mit drei Dichtungen

voll reyclingféhig, da keine PU-Dammeinlagen
im Profil verwendet werden

Schallschutz bis 47 dB mdglich

schmale Ansichtsbreiten, dadurch mehr Lichtgewinn
und solare Zugewinne fir Ihr Zuhause

Profile natlrlich nur in RAL-A Qualitat
Profilsystem ISO9000 zertifiziert

EnEV 2012 wird bereits erftllt

alle Faben und Dekore verfiigbar It. Farbfacher
leicht zu reinigen durch groB3e
Entwasserungskammer

bewdahrte Technik durch Stahlarmierung mit
mehr als 40 jahren Erfahrung

Glasverklebung bei Bedarf zusatzlich mdglich
forderfahig bei den KFW-Kreditprogrammen
und ZuschuBprogrammen

Fenster+Tiren

Familienunternehmen in Schreiner-Tradition seit 130 Jahren.
Produktion und Vertrieb in der Region

freundlich, zuverldssig, kompetent.

Produkte direkt ab Werk.

1000m2 groBes Kompetenzzentrum -

Ausstellung fur Funktion, Technik und Design.

Beratung, Produktion, Montage, Service - Alles aus einer Hand
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Aus Erfahrung erste Wahl

warmeddmmend ~ %Pdse
schlagregensicher ﬁligran
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Fensterbau Gnan GmbH
Industriestr. 6

91275 Auerbach

Tel: 09643/92320

Fax: 09643/9232-20

Mail: bluEvolution@gnan.de
Web: www.gnan.de




