Fresio

Bootes aus ins Wasser zu lassen. a
Einzigartiges Design kombiniert mit schwedischer Konstruktionsqualitat gibt Ihrer
Familie endlich die Moglichkeit, Ihr Wasserfahrzeug oder Schlauchboot richtig zu
genielen, Passagiere an Land zu bringen, maritime Gebiete zu entdecken, die fir
groBere Boote nicht zuganglich sind und - nicht zu vergessen — auf Seenotfélle =
schnellstens reagieren zu kdnnen.

Schwedische Qualitat, Sicherheit und Design




~resioMarine

Der Tender-Lift XL 500 I6st ein Problem, das schon
lange ein Argernis fiir Yacht-Besitzer ist.

Yacht-Besitzer kennen die Schwierigkeiten, wenn man einen Waverunner
oder einen RIB auf die Schwimmplattform heben méchte. Die tbliche
Vorgehensweise ist, das Wasserfahrzeug tiber eine Passarelle hochzuziehen,
aber dafiir bendtigt man mindestens eine halbe Stunde und zwei Personen.

Presto Marine hat einen Lift mit einer einzigartigen, patentierten Konstruktion

entwickelt, der es einer einzigen Person mdglich macht, ein Wasserfahrzeug
innerhalb von 2 Minuten auf die Plattform zu heben. Mit diesem Lift, der

an der Schwimmplattform befestigt wird, haben Bootsbesitzer nun endlich
die Moglichkeit Ihr PWC oder RIB richtig zu geniel3en, Passagiere an Land

zu bringen, maritime Gebiete zu entdecken, die fiir gro3ere Boote nicht
zugéanglich sind und - nicht zu vergessen - auf Seenotfalle schnellstens

reagieren zu kénnen.

PERFORMANCE

Unser Presto lift XL 500 verfligt
Uber eine Schienensystem, das
das RIB oder PWC weiter heraus
und somit ndher an das Heck
bringen kann. Bei Yachten mit
breiteren Schwimmplattformen
ist so gewdhrleistet, dass die
Handhabung des Bootes nicht
beeintrachtigt wird, besonders bei
auslaufendem Wasser.
Beachtenswert ist auch, dass die
Sicherungen, die den Kiel des
PWCs oder RIBs schiitzen sollen, fiir
alle Arten von Wasserfahrzeugen
geeignet sind.

SICHERHEIT

Der Presto lift XL ist gemaf3
schwedischen Gesetzen CE-gepriift.
Deshalb haben wir, um Unfélle zu
vermeiden, einen automatischen
Verschlussmechanismus

eingebaut sowie ein mehrfaches
Riegelsystem. Gemaf CE-
Richtlinien ist unser Produkt darauf
ausgelegt, mehr als das 4-fache

der angegebenen empfohlenen
Tragkraft zu bewaltigen und verfugt
auBerdem Uber ein Hydraulik-
Sicherungssystem, um es absolut
sicher zu machen.
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PRESTO LIFT XL 500 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Abmessungen
LIFT
Lénge 1050mm PN
Breite 110mm |
Hohe 250mm
Héhe, ausgefahren 800mm N
Gewicht ohne Schiene 48kg
Tragkraft 500kg
Material AlISI 316 /I
Veredlung Pulverbeschichtet Fa
RAIL SYSTEM Il
Lange nach Kundenwunsch A\ s
Gewicht (1000mm) 10kg S 3 £ s ]
HYDRAULIK-SYSTEM Q 2
Leistung 800W -
Betriebsdruck 120 - 160 bar
Tankvolumen 3 Liter
Zus. Pumpe Handpumpe
Gewicht 6,9kg
Oltyp Mineralél
ELEKTRISCHES SYSTEM
Elektr. Spannung 12/24V
Steuerung, Standard Steuerkabel
Optional Fernbedienung

)

QUALITAT

DESIGN

Gemal der schwedischen Tradition,
nur die besten Materialien

zu verwenden, werden alle
Komponenten aus qualitativ
hochwertigem, schwedischem
Edelstahl hergestellt - eine
Grundvoraussetzung fiir ein
Produkt, das den extremen duB8eren
Bedingungen auf See ausgesetzt
sein wird.

Wir von Presto Marine sind stolz
darauf, dass von uns entwickelte
Produkte alle Vorteile von Design
und Funktionalitét vereinen.
Unser modernes und luxuridses
Design kombiniert mit einfacher
Handhabung und Flexibilitat
garantiert, dass sich der Presto lift
XL 500 nahtlos dem Design Ihres
Bootes anpasst.

Design und Funktion wurden

in Laborsimulationen auf eine
10jéhrige Lebensdauer getestet.

,Presto lift hat alle meine Erwartungen erfillt. Das Patent, das diesem Produkt zugrundeliegt, ist einfach genial. Die schnelle und einfache Handhabung sind
die Hauptvorteile. Wo immer ich mit meinem Boot anlege, kommen ganz schnell einige Interessierte zusammen und bitten mich, den Lift vorzufiihren. Ich bin
begeistert vom Presto lift und dem Service von Presto Marine!”
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