ESPOSIZIONE
AL FUOCO

STERNO _materassino “OISTER

REAZIONE AL FUOCO: A1
RESISTENZA AL Fuoco: El 120 (v, i-o)

* Esposizione al fuoco: lato interno/esterno

e Supporto: condotti metallici rettangolari
* Rivestimento protettivo: materassino OISTER 100

e Campo di applicazione diretta:
Dimensioni max: 1250 (larghezza) x 1000 (altezza) mm
Distanza massima tra i supporti: 5 metri
Il rapporto tra la distanza tra i supporti e la misura del lato minore
non deve superare il valore 8:1
Applicabile a condotte fino a classe D (secondo EN 1507)

Rapporto di classificazione: ISIB 2015-A-034
Norma di prova: EN 1366-1

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di rivestimento di condotte di ventilazione
rettangolari verticali in acciaio con resist. al fuoco ElI 120 (V, i<0)
realizzato con materassino OISTER 100, costituito da uno strato di
lana di roccia trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio
di alluminio retinato sulla faccia esterna in conformita al rapporto di
classificazione ISIB 2015-A-034.

[l materassino OISTER 100 sara applicato avvolgendo la condotta di
ventilazione. Le giunzioni saranno realizzate accostando accuratamente i
pannelli nei giunti longitudinali e trasversali ed unendoli con filo di ferro a
zig-zag. Negli attraversamenti dei solai il rivestimento sara fissato al solaio
mediante profili a “L” (30x30x3 mm).

Per le modalita di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.



