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FIREGUARD 45

FORO

45+45+45 mm

FIREGUARD 45

LANA DI ROCCIA

PROFILO A “L”
30 x 30 x 0,6 mm

>100 mm

FORO

>100 mm

>100 mm

>100 mm

135 mm

120 mm

APPLICAZIONE SU PANNELLI SANDWICH - MONOPANEL

SCHEMA DI MONTAGGIO

MODALITÀ DI UTILIZZO

• Diametri: da 32 a 400 mm 

• Tipo di supporto: parete metallica coibentata

• Tipo di attraversamento: tubi combustibili, tubi incombustibili, 
fasci di cavi, singoli cavi 

• Prodotto da applicare: GLOBAL CROSS 3 strati di FIREGUARD 
45 di spessore 45 mm

• Fissaggio: meccanico con viti

• Finitura: non prevista

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120 

Forare il monopanel in modo da avere un rispetto 
di almeno 100 mm tra elemento passante e bordo 
del foro.
Avvitare profili metallici a “L” (30x30x0,6 mm)
sul perimetro del foro mediate viti autofilettanti in 
entrambi i lati del pannello in modo da ottenere 
una doppia cornice. Fissare lastre FIREGUARD® 
45 di larghezza 135 mm su tutto il perimetro delle 
cornici metalliche. 

COLLARE “GB-C” e “GB-C EXTRA”
Fissare il collare “GB-C” di diametro appropriato 
attorno all’elemento passante ed avvitarlo alle la-
stre su entrambi i lati.
Il collare è completo di nastro intumescente.
Il foro delle tre lastre di FIREGUARD® 45 andrà 
dimensionato sullo spessore del tubo.
(vedi pag. 60, 64, 120)

Fissare con viti autofilettanti profilo a “L” sia 
sopra che sotto, in maniera che la prima lastra 
di FIREGUARD® 45 risulti centrale rispetto allo 
spessore del foro (135 mm).
Avvitare i due semipanneli di FIREGUARD® 45 
ai profili a “L” in modo da avvolgere l’elemento 
passante.

COLLARE “GLOBAL COLLAR”
Il collare universale GLOBAL COLLAR è com-
posto dal natro intumescente ad alta efficienza 
avvolto in uno o più strati intorno alla tubazione 
e fissato alle lastre su entrambi i lati mediante una 
banda metallica segmentata e opportune staffe. 
Il foro delle tre lastre di FIREGUARD® 45 andrà 
dimensionato sullo spessore del tubo.
(vedi pag. 66, 91)

Avvitare il successivo semi-pannello di 
FIREGUARD® 45 in modo che le giunzioni non 
siano in corrispondenza dei due precedenti. 
Ruotare perciò le seconde lastre di 90° rispetto 
alle prime. Ripetere l’operazione sul lato opposto 
del monopanel.

NASTRO “GB-T”
Nel caso invece si voglia utilizzare il nastro 
termoespandente, avvolgerlo attorno al tubo 
sia all’interno che all’esterno del passaggio 
rispettando il numero di strati raccomandato. Il 
foro delle tre lastre di FIREGUARD® 45  dovrà 
essere dimensionato sul diametro finale del 
nastro. 
(vedi pag. 80, 97)

MANICOTTO “GB-ML”
Misurare il diametro della tubazione da proteggere 
e tagliare il quantitativo di MANICOTTO “GB-
ML” necessario a ricoprirla. Avvolgerlo attorno 
alla tubazione su entrambi i lati, accostando la 
giunzione e facendo attenzione che la guaina 
aderisca alla parete. Fissare il manicotto mediante 
legacci di filo di acciaio ritorto. (vedi pag. 110)

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di GLOBAL CROSS con resistenza al fuoco EI 120, 
per la protezione di attraversamenti di tubi combustibili, incombustibili, fasci 
di cavi e cavi singoli su parete sandwich in monopanel, costituita da tre strati 
di lastre FIREGUARD® 45 spessore 45 mm, costituite da silicati di calcio, 
esenti da amianto, omologate in classe A1 (incombustibile) di reazione al 
fuoco, con dimensioni 398x398 mm. I tre strati di lastre FIREGUARD® 45 
saranno posati a giunti sfalsati, avvitati tra di loro ed a profili a “L” fissati ad 
una cornice perimetrale realizzata con lastre FIREGUARD® 45. 
Tale cornice perimetrale sarà fissata alla parete sandwich con profili a “L” 
30x30x0,6 mm sui quattro lati. Il foro presente dovrà essere dimensionato in 
funzione del diametro dell’attraversamento e del tipo di sigillatura adottata.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

NOTA: Nel caso di utilizzo del manicotto “GB-ML” si deve aumentare lo 
spessore dell’elemento isolante fino a 150 mm (al posto di 135 mm).

GLOBAL CROSS 
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COLLARE “GB-C” COLLARE “GB-C EXTRA” GLOBAL COLLAR NASTRO “GB-T” MANICOTTO“GB-ML”

500 mm

TIPI DI PROTEZIONE

TUBI COMBUSTIBILI

TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATI TUBI INCOMBUSTIBILI NON COIBENTATI

CAVI ELETTRICI E FASCI DI CAVI

EI 120 U/C
NASTRO “GB-T”

• Diametri: ≤ 160 mm  (vedi pag. 80)

EI 120 C/U
NASTRO “GB-T”

• Diametri: ≤ 54 mm (vedi pag. 97)

EI 120 C/U
MANICOTTO “GB-ML”

• Diametri: ≤ 219 mm  (vedi pag. 110)

EI 120 U/C e U/U
COLLARE “GB-C”

• Diametri: ≤ 400 mm  (vedi pag. 60)

EI 120 U/C e U/U
COLLARE “GB-C EXTRA”

• Diametri: ≤ 315 mm  (vedi pag. 64)

EI 120
COLLARE “GB-C”

• Diametri: ≤ 125  mm  (vedi pag. 120)

EI 90-120 U/C e U/U
COLLARE “GLOBAL COLLAR”

• Diametri: ≤ 160 mm  (vedi pag. 66)

EI 120 C/U
COLLARE “GLOBAL COLLAR”

• Diametri: ≤ 54 mm  (vedi pag. 91)

EI 120
COLLARE “GB-C”

• Diametri: ≤ 63 mm  (vedi pag. 120)

NOTA:
Nel caso di utilizzo del manicotto “GB-
ML” si deve aumentare lo spessore 
dell’elemento isolante fino a 150 mm 
(al posto di 135 mm).

Portare lo spessore dell’elemento 
isolante a 150 mm.


