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Varenr. Diameter

Klipfisk Type 2

123110      Ø110mm
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Beskrivelse

Ventilation af tagrum

Teknisk Data

Element Dimension Materiale / beskrivelse

Flange 310x230mm Rustfri syrefast stål AISI 316

Udluftningsareal Ø110mm Brutto areal 94 cm2 / Netto areal 78 cm2

Luftgennemstrømnings test

Aftræk Adapter Klipfisk
Gennemstrømning Total reduktion

u/klipfsik m/klipfisk m3 %

Ø125 Ø125mm > Ø110mm Ø110 210 m3 175 m3 35 m3 17 %
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Anvendelse:
Ventilation af tagrum.

Universal taghældning 15 - 45º.

Dimension:
Ø 110 mm

Materiale:
0,5 mm Rustfri syrefast stål

AISI 316.

Udluftningsareal:
Brutto: 94 cm2

Netto: 56 cm2

MUL10FAKTA:
Åbningen er dækket af

finmasket insektnet.

Tagrumsudluftning
Klipfisk Type 2
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Tegningen er ikke målfast.
Der tages forbehold for trykfejl.
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Åbningen er dækket af
finmasket insektnet.

Montering: Se TORs
anvisning.

Plan

Opstalt

Montage:
se tagpap
fabrikanternes 
anvisning

Snit


